Katastr. mapa-poloha stavby:

Popis technického feseni :

Na stavajicim sloupu na pozemku p.¢. 954 bude umisténa nova poj. skfifi SP100, z
které bude napojen novy kabel NN AYKY 4x16mm2. Novy kabel NN bude umistén
v pozemku p.¢. 904/1 KSUS,v krajnici komunikace, podél oploceni az pfed
pozemek p.¢. 835/3, kde bude umisténa nova lampa vefejného osvétleni. Nova
lampa bude uzemnéna 20m zemnici paskou FeZn 30x4mm2. Po ukonceni stavby
budou pozemky dotéené stavbou uvedeny do nélezitého stavu a zapisem predany
vlastnikdm.

Zakresy siti jsou pouze orientacni,
pred zahajenim praci je nutné vyty¢it.
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Schreder Atos (100W)

- Osazeni osvétlovacich stoZaru - zakladni info :

- stoZéary budou osazeny s ohledem vjezd( na pozemky
a stav.inZ.sité (pfipojky k RD).
- presné umisténi stozari bude upfesnéno uréenym zastupcem
Mésta Bystfice
- vyska osazeni bude dle stav.terénu cesty, pokud viastnikem
pozemku, ) )
- ocelovy stoZér K8 -pozink (s 1m dlouhym vyloZnikem) se svitidlem
Schreder ATOS (100W)

Piehledové jednopdlové schéma zapojeni a jisténi:

Technické parametry:
Kryti optické casti: IP66
Kryti elektrické casti:IP54
Odolnost proti narazu (skio, PC): IK08
Napéjeci napeti: 230V-50Hz o 3
El. tfida izolace: .nebo . S4%
Hmotnost: 3,6kg o ) 332
Svitidia budou osazeny vybojkou o vykonu 100W €39
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Soustava NN : 3x400/230V + PEN, 50Hz, TN-C
Ochrana pred nebezpecnym dotyk.napétim v siti
do 1kV : automatickym odpojenim od zdroje dle
CSN 33 2000-4-41, ed.2
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