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1 ZĆKLADNĉ ĐDAJE 

1.1 Identifikaļn² ¼daje  

 
N§zev : Komplexn² technickoekonomick§ studie 

z§sobov§n² pitnou vodou, odv§dŊn² a ļiġtŊn² 
odpadn²ch vod pro lokalitu BystŚice 

     
M²sto :     mŊsto BystŚice 
      
Kraj:     StŚedoļeskĨ 
 
Okres:     Beneġov 

 
Investor:  MŊsto BystŚice 

    MŊstskĨ ¼Śad BystŚice 
Dr. E. Beneġe,  
257 51 BystŚice     

   
Kontaktn² osoba:   Michal Hod²k 

(starosta mŊsta) 
tel:   +420 317 793 217 

     e-mail: podatelna@mestobystrice.cz 
 
IĻ:     00231525 

 
StupeŔ projektov® dokumentace: Studie proveditelnosti 
 
OdvŊtv² stavby:   Vodn² hospod§Śstv² 
 
Zpracovatel dokumentace:  Sdruģen² zpracovatelŢ 
 

Vodohospod§ŚskĨ rozvoj a vĨstavba, a.s.  
     N§bŚeģn² 4, 150 56 
     Divize 02 
 
     PROVOD ï INĢENħRSKĆ SPOLEĻNOST, S.R.O. 
       Pozemn² a inģenĨrsk® stavby 
       V Podh§j² 226/28 
       400 01 Đst² nad Labem, Bukov 
    
 
Kontaktn² osoba - projektant:  Vodovod a kanalizace, Kompletace materi§lu 

Ing. Patrik VoŚ²ġek 
tel.:   603 100 744 

     e-mail:  vorisek@vrv.cz 
 
     Ļ§st ĻOV 
     Ing. Petr Plichta 

tel.:   603 238 336 
     e-mail:  petr.plichta@provod.cz 
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OdpovŊdnĨ projektant:  Ing. Mgr. Pavel DvoŚ§k 
     tel.:   257 110 308 
     e-mail:  dvorakp@vrv.cz 
 
     Ing. Rostislav Kasal, Ph.D. 
     tel.:   257 110 287 
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1.2 Đvod a ¼ļel pŚedkl§dan® dokumentace 

 
PŚedloģenĨ materi§l je zpracov§n na z§kladŊ objedn§vky mezi objednatelem ï MŊsto BystŚice 
a zhotovitelem ï spoleļnost² Vodohospod§ŚskĨ rozvoj a vĨstavba a.s. na z§kladŊ objedn§vky 
02-O-4552-9714/20. 
Đļelem dokumentace je vypracov§n² technickoekonomick® studie proveditelnosti 
vodohospod§Śsk® infrastruktury zamŊŚen® na moģnosti z§soben² m²stn²ch ļ§sti mŊsta 
BystŚice kvalitn² pitnou vodou a na moģnosti odkanalizov§n² a ļiġtŊn² odpadn²ch vod ï 
koncepļn²ho materi§lu, kterĨ navrhne moģnosti Śeġen² uveden® problematiky a stanov² dalġ² 
postupn® kroky podle moģnost² financov§n² a projektov® pŚipravenosti. 
Koncepļn² materi§l se bude zabĨvat problematikou vodohospod§Śsk® infrastruktury mŊsta. 
 

1.3 C²le pŚedkl§dan® dokumentace 

 
C²le pŚedkl§dan® dokumentace: 

¶ N§vrh variantn²ho zpŢsobu odv§dŊn² splaġkovĨch vod z lokality takovĨm zpŢsobem, 
aby se minimalizoval dopad na pŚilehl® nemovitosti a nemovitosti v bl²zkosti Śeġen®ho 
¼zem²  

¶ N§vrh variantn²ho zpŢsobu ļiġtŊn² odpadn²ch vod 

¶ N§vrh variantn²ho z§sobov§n² pitnou vodou 

¶ Vyhodnocen² investiļn²ch n§kladŢ jednotlivĨch variant 

¶ Vyhodnocen² variant z hlediska realizovatelnosti navrģenĨch opatŚen² 
 

1.4 Seznam podkladŢ 

Pouģit® podklady: 
[1] PRVKUK StŚedoļesk®ho kraje (BystŚice vļ. m²stn²ch ļ§st²), ve znŊn² z roku 2004 a 
pozdŊjġ² 

[2] Đzemn² pl§n mŊsta BystŚice - n§vrh platnĨ od 06/2019, Atelier M.A.A.T.,s.r.o. 
[3] MODELOVĆ PROJEKCE VħVOJE CELKOV£HO POĻTU OBYVATEL OBCĉ 
PRAĢSK£ METROPOLITNĉ OBLASTI KE KONCI ROKU 2025, 2030 A 2050, VRV a.s., 
Sweco Hydroprojekt a.s., D-PLUS PROJEKTOVĆ A INĢENħRSKĆ a.s. 

[4] Đdaje ĻSĐ 
[5] Hydraulick® posouzen² vodovodn² s²tŊ mŊsta BystŚice, 2017, VRV a.s., 2018 
[6] Vodovod BystŚice, VRV a.s., 2018 
[7] Vodovod Boģkovice ï pŚipojen² obce na pŚivadŊļ pitn® vody Beneġov ï Sedlļany 

(DUR), VRV a.s., 2019 
[8] VODOVOD NESVAĻILY ï pŚipojen² obce na pŚivadŊļe pitn® vody Beneġov ï Sedlļany 

(DUR). VRV a.s., 2019 
[9] TES Z§sobov§n² pitnou vodou, odveden² a ļiġtŊn² odpadn²ch vod pro J²rovice, 
Jarkovice, Semovice, Drachkov a Toģice, VRV a.s., 2019 

[10] TES Odv§dŊn² a ļiġtŊn² odpadn²ch vod pro osady mŊsta BystŚice, Mokr§ Lhota, 
Boģkovice, L²ġno a Nesvaļily, VRV a.s., 2019 

[11] Provozov§n² vodohospod§Śsk® infrastruktury MŊsta BystŚice, N§vrh akc² do 
pl§nu obnovy pro rok 2020 ï 2025, VHS Beneġov, s.r.o., 2020 

[12] Biologick® posouzen² lokality ĂPod SplavskĨm rybn²kemñ, ĻSOP Vlaġim, 2020 
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Mapov® podklady: 
 

¶ Z§kladn² mapa ĻUZK 1:10 000 

¶ Digit§ln² model ter®nu 5G 

¶ Ortofoto mapa 

¶ Katastr§ln² mapa 

¶ Geologick® podklady, Geofond 

¶ Z§kladn² vodohospod§Śsk§ mapa 1 : 50 000 
 

Legislativa a vyhl§ġky: 
 

¶ Vyhl§ġka ļ. 376/2000 Sb., Vyhl§ġka Ministerstva zdravotnictv², kterou se stanov² 
poģadavky na pitnou vodu a rozsah a ļetnost jej² kontroly 

¶ Vyhl§ġka ļ. 428/2001 Sb., kterou se prov§d² z§kon ļ. 275/2001 Sb. 

¶ PŚ²loha ļ. 120 k Vyhl§ġce ļ. 428/2001 Sb. 

¶ Z§kon ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ pŚ²rody a krajiny 

¶ Z§kon ļ. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizac²ch pro veŚejnou potŚebu a o zmŊnŊ 
nŊkterĨch z§konŢ 

¶ Z§kon ļ. 20/1987 Sb. o st§tn² pam§tkov® p®ļi, v pl. zn. 

¶ Stavebn² z§kon ļ. 183/2006 Sb., v pl. zn. 

¶ Vyhl§ġka ļ. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v pl. zn. 

¶ Normy ĻSN 75 6401, ĻSN 75 6101, ĻSN 75 5401 

¶ ĻSN EN 805 Tlakov® zkouġky 

¶ ĻSN 73 6005 ï Prostorov® uspoŚ§d§n² s²t² technick®ho vybaven² 
 

 

1.5 Vlastnictv² vodohospod§Śsk® infrastruktury a provozov§n² 
kanalizaļn²ch syst®mŢ 

 
Z§sobov§n² pitnou vodou je ve mŊstŊ zajiġŠov§no mŊstskĨm vodovodem, kterĨ je poloģen v 
cel®m rozsahu mŊsta, pŚipojeno je cca 90% obyvatel. Vlastn²kem vodovodu je mŊsto BystŚice, 
provozovatelem je VHS Beneġov, s.r.o. 
Ve mŊstŊ existuje odd²ln§ splaġkov§ kanalizace a ĻOV. Vlastn²kem je mŊsto BystŚice, 
provozovatelem je VHS Beneġov, s.r.o. Na kanalizaci je napojeno cca 90% obyvatel. 
M²stn² ļ§sti, tedy osady v pŚev§ģn® vŊtġinŊ nedisponuj² vodovodem ani kanalizac². 
 
Đzem²m tŊchto m²stn²ch ļ§st² proch§z² skupinovĨ vodovod Beneġov ï Sedlļany, kterĨ pŚiv§d² 
pitnou vodu z VDJ Ġiberna do VDJ V§clavice a d§le do mŊsta Sedlļany. Vlastn²kem 
skupinov®ho vodovodu v ¼seku Beneġov ï Sedlļany je MŊsto Sedlļany. Provozovatelem 
vodovodu je MŊstsk§ tepl§rensk§ Sedlļany s.r.o. Tento skupinovĨ vodovodu bude slouģit jako 
zdroj pitn® vody pro novŊ navrhovan® veŚejn® vodovody.  
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1.1 Seznam zkratek 

 
SPO   Specifick§ potŚeba vody fakturovan® celkem (SPV+OV) 
SPV    Specifick§ potŚeba vody (SPV - l.obyv-1.den-1) je mnoģstv² vody za  
   jednotku ļasu, pŚipadaj²c² na jednoho obyvatele nebo na jednotku 
   charakterizuj²c² urļitĨ vĨrobn² a nevĨrobn² proces 
OV   Obļansk§ vybavenost  
PO   Poļet obyvatel bydl²c²ch v lokalitŊ 
PZO   Poļet z§sobenĨch obyvatel z veŚejn®ho vodovodu 
PotŚeba vody  Z§kladn²m pojmem je ĂpotŚeba vodyñ tj. mnoģstv² vody udan® za  
   ļasovou jednotku, potŚebn® ve zdroji pro zajiġtŊn² dod§vky vody pro  
   odbŊratele. 
VR  Voda k realizaci, tj. roļn² objem vody upraven® a pŚedan® do pŚiv§dŊc²ch 

ŚadŢ nebo pŚ²mo do distribuļn² s²tŊ (m3/rok) 
VF   Voda fakturovan§ (m3/rok) 
VNF   Voda nefakturovan§ (m3/rok) 
Qp   PrŢmŊrn§ denn² potŚeba vody, tj. vĨpoļtov§ hodnota mnoģstv² vody za 
   den, stanoven§ ze specifick® potŚeby vody n§soben²m poļtem  
   pŚ²sluġnĨch jednotek (m3/rok, l/s) 
Qp,VF   PotŚeba vody z vody fakturovan® 
QVNF   PotŚeba vody ï voda nefakturovan§ 
Qd   PrŢmŊrn§ denn² potŚeba vody, n§soben§ souļinitelem denn²  
   nerovnomŊrnosti kd. PotŚeba vody kol²s§ v prŢbŊhu roku i tĨdnŢ,  
   hodnoty kd z§vis² na velikosti a charakteru spotŚebiġtŊ (m3/rok, l/s) 
Qd,VF   Maxim§ln² denn² potŚeba vody ï voda fakturovan§ 
Qh   Maxim§ln² hodinov§ potŚeba vody (l/s) 
Qh,VF   Maxim§ln² hodinov§ potŚeba vody ï voda fakturovan§ 
ĻS   Ļerpac² stanice 
VDJ   Vodojem 
DN   VnitŚn² prŢmŊr potrub² 
De   VnŊjġ² prŢmŊr potrub² 
PO   Poļet obyvatel 
ATS   Automatick§ tlakov§ stanice 
AĠ   Armaturn² ġachta 
PRVKUK  Pl§n rozvoje vodovodŢ a kanalizac² 
ĻOV   Ļist²rna odpadn²ch vod 
DĻOV   Domovn² ļist²rna odpadn²ch vod 
DĻS   Domovn² ļerpac² stanice 
Q24   PrŢmŊrnĨ denn² prŢtok odpadn²ch vod 
QB   Balastn² vody 
Qmax,d    Maxim§ln² denn² prŢtok odpadn²ch vod 
kd    koeficient denn² nerovnomŊrnosti 
kh   koeficient maxim§ln² hodinov® nerovnomŊrnosti 
Qmax,h  maxim§ln² prŢtok splaġkovĨch vod 
Qdim   prŢtok pro dimenzov§n² stok 
EO    ekvivalentn² obyvatel 
BSK   Biologick§ spotŚeba kysl²ku 
CHSK    Chemick§ spotŚeba kysl²ku 
NL    NerozpuġtŊn® l§tky 
Nc   CelkovĨ dus²k 
Pc   CelkovĨ fosfor 
SFĢP   St§tn² fond ģivotn²ho prostŚed² ĻR  
OPĢP    Operaļn² program Ģivotn² prostŚed² 
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1.7 PŚ²lohy studie 

 

¶ PřĉLOHA A.1 ï PŚehledn§ situace - n§vrh syst®mu z§sobov§n² vodou pro m²stn² ļ§sti 
 

¶ PřĉLOHA B.1 ï PŚehledn§ situace - n§vrh centr§ln²ho Śeġen² odv§dŊn² a ļiġtŊn² 
odpadn²ch vod 
 

¶ PřĉLOHA B.3 ï PŚehledn§ situace ï Rozġ²Śen² st§vaj²c² ĻOV 
 

¶ PřĉLOHA B.4 ï PŚehledn§ situace ï N§vrh nov® centr§ln² ĻOV 
 

¶ PřĉLOHA B.5 ï Pod®lnĨ Śez novou centr§ln² ĻOV 
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2 PRšZKUM A HODNOCENĉ SOUĻASN£HO STAVU 
ZĆJMOV£HO ĐZEMĉ 

 
MŊsto BystŚice a jej² m²stn² ļ§sti (osady) se nach§z² v jiģn² ļ§sti StŚedoļesk®ho kraje v okrese 
Beneġov. 
MŊsto BystŚice se skl§d§ z 26 ļ§st² na deseti katastr§ln²ch ¼zem²ch: BystŚice u Beneġova, 
Boģkovice, Drachkov, Jinoġice, J²rovice, Kobyl², L²ġno, Nesvaļily u BystŚice, OubŊnice u Votic, 
Tvorġovice. Katastr§ln² vĨmŊra mŊsta je 6339 ha. 
Ve vzd§lenosti 7 km severnŊ leģ² mŊsto Beneġov, 16 km vĨchodnŊ mŊsto Vlaġim, 19 km 
z§padnŊ mŊsto Sedlļany a 30 km severnŊ mŊsto ř²ļany. 
MŊstem proch§z² silnice I/3 (Miroġovice ï Ļesk® BudŊjovice).  
MŊsto BystŚice leģ² na ģelezniļn² trati 220 (Praha -) Beneġov u Prahy - T§bor - Ļesk® 
BudŊjovice.  
 

 
 

Obr. 1 Situace ġirġ²ho ¼zem² 

 
 
 
 

Beneġov, Praha 

Silnice ļ. I/3 
 

Vlaġim 

Sedlļany 

Votice, T§bor 

Neveklov 
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Poļet obyvatel v Śeġen®m ¼zem² je dle statistik mŊstsk®ho ¼Śadu, n§sleduj²c²: 
 

M²stn² ļ§st (osada) Poļet trvale bydl²c²ch obyvatel 

BystŚice 2258 

Mokr§ Lhota 220 

L²ġno 336 

Boģkovice 73 

Nesvaļily 371 

Nesvaļily-letiġtŊ 230 EO 

J²rovice 153 

Jarkovice 146 

Semovice 55 

Drachkov 238 

Toģice 76 

Z§hoŚany 25 

Vojslavice 28 

Tvorġovice 49 

Strģenec 20 

Radoġovice 84 

Petrovice 14 

OubŊnice 108 

OpŚetice 60 

MlĨny 14 

L²ġtŊnec 4 

Kobyl² a Plchov 35 

JiŚ²n 26 

Jinoġice 55 

Jeleneļ 10 

HŢrka 7 

Hliv²n 18 

Celkem 4483 (+230EO) 

 
Tab. 1 St§vaj²c² poļet obyvatel mŊsta BystŚice a pŚilehlĨch osad 

 
Do poļtu obyvatel je pro ¼ļel t®to studie zahrnut odhad (pŚepoļet) zamŊstnancŢ/pracovn²ch 
pŚ²leģitost² Nesvaļilsk®ho letiġtŊ z TES ODVĆDŉNĉ A ĻIĠTŉNĉ ODPADNĉCH VOD PRO 
OSADY MŉSTA BYSTřICE MOKRĆ LHOTA, BOĢKOVICE, LĉĠNO A NESVAĻILY 
Tento stav byl kontrolov§n s uvedenĨm stavem v ĐPD (2019) a Studi² MODELOVĆ 
PROJEKCE VħVOJE CELKOV£HO POĻTU OBYVATEL OBCĉ PRAĢSK£ METROPOLITNĉ 
OBLASTI KE KONCI ROKU 2025, 2030 A 2050. 
 
Tak® byly kontrolov§ny data z ĻSĐ, K 1.1.2020: 
Population of municipalities of the Czech Republic, 1 January 2020   
  

K·d   Code 
N§zev obce 

Name of municipality 

Poļet obyvatel   Population PrŢmŊrnĨ vŊk  Average age 

okresu obce celkem muģi ģeny celkem muģi ģeny 

LAU 1 LAU 2 Total Males Females Total Males Females 

CZ0201 529451 BystŚice 4483 2235 2248 41,5 40,3 42,7 

Tab. 2 Statistick® ¼daje 

 
Na z§kladŊ st§vaj²c²ho stavu je nutn® vytvoŚit progn·zu vĨhledovĨch stavŢ v jednotlivĨch 
m²stn²ch ļ§stech do vĨhledovĨch horizontŢ 2025, 2030 2050. 



Komplexn² technickoekonomick§ studie  
Z§sobov§n² pitnou vodou, odv§dŊn² a ļiġtŊn² odpadn²ch vod pro lokalitu BystŚice 
   

__________________________________________________________________________ 
Zak§zka 4552/002 2020 16 

 

2.1 PŚ²rodn² pomŊry 

2.1.1 Geomorfologick® pomŊry 

 
Đzem² n§leģ² do geomorfologick® provincie Ļesk§ vysoļina, soustavy (subprovincie) Ļesko ï 
moravsk®, podsoustavy (oblasti): StŚedoļesk§ pahorkatina, celku Beneġovsk§ pahorkatina a 
podcelku.  
Nejvyġġ²ch nadmoŚskĨch vĨġek je dosahov§no na jihovĨchodn²m okraji Śeġen®ho ¼zem² ï 
nejvyġġ²m bodem pobl²ģ Śeġen®ho ¼zem² je Ģebr§k (585 m n.m).  

2.1.2 Geologick® pomŊry 

 
Z hlediska geologick®ho podloģ² se Śeġen® ¼zem² nach§z² v soustavŊ Ļesk®ho masivu ï 
krystalinikum a prevarisk® paleozoikum, oblast moldanubick§. RadonovĨ index je 3 - vysokĨ. 
Đzem² je tvoŚeno horninami hlubinn®ho magmatitu ïgranit, diorit, granodiorit, tonalit. Pod®l 
vodn²ch tokŢ v ¼zem² je deluvi§ln² kamenitĨ aģ hlinito-kamenitĨ sediment. Na severu oblasti je 
vyskytuje tak® vyvŚel® gabro.  
PloġnŊ nejvŊtġ² zastoupen² typŢ pŢd dosahuj² v Śeġen®m ¼zem² kambizemŊ, pseudogleje a 
luvizemŊ. 
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Obr. 2 Geologick§ mapa z§jmov®ho ¼zem² 

 

2.1.3 Krajinn§ charakteristika 

 
řeġen® ¼zem² vyplŔuje pahorkatina s bohatŊ tvarovanĨm reli®fem. KrajinnĨ r§z Beneġovsko. 
 

2.1.4 Hydrologick® a hydrogeologick® pomŊry 

 
Đzem²m prot®k§ jako hlavn² vodoteļ KonopiġŠskĨ potok. Do KonopiġŠsk®ho potoka se 
n§slednŊ vl®v§  MokrolhotskĨ, L²ġenskĨ a VyzradilskĨ potok. 
Đzem²m tak® prot®k§ NesvaļilskĨ, Z§hoŚanskĨ, BoģkovickĨ, Lesn², StrģeneckĨ potok a 
ChotĨġanka a dalġ² bezejmenn® vodoteļe. 
Na KonopiġŠsk®m potoce je vybudov§na rybniļn² soustava. 
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Povrchov§ voda 
Lokalita je odvodŔov§na za pomoc² KonopiġŠsk®ho potoka, a to buŅ pŚ²mo a nebo za pomoc² 
Z§hoŚansk®ho, Nesvaļilsk®ho a Mokrolohotsk®ho potoka. 
 

 
Obr. 3 VĨŚez vodohospod§Śsk® mapy 

 
Dle hydrogeologick®ho ļlenŊn² spad§ z§jmov® ¼zem² do hydrogeologick®ho raj·nu 6320 ï 
Krystalinikum v povod² StŚedn² Vltavy.  
 
Podzemn² voda 
 
Podloģ² je tvoŚeno magmatickĨmi horninami, tedy prostŚed² m§lo propustn®. 
Lze pŚedpokl§dat m²stnŊ svrchn² navŊtral® prostŚed² s puklinovou vodou. Hladinu podzemn² 
vody lze tak® oļek§vat v nivn²m sedimentu. 
  

N§zev vodn²ho toku ID Toku 

KonopiġŠskĨ potok 10100142 

NesvaļilskĨ potok 10267267 

ZahoŚanskĨ potok 10268267 

Bezejmenn® vodoteļe  
Tab. 3 Vodn² toky v z§jmov®m ¼zem² 

 
 

MokrolohotskĨ potok KonopiġtskĨ potok 

Z§hoŚanskĨ potok 

NesvaļilskĨ potok 
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2.1.5 Klimatick® pomŊry 

 
Z§jmov® ¼zem² se dle Quitta (1970) nach§z² v m²rnŊ tepl® klimatick® oblasti (MT10) - norm§ln² 
aģ kr§tk® l®to, m²rn® aģ m²rnŊ chladn®, such® aģ m²rnŊ such®, pŚechodn® obdob² norm§ln² aģ 
dlouh®, s m²rnĨm jarem a m²rnĨm podzimem, zima je norm§lnŊ dlouh§, m²rnŊ chladn§, such§ 
aģ m²rnŊ such§ s norm§ln² aģ kr§tkou snŊhovou pokrĨvkou.  
Je charakterizov§na n§sleduj²c²mi ¼daji: 
  

tƻőŜǘ ƭŜǘƴƝŎƘ Řƴǻ  40 ς 50 

tƻőŜǘ Řƴǻ ǎ ǇǊǻƳŠǊƴƻǳ ǘŜǇƭƻǘƻǳ млϲŀ ǾƝŎe  140 ς 160 

tƻőŜǘ ƳǊŀȊƻǾȇŎƘ Řƴǻ  110 ς 130 

tƻőŜǘ ƭŜŘƻǾȇŎƘ Řƴǻ  30 ς 40 

tǊǻƳŠǊƴł ǘŜǇƭƻǘŀ Ǿ lednu  -н ŀȌ-оϲ/ 

tǊǻƳŠǊƴł ǘŜǇƭƻǘŀ Ǿ őŜǊǾŜƴŎƛ  17 ς муϲ/ 

tǊǻƳŠǊƴł ǘŜǇƭƻǘŀ Ǿ Řǳōƴǳ  7 ς уϲ/ 

tǊǻƳŠǊƴł ǘŜǇƭƻǘŀ Ǿ ǌƝƧƴǳ  7 ς уϲ/ 

tǊǻƳŠǊƴȇ ǇƻőŜǘ Řƴǻ ǎŜ ǎǊłȌƪŀƳƛ м ƳƳ ŀ ǾƝŎŜ  100 ς 120 

{ǊłȌƪƻǾȇ ǵƘǊƴ ǾŜ ǾŜƎŜǘŀőƴƝƳ ƻōŘƻōƝ  400 ς 450 mm 
Tab. 4 Klimatick® pomŊry 

 

2.1.6 Đzem² se zvl§ġtn² ochranou 

 

2.1.6.1  Zvl§ġtŊ chr§nŊn® ¼zem² 
 
V Śeġen® lokalitŊ se nenach§z² ģ§dn® chr§nŊn® ¼zem². JiģnŊ od Śeġen® lokality se nach§z² 
chr§nŊn® ¼zem² PR Podhr§zskĨ rybn²k. V Śeġen® lokalitŊ se nenach§z² natura 2000. 
 

 
Obr. 4 Chr§nŊn§ ¼zem² 

PR Podhr§zskĨ rybn²k 
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V ¼zem² se tak® nach§z² pŚ²rodn² park Dģb§ny-Ģebr§k. 
 

2.1.6.2 Đzemn² syst®m ekologick® stability 
 
Đzemn² syst®m ekologick® stability (d§le ĐSES) je podle Ä 3  p²smene a) z§kona ļ. 114/1992 
Sb. o ochranŊ pŚ²rody a krajiny vz§jemnŊ propojenĨ soubor pŚirozenĨch i pozmŊnŊnĨch, avġak 
pŚ²rodŊ bl²zkĨch ekosyst®mŢ, kter® udrģuj² pŚ²rodn² podm²nky. 
Hlavn²mi sloģkami zdejġ²ho ĐSES jsou region§ln² biocentra (RBC Jezviny, RBC V§penka, 
RBC Podhr§zskĨ rybn²k, RBC Ġiberna), kter® jsou spojeny biokoridory. 
 
 

 
 

Obr. 5 Mapa ĐSES 
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2.1.6.3 Poddolovan® ¼zem², dŢln² ļinnost 
V Śeġen® lokalitŊ se nenach§z² ģ§dn® poddolovan® ¼zem² a neprov§d² se zde dŢln² ļinnost. 
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3 SOUĻASN£ KONCEPĻNĉ MATERIĆLY 
 

3.1 Đzemn² pl§n mŊsta BystŚice 

 
MŊsto BystŚice m§ v souļasn® dobŊ zpracov§n novĨ ¼zemn² pl§n s nabyt²m ¼ļinnosti 
od 4.6.2019. ĐPD Śeġ² komplexnŊ cel® ¼zem², se zamŊŚen²m na jednotliv§ s²dla. Đzem² je 
rozdŊleno na ļ§sti sever, stŚed a jih. 
V ĐPD jsou jiģ vymezen® plochy technick® infrastruktury, konkr®tnŊ pro vodovod a jednotliv® 
ĻOV. 
 
Pro ļ§st sever:  VT1 ĻOV J²rovice 
   VT2 ĻOV Tvorġovice 
   VT3 ĻOV Mokr§ Lhota 
   VT4 ĻOV BystŚice 
   VT5 vodovodn² pŚivadŊļ pro BystŚici 
   VT6 ĻOV Nesvaļily 
   VT10 vodovod BystŚice 
   VT11 VDJ na Rozvodech 
 
Pro ļ§st stŚed: VT7 ĻOV Radoġovice 
   VT8 ĻOV Boģkovice 
   VT10 vodovod BystŚice 
   VT11 VDJ na Rozvodech 
     
Pro ļ§st jih nen² vymezena plocha pro vodohospod§Śskou infrastrukturu. 
 

Koncepce z§sobov§n² vodou dle ĐPD 
 
Z§padnŊ od s²dla BystŚice je vymezen koridor K.TI.1, kterĨ je urļen pro novĨ vodovodn² Śad, 
kterĨ se napoj² na realizovanĨ skupinovĨ vodovod Beneġov ï Sedlļany a povede do 
st§vaj²c²ho vodojemu a d§le pak jako z§sobn² Śad smŊrem do s²dla BystŚice. 
VĨchodnŊ od s²dla BystŚice, v lokalitŊ Na Rozvozech, ĐP vymezuje n§vrhovou plochu 
technick® infrastruktury pro um²stŊn² nov®ho vodojemu (Z.BY.37). Z vodojemu je vymezen 
koridor K.TI.2 pro novĨ vodovod ï jednak pro Śad ze st§vaj²c²ho VDJ do nov®ho VDJ Na 
Rozvozech a pro novĨ z§sobn² Śad z VDJ Na Rozvozech do s²dla BystŚice. 
Koridory K.TI.1 a K.TI.2 jsou vymezeny pouze pro ļ§sti vodovodu, kter® jdou mimo zastavŊn® 
¼zem². 
Realizace vodovodu je pŚ²pustn§ v r§mci vġech ploch s rozd²lnĨm zpŢsobem vyuģit².  
ĐP umoģŔuje v r§mci pŚ²pustn®ho vyuģit² vġech funkļn²ch ploch vybudov§n² a rozġ²Śen² 
vodovodn² s²tŊ pro plochy zastavŊn®ho ¼zem² i pro plochy zastaviteln®. 
 
S²dla Nesvaļily, BystŚice a Boģkovice 
 
Pro vġechny zastaviteln® plochy se poģaduje napojen² na centr§ln² vodovod. 
Pro plochy zastavŊn®ho ¼zem² se pŚipouġt² jak individu§ln², tak centr§ln² zpŢsob z§sobov§n² 
pitnou vodou. 
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S²dla Drachkov, J²rovice a Jarkovice (mimo ļ§st Star® Jarkovice), L²ġno 
 
Do doby realizace centr§ln²ho vodovodu je pro zastaviteln® plochy pŚ²pustnĨ individu§ln² 
zpŢsob z§sobov§n² vodou (studny, vrty). Po realizaci centr§ln²ho vodovodu se poģaduje, aby 
vġechny zastaviteln® plochy na nŊj byly napojeny. 
Pro plochy zastavŊn®ho ¼zem² se pŚipouġt² jak individu§ln², tak centr§ln² zpŢsob z§sobov§n² 
pitnou vodou. 
 
Ostatn² s²dla a lokality 
 
Pro ostatn² plochy zastavŊn®ho i zastaviteln®ho ¼zem² je pŚ²pustnĨ individu§ln² zpŢsob 
z§sobov§n² vodou (studny, vrty), centr§ln² zpŢsob se vġak nevyluļuje. 
V n²ģe uvedenĨch tabulk§ch (pod ļ§st² 4.2.2.) je zobrazen pŚehled vġech zastavitelnĨch ploch 
a u kaģd® je uvedeno, zda ĐP stanovuje poģadavek napojen² plochy na centr§ln² vodovod. 
 

Koncepce odkanalizov§n² dle ĐPD 
 
ĐP umoģŔuje v r§mci pŚ²pustn®ho vyuģit² vġech funkļn²ch ploch vybudov§n² a rozġ²Śen² 
kanalizaļn² s²tŊ pro plochy zastavŊn®ho ¼zem² i pro plochy zastaviteln®. 
V novĨch rozvojovĨch ploch§ch bude preferov§na odd²ln§ kanalizace. 
Sr§ģkov® vody ze stŚech rodinnĨch domŢ budou vsakov§ny nebo akumulov§ny na pŚilehlĨch 
pozemc²ch, sr§ģkov® vody z novĨch komunikac² budou pŚednostnŊ zasakov§ny v pod®lnĨch 
zasakovac²ch zatravnŊnĨch p§sech ļi zasakovac²ch zaŚ²zen²ch, do deġŠov® kanalizace budou 
napojeny pouze pŚepady z tŊchto zaŚ²zen². 
 
S²dlo BystŚice 
 
Na severovĨchodn²m okraji s²dla je vymezena n§vrhov§ plocha technick® infrastruktury pro 
um²stŊn² ļist²rny odpadn²ch vod (Z.BY.10). 
Pro vġechny zastaviteln® plochy se poģaduje napojen² na centr§ln² kanalizaci. 
Pro plochy zastavŊn®ho ¼zem² se pŚipouġt² jak individu§ln², tak centr§ln² zpŢsob likvidace 
odpadn²ch vod. 
 
S²dla Jarkovice, J²rovice, Mokr§ Lhota, Nesvaļily, Boģkovice, Radoġovice, Tvorġovice 
(mimo ļ§st Star® Jarkovice) 
 
V s²dlech je vymezena n§vrhov§ plocha technick® infrastruktury pro um²stŊn² ļist²rny 
odpadn²ch vod (plochy Z.BO.1, Z.BO.22, Z.LI.12, Z.NE.4, Z.JIR.18, Z.TVO.16). 
Do doby realizace centr§ln² kanalizace je pro zastaviteln® plochy pŚ²pustnĨ individu§ln² zpŢsob 
likvidace odpadn²ch vod (skupinov§ ĻOV, domovn² ĻOV, septiky). Po realizaci centr§ln² 
kanalizace se poģaduje, aby vġechny zastaviteln® plochy na ni byly napojeny.  
V pŚ²padŊ s²dla Tvorġovice je pŚ²pustn® vyuģ²vat jak skupinovou ĻOV, tak i centr§ln² ĻOV po 
jej² realizaci (Z.TVO.16). 
Pro plochy zastavŊn®ho ¼zem² se pŚipouġt² jak individu§ln², tak centr§ln² zpŢsob likvidace 
odpadn²ch vod (skupinov§ ĻOV, domovn² ĻOV, septiky). 
 
Ostatn² s²dla a lokality 
 
Pro ostatn² plochy zastavŊn®ho i zastaviteln®ho ¼zem² je pŚ²pustnĨ individu§ln² zpŢsob 
likvidace odpadn²ch vod (skupinov§ ĻOV, domovn² ĻOV, septiky), centr§ln² zpŢsob se vġak 
nevyluļuje. 
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3.2 Pl§n rozvoje vodovodŢ a kanalizac² StŚedoļesk®ho kraje 

 

3.2.1 Z§sobov§n² pitnou vodou 

 
N§sleduj²c² text je pŚevzat z Pl§nu rozvoje vodovodŢ a kanalizac² StŚedoļesk®ho kraje: 
 
BystŚice 
 
Z§sobov§n² pitnou vodou je v obci zajiġŠov§no obecn²m vodovodem, kterĨ je poloģen v cel®m 
rozsahu mŊsta, pŚipojeno je cca 90% obyvatel. Vlastn²kem vodovodu je mŊsto BystŚice, 
provozovatelem je VHS Beneġov, s.r.o. 
Zdrojem pitn® vody pro obecn² vodovod je 2 x vrt  - BI1 a BJ1 a 7 x studna ï S1 aģ S7. 
Maxim§ln² vydatnost vrtu BJ -1 je 2,0 - 2,5 l/s. Vydatnost studn² S6 a S7 je 0,6 ï 0,7 l/s. Rok 
uveden² do provozu neuveden.  
PŚi zmŊnŊ technologie ¼pravy vody v roce 2014 byl souļasnŊ vystrojen a pŚipojen dŚ²ve zŚ²zenĨ 
prŢzkumnĨ vrt BI-1. 
Z vrtu je voda vedena vĨtlaļnĨm Śadem do vodojemu (VDJ) BystŚice. 
 
VDJ BystŚice ï zemn², 2 x 150 m3. Rok uveden² do provozu neuveden. Ve vodojemu se 
nach§z² sekce pro ¼pravu vody. Kapacita ¼pravny vody 4,2 l/s. Principem technick®ho Śeġen² 
chemick® ¼pravy vody je odvŊtr§n² plynnĨch komponent (radon, sirovod²k, chlor org. v§zanĨ) 
a selektivn² denitratace jej²ho d²lļ²ho proudu na anexovĨch iontomŊniļ²ch.   
 
PŢvodn² technologie ¼pravy byla vymŊnŊna a nyn² je voda ze zdrojŢ upravov§na pŚ²mo v 
armaturn² komoŚe vodojemu reverzn² osm·zou, kter§ produkuje vysokĨ pod²l odpadn² vody 
(cca 30% kter§ je vypouġtŊna do Splavsk®ho rybn²ka. 
Kapacita ¼pravny je dle ¼dajŢ provozovatele v souļasnosti 5 l/s surov® vody, ļemuģ odpov²d§ 
vĨroba upraven® vody v mnoģstv² 3,5 l/s. 
 
Z VDJ je voda gravitaļnŊ vedena pŚ²vodn²m Śadem ï L DN 100, d®lka 0,3 km - do ATS. 
ATS  - maxim§ln² vĨkon 38,5 m3/h. Poļet ļerpadel 1 + 1 + 1. Maxim§ln² prŢtok ļerpac² stanic² 
je 10,7 l/s. PrŢtok jedn²m ļerpadlem 3,6 l/s. Rok uveden² do provozu 1998. 
Z ATS je voda rozv§dŊna Śady PVC DN 100 d®lka 3,86 km a PVC DN 80 d®lky 5,49 km. Rok 
uveden² do provozu neuveden. 
Celkov§ d®lka pŚ²vodn²ch a rozvodnĨch ŚadŢ je 10038 m. 
Celkov§ d®lka vġech ŚadŢ ļin² dle digit§ln²ch podkladŢ provozovatele 12 km. 
 
V rozboru vzorku pitn® vody ze dne 20.9.2000 bylo zjiġtŊno nedodrģen² ukazatelŢ vyhl§ġky 
MZd 376/2000, kterou se stanov² poģadavky na pitnou vodu ï ukazatel: chloridy, ģelezo. 
V rozboru vzorku pitn® vody ze dne 1.2.2000 bylo zjiġtŊno nedodrģen² ukazatelŢ vyhl§ġky MZd 
376/2000, kterou se stanov² poģadavky na pitnou vodu ï ukazatel: chloridy. 
V rozboru vzorku pitn® vody ze dne 21.10.2002 bylo zjiġtŊno nedodrģen² ukazatelŢ vyhl§ġky 
MZd 376/2000, kterou se stanov² poģadavky na pitnou vodu ï ukazatel: chloridy, dusiļnany. 
V rozboru vzorku pitn® vody ze dne 22.5.2000 bylo zjiġtŊno nedodrģen² ukazatelŢ vyhl§ġky 
MZd 376/2000, kterou se stanov² poģadavky na pitnou vodu ï ukazatel: chloridy. 
 
V obci se rovnŊģ nach§zej² studny k individueln²mu z§sobov§n² vodou.  
Mnoģstv² vody ve studn§ch je dle sdŊlen² dostateļn®. Jakost vody ve studn²ch nen² pravidelnŊ 
kontrolov§na, lze oļek§vat nedodrģen² ukazatelŢ vyhl§ġky MZd 376/2000, kterou se stanov² 
poģadavky na pitnou vodu. 
V obci nejsou vyuģ²v§ny obecn² studny. 
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MŊstskĨ vodovod bude pŚepojen na pŚivadŊļ pitn® vody Beneġov ï Sedlļany.  
Napojen² bude provedeno v m²stŊ jiģ pŚipraven® ġachty u letiġtŊ Beneġov smŊr 
Nesvaļily (AĠ3). 
Nov§ investice bude obsahovat pŚedevġ²m novĨ vodojem, kterĨ zabezpeļ² z§sobn² funkci a 
vyhovuj²c² tlakov® pomŊry ve spotŚebiġti (st§vaj²c² VDJ je um²stŊn n²zko a do spotŚebiġtŊ je 
tŚeba vodu ļerpat ATS), d§le pak pŚ²vodn² Śad k pŚipojen² st§vaj²c² z§sobn² s²tŊ (DN 150, dl. 
0,915 km).  
St§vaj²c² zdroje budou slouģit jako rezerva (nouzov® z§sobov§n²). 
NovĨ vodojem: 1:500 m3, 400,0 m.n.m. / 397 m.n.m. 
 
V obci bude provedeno dobudov§n² vodovodn² s²tŊ umoģŔuj²c² z§soben² vġech obyvatel v obci 
ï cca 1,92 km. 
 
Nouzov® z§sobov§n² pitnou vodou bude zajiġŠov§no dopravou pitn® vody v mnoģstv² 
maxim§lnŊ 15 l/denĬobyvatele cisternami ze zdroje Pecerady. Z§soben² pitnou vodou bude 
doplŔov§no balenou vodou. 
Nouzov® z§sobov§n² uģitkovou vodou bude zajiġŠov§no z vodovodu pro veŚejnou potŚebu, 
z obecn²ch studn², z domovn²ch studn². PŚi vyuģ²v§n² zdrojŢ pro z§soben² uģitkovou vodou se 
bude postupovat podle pokynŢ ¼zemnŊ pŚ²sluġn®ho hygienika. 
 
Pitn§ voda upravovan§ na st§vaj²c² ¼pravnŊ vody opakovanŊ nevyhovuje hygienickĨm 
norm§m dle vyhl§ġky ļ. 252/2004 Sb. a z§roveŔ provozovateli ¼pravny konļ² vĨjimka 
z vyhl§ġky ļ. 252/2004 Sb. v ukazateli chloridy. Z tohoto dŢvodu je navrģena rekonstrukce 
st§vaj²c² technologie ¼pravny vody. 
Z dŢvodu nevyhovuj²c²ho technick®ho stavu bude optimalizov§no z§soben² z vlastn²ch zdrojŢ 
instalac² nov® ATS do st§vaj²c²ho vodojemu a realizov§n novĨ vĨtlaļnĨ Śad v d®lce 992 m (PE 
100 RC, De160, SDR11).  
Pro zajiġtŊn² vĨhledov® potŚeby vody a zlepġen² tlakovĨch pomŊrŢ je navrģen novĨ vodojem 
v oblasti Na Rozvozech (jiģnŊ od L²ġna) o objemu 2x500 m3 s minim§ln² hladinou na k·tŊ 440 
m n. m. a maxim§ln² 443 m n.m. 
St§vaj²c² vodojem bude v provozu do doby provozu st§vaj²c²ch zdrojŢ. Po odstaven² 
st§vaj²c²ch zdrojŢ nebude d§le ATS a vodojem v provozu. Pokryt² vĨhledov® potŚeby vody 
bude zajiġtŊno z pŚivadŊļe Beneġov ï Sedlļany. 
Souļ§st² n§vrhu je tak® napojen² m²stn² ļ§sti L²ġno na vodovod BystŚice. Rozv§dŊc² Śady 
v obci L²ġno jsou navrhnuty v d®lce 5 198 m. Ve vĨhledu se poļ²t§ s napojen²m obce Mokr§ 
Lhota. VĨhledovĨ stav maxim§ln²ho poļtu z§sobenĨch obyvatel pro obec BystŚice, L²ġno a 
Mokr§ Lhota je 3 692. 
 
Boģkovice 
 
Z§sobov§n² pitnou vodou je v obci zajiġŠov§no obecn²m vodovodem, kterĨm je z§sobov§no 
100% obyvatel. Vlastn²kem a provozovatelem vodovodu je mŊsto BystŚice.  
Zdrojem pitn® vody pro obecn² vodovod je jedna studna po rekonstrukci. Rok uveden² do 
provozu 1986. 
Vydatnost studny je 0,5 l/s. 
Surov§ voda je ze studny S2 vedena vĨtlaļnĨm Śadem - PE DN 63 mm, d®lka 0,175 km - do 
vodojemu (VDJ) Boģkovice. 
VDJ Boģkovice ï zemn², 2 x 25 m3. Đdaje o hladin§ch ve vodojemu nebyly sdŊleny. Ve 
vodojemu se d§vkuje chlornan sodnĨ. Kvalita a mnoģstv² pitn® vody ze studn² je kol²sav§, voda 
ze zdrojŢ je upravov§na pŚ²mo v armaturn² komoŚe vodojemu. V roce 2014 byla pŢvodn² 
technologie ¼pravy vymŊnŊna za reverzn² osm·zu, spolu s odstranŊn²m dusiļnanŢ, arsenu a 
radonu. Provoz je vġak pomŊrnŊ n§kladnĨ a je produkov§no velk® mnoģstv² odpadn² vody (asi 
30%), kter§ je vypouġtŊna do Boģkovick®ho potoka. 
Rok uveden² vodojemu do provozu 1990.  
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Z VDJ je voda pŚiv§dŊna pŚ²vod. Śadem - PE 110, d®lka 0,239 km ï do armaturn² ġachty pŚed 
obec.  
Po obci je voda rozv§dŊna Śady - PE DN90, d®lka 0,927 km. 
Celkov§ d®lka pŚ²vodn²ch a rozvodnĨch ŚadŢ je 1475 m. 
V rozboru vzorku pitn® vody ze dne 9.8.2002 bylo zjiġtŊno nedodrģen² ukazatelŢ vyhl§ġky MZd 
376/2000, kterou se stanov² poģadavky na pitnou vodu ï ukazatel: 
V obci se rovnŊģ nach§zej² studny k individueln²mu z§sobov§n² vodou. Mnoģstv² vody ve 
studn²ch je dle sdŊlen² zļ§sti dostateļn®. Jakost vody ve studn²ch nen² pravidelnŊ 
kontrolov§na, lze oļek§vat nedodrģen² ukazatelŢ vyhl§ġky MZd 376/2000, kterou se stanov² 
poģadavky na pitnou vodu. 
V obci nejsou vyuģ²v§ny obecn² studny. 
 
Syst®m z§sobov§n² pitnou vodou vyhovuje a nebude se mŊnit ani v budoucnosti. 
V pŚ²padŊ opakovan®ho pŚekraļov§n² ukazatele arsenu bude nutn® vodu upravovat. 
Nouzov® z§sobov§n² pitnou vodou bude zajiġŠov§no dopravou pitn® vody v mnoģstv² 
maxim§lnŊ 15 l/denĬobyvatele cisternami ze zdroje Pecerady. Z§soben² pitnou vodou bude 
doplŔov§no balenou vodou. 
Nouzov® z§sobov§n² uģitkovou vodou bude zajiġŠov§no z vodovodu pro veŚejnou potŚebu, z 
obecn²ch studn², z domovn²ch studn². PŚi vyuģ²v§n² zdrojŢ pro z§soben² uģitkovou vodou se 
bude postupovat podle pokynŢ ¼zemnŊ pŚ²sluġn®ho hygienika. 
 
Pitn§ voda ze st§vaj²c²ch zdrojŢ opakovanŊ nevyhovuje hygienickĨm norm§m dle vyhl§ġek ļ. 
252/2004 Sb. a ļ. 307/2002 Sb. Z tohoto dŢvodu je navrģeno vybudov§n² nov® ¼pravny vody. 
 
Orientaļn² technick® parametry: 
 
- kapacita ĐV: 1 l/s 
- aplikace provzduġŔovac²ho zaŚ²zen² 
- aplikace technologie ionexov® filtrace 
- filtrace pŚes oxid ģelezitĨ 
- d§vkov§n² oxidaļn²ho, resp. dezinfekļn²ho ļinidla 
 
N§vrh technick®ho Śeġen² z§soben² Boģkovic spoļ²v§ v pŚipojen² vodojemu na pŚivadŊļ pitn® 
vody Beneġov-Sedlļany, kterĨ proch§z² z§padnŊ od obce. V r§mci stavby dojde k vybudov§n² 
nov®ho pŚ²vodn²ho Śadu pro zlepġen² st§vaj²c²ho stavu z§soben² VDJ. Tento Śad nahrad² 
st§vaj²c² zdroje. V are§lu ¼pravny vody dojde k napojen² pŚ²vodn²ho Śadu na pŚ²vod k vodojemu. 
PŚiv§dŊc² Śad je navrģen na HDPE 100RC 90x8,2 SDR11 v d®lce 1207 m.  
Projektovan§ kapacita pŚ²vodn²ho Śadu pŚedpokl§d§ s vĨhledovĨm pŚipojen²m 80 obyvatel a 
prŢmŊrnĨm stanovenĨm odbŊrem Qp= 9,6 m3/den. 
 
Drachkov 
 
Z§sobov§n² pitnou vodou je v obci zajiġŠov§no individuelnŊ domovn²mi studnami. Mnoģstv² 
vody ve studn²ch je dostateļn®. Jakost vody ve studn²ch nen² pravidelnŊ kontrolov§na, lze 
oļek§vat nedodrģen² ukazatelŢ vyhl§ġky MZd 376/2000, kterou se stanov² poģadavky na 
pitnou vodu.  
V obci jsou vyuģ²v§ny t®ģ obecn² studny. 
 
V obci je uvaģov§no s vĨstavbou nov® vodovodn² s²tŊ. Vodovod v celkov® d®lce 2,684 km 
bude vybudov§n z litinovĨch nebo plastovĨch vodovodn²ch trub profilu DN 63 aģ DN 150. 
Souļ§st² vodovodn² s²tŊ bude VDJ 1 x 100 m3 (400,0 / 397,0 m.n.m.), pŚ²vodnĨ Śad  DN 100 o 
d®lce 500 m a z§sobn² Śad DN 63-80 o d®lce 2184 m. 
Vodovod bude napojen na pŚivadŊļe pitn® vody Beneġov ï Sedlļany. 
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Nouzov® z§sobov§n² pitnou vodou bude zajiġŠov§no dopravou pitn® vody v mnoģstv² 
maxim§lnŊ 15 l/denĬobyvatele cisternami ze zdroje Pecerady. Z§soben² pitnou vodou bude 
doplŔov§no balenou vodou. 
Po dokonļen² vodovodu bude z§sobov§n² uģitkovou vodou zajiġŠov§no z vodovodu pro 
veŚejnou potŚebu, z obecn²ch studn², z domovn²ch studn². PŚi vyuģ²v§n² zdrojŢ pro z§soben² 
uģitkovou vodou se bude postupovat podle pokynŢ ¼zemnŊ pŚ²sluġn®ho hygienika. 
 
Jarkovice 
 
Z§sobov§n² pitnou vodou je v obci zajiġŠov§no individuelnŊ domovn²mi studnami. Mnoģstv² 
vody ve studn²ch je dostateļn®. Jakost vody ve studn²ch nen² pravidelnŊ kontrolov§na, lze 
oļek§vat nedodrģen² ukazatelŢ vyhl§ġky MZd 376/2000, kterou se stanov² poģadavky na 
pitnou vodu. 
V obci nejsou vyuģ²v§ny obecn² studny.   
 
Vzhledem k n²zk®mu poļtu obyvatel a vyġġ²m investiļn²m n§kladŢm na realizaci vodovodu 
pŚedpokl§d§me i do budoucnosti z§sobov§n² z individu§ln²ch zdrojŢ. Trvale je vġak tŚeba 
sledovat kvalitu vody ve vyuģ²vanĨch studn²ch a v pŚ²padŊ, ģe nebude vyhovovat vyhl. 
376/2000 Sb., kterou se stanov² poģadavky na pitnou vodu, bude vhodn® vyuģ²t individu§ln² 
¼pravu vody, nebo si obyvatel® zajist² potŚebn® mnoģstv² vody pro pitn® ¼ļely ve formŊ balen® 
pitn® vody. 
  
Nouzov® z§sobov§n² pitnou vodou bude zajiġŠov§no dopravou pitn® vody v mnoģstv² 
maxim§lnŊ 15 l/denĬobyvatele cisternami ze zdroje Pecerady. Z§soben² pitnou vodou bude 
doplŔov§no balenou vodou. 
Nouzov® z§sobov§n² uģitkovou vodou bude zajiġŠov§no z obecn²ch studn², z domovn²ch 
studn². PŚi vyuģ²v§n² zdrojŢ pro z§soben² uģitkovou vodou se bude postupovat podle pokynŢ 
¼zemnŊ pŚ²sluġn®ho hygienika. 
 
Jinoġice 
 
Z§sobov§n² pitnou vodou je v obci zajiġŠov§no individuelnŊ domovn²mi studnami. Mnoģstv² 
vody ve studn²ch je dostateļn®. Jakost vody ve studn²ch nen² pravidelnŊ kontrolov§na, lze 
oļek§vat nedodrģen² ukazatelŢ vyhl§ġky MZd 376/2000, kterou se stanov² poģadavky na 
pitnou vodu. 
V obci je vyuģ²v§na obecn² studna. Z rozboru vody bylo zjiġtŊno pŚekroļen² limitn²ch hodnot 
ukazatelŢ ï termotolerantn² koliformn² bakterie, koliformn² bakterie, fek§ln² streptokoky, 
mezofiln² bakterie, z§kal, ģelezo, dusitany podle vyhl§ġky MZd 376/2000.    
 
 
Vzhledem k n²zk®mu poļtu obyvatel a vyġġ²m investiļn²m n§kladŢm na realizaci vodovodu 
pŚedpokl§d§me i do budoucnosti z§sobov§n² z individu§ln²ch zdrojŢ. Trvale je vġak tŚeba 
sledovat kvalitu vody ve vyuģ²vanĨch studn²ch a v pŚ²padŊ, ģe nebude vyhovovat vyhl. 
376/2000 Sb., kterou se stanov² poģadavky na pitnou vodu, bude vhodn® vyuģ²t individu§ln² 
¼pravu vody, nebo si obyvatel® zajist² potŚebn® mnoģstv² vody pro pitn® ¼ļely ve formŊ balen® 
pitn® vody. 
  
Nouzov® z§sobov§n² pitnou vodou bude zajiġŠov§no dopravou pitn® vody v mnoģstv² 
maxim§lnŊ 15 l/denĬobyvatele cisternami ze zdroje Pecerady. Z§soben² pitnou vodou bude 
doplŔov§no balenou vodou. 
Nouzov® z§sobov§n² uģitkovou vodou bude zajiġŠov§no z obecn²ch studn², z domovn²ch 
studn². PŚi vyuģ²v§n² zdrojŢ pro z§soben² uģitkovou vodou se bude postupovat podle pokynŢ 
¼zemnŊ pŚ²sluġn®ho hygienika. 
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J²rovice 
 
Z§sobov§n² pitnou vodou je v obci zajiġŠov§no individuelnŊ domovn²mi studnami. Mnoģstv² 
vody ve studn²ch je dostateļn®. Jakost vody ve studn²ch nen² pravidelnŊ kontrolov§na, lze 
oļek§vat nedodrģen² ukazatelŢ vyhl§ġky MZd 376/2000, kterou se stanov² poģadavky na 
pitnou vodu.    
V obci se nenach§zej² obecn² studny. 
 
V obci bude realizov§n vodovod, kterĨ bude z§sobov§n vodou z pŚivadŊļe Beneġov ï 
Sedlļany. 
Pl§novan§ investice pŚedpokl§d§ vybudov§n² spoleļn®ho pŚ²vodn²ho Śadu pro obce J²rovice a 
Mokr§ Lhota. V k.¼. Mokr§ Lhota bude vybudov§n novĨ vodojem 1x 100 m3, maxim§ln² hladina 
ve vodojemu 400,0 m n.m., dno vodojemu 397,0 m n.m. D®lka pŚ²vod. Śadu od PŚivadŊļe 
Beneġov ï Sedlļany do VDJ Mokr§ Lhota je uvaģov§n cca 2 km; materi§l plast DN 100. 
Z§sobn² Śady v obci: celk. dl. cca 1.2 km, DN 63. 
Celkov§ d®lka navrhovanĨch pŚ²vodn²ch a z§sobn²ch ŚadŢ je cca 3,2 km. 
 
Nouzov® z§sobov§n² pitnou vodou bude zajiġŠov§no dopravou pitn® vody v mnoģstv² 
maxim§lnŊ 15 l/denĬobyvatele cisternami ze zdroje Pecerady. Z§soben² pitnou vodou bude 
doplŔov§no balenou vodou. 
Po dokonļen² vodovodu bude z§sobov§n² uģitkovou vodou zajiġŠov§no z vodovodu pro 
veŚejnou potŚebu, z obecn²ch studn², z domovn²ch studn². PŚi vyuģ²v§n² zdrojŢ pro z§soben² 
uģitkovou vodou se bude postupovat podle pokynŢ ¼zemnŊ pŚ²sluġn®ho hygienika. 
 
L²ġno 
 
Z§sobov§n² pitnou vodou je v obci zajiġŠov§no individuelnŊ domovn²mi studnami. Mnoģstv² 
vody ve studn²ch nen² dostateļn®. Jakost vody ve studn²ch nen² pravidelnŊ kontrolov§na, lze 
oļek§vat nedodrģen² ukazatelŢ vyhl§ġky MZd 376/2000, kterou se stanov² poģadavky na 
pitnou vodu. 
V obci nejsou vyuģ²v§ny obecn² studny. 
 
V obci bude realizov§n obecn² vodovod, kterĨ bude z§sobov§n vodou pŚes obec BystŚice 
napojen²m na pŚivadŊļ Beneġov ï Sedlļany. PŚedpokl§d§ se, ģe novĨ vodojem BystŚice  
zabezpeļ² vyhovuj²c² tlakov® pomŊry v ļ§sti obce, zbĨvaj²c² ļ§st obce bude patrnŊ tŚeba pos²lit 
tlakovou stanic². Nov® investice pŚedstavuj² pŚ²vodn² Śad z BytŚice do L²ġna (DN 80, dl. cca 460 
m), z§sobn² Śady v obci (DN 63-80, dl. 2426 m), pŚ²padnŊ ATS. 
 
V lokalitŊ Na Rozvozech je navrģen zemn² vodojem o objemu 2x500 m3 s minim§ln² hladinou 
na k·tŊ 440 m n. m. a maxim§ln² 443 m n.m. Vodojem bude souļ§st² vodovodu BystŚice a 
bude slouģit z§roveŔ ke gravitaļn²mu z§soben² L²ġna a Mokr® Lhoty. 
 
Z nov®ho z§sobn²ho Śadu pro mŊsto BystŚice bude provedena odboļka De110 s vodomŊrnou 
ġachtou pro m²stn² ļ§st L²ġno (st§vaj²c² 111 domŢ, 325 obyvatel). D®lka rozv§dŊc²ch ŚadŢ v 
m²stn² ļ§sti L²ġno (HDPE, De110 a De90, SDR11) je pŚibliģnŊ 5,4 km. 
Do budoucna se poļ²t§ s napojen²m pro obec Mokr§ Lhota. 
 
Nouzov® z§sobov§n² pitnou vodou bude zajiġŠov§no dopravou pitn® vody v mnoģstv² 
maxim§lnŊ 15 l/denĬobyvatele cisternami ze zdroje Pecerady. Z§soben² pitnou vodou bude 
doplŔov§no balenou vodou. 
Po dokonļen² vodovodu bude z§sobov§n² uģitkovou vodou zajiġŠov§no z vodovodu pro 
veŚejnou potŚebu, z obecn²ch studn², z domovn²ch studn². PŚi vyuģ²v§n² zdrojŢ pro z§soben² 
uģitkovou vodou se bude postupovat podle pokynŢ ¼zemnŊ pŚ²sluġn®ho hygienika. 
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Mokr§ Lhota 
 
Z§sobov§n² pitnou vodou je v obci zajiġŠov§no individuelnŊ domovn²mi studnami. Mnoģstv² 
vody ve studn²ch je dostateļn®. Jakost vody ve studn²ch nen² pravidelnŊ kontrolov§na, lze 
oļek§vat nedodrģen² ukazatelŢ vyhl§ġky MZd 376/2000, kterou se stanov² poģadavky na 
pitnou vodu.    
V obci se nach§z² obecn² studna. Dle vĨsledkŢ rozboru vody ze dne 2.11.1999 nevyhovuje 
surov§ voda poģadavkŢm stanovenĨch vyhl§ġkou MZd 376/2000 v ukazatel²ch dusitany a 
dusiļnany. 
 
V obci bude realizov§n vodovod, kterĨ bude z§sobov§n vodou z pŚivadŊļe Beneġov ï 
Sedlļany. Pl§novan§ investice pŚedpokl§d§ vybudov§n² spoleļn®ho pŚ²vodn²ho Śadu pro obce 
J²rovice a Mokr§ Lhota a d§le v k.¼. Mokr§ Lhota vybudov§n² nov®ho vodojemu o objemu 1x 
100 m3. Maxim§ln² hladina ve vodojemu 400,0 m n.m, dno vodojemu 397,0 m n.m. 
PŚ²vodn² Śad: plast, DN 80, dl. 339 m 
Z§sobn² Śad: plast, DN 63, dl. 1989 m. 
Celkov§ d®lka navrhovanĨch pŚ²vodn²ch a z§sobn²ch ŚadŢ je 2328 m. 
 
N§vrh technick®ho Śeġen² z§soben² m²stn² ļ§sti Mokr§ Lhota a Vokov spoļ²v§ v napojen² na 
rozv§dŊc² Śad L²ġno. K akumulaci potŚebn®ho mnoģstv² vody pro spotŚebiġtŊ Mokr§ Lhota a 
Vokov je navrģen novĨ vodojem ĂNa Rozvozechñ. 
Z dŢvodu zajiġtŊn² poģadovan®ho minim§ln²ho hydrodynamick®ho pŚetlaku ve vodovodn²ch 
Śadech v ļ§sti Vokov je nutn® vybudovat menġ² posilovac² ATS Vokov v podzemn² AĠ. 
PŚedbŊģnĨ n§vrh parametrŢ ATS s frekvenļn²m mŊniļem je vĨtlaļn§ vĨġka H = 20 m a 
n§vrhovĨ prŢtok Q = 0,7 l/s. 
 
Nouzov® z§sobov§n² pitnou vodou bude zajiġŠov§no dopravou pitn® vody v mnoģstv² 
maxim§lnŊ 15 l/denĬobyvatele cisternami ze zdroje Pecerady. Z§soben² pitnou vodou bude 
doplŔov§no balenou vodou. 
Po dokonļen² vodovodu bude z§sobov§n² uģitkovou vodou zajiġŠov§no z vodovodu pro 
veŚejnou potŚebu, z obecn²ch studn², z domovn²ch studn². PŚi vyuģ²v§n² zdrojŢ pro z§soben² 
uģitkovou vodou se bude postupovat podle pokynŢ ¼zemnŊ pŚ²sluġn®ho hygienika. 
 
Nesvaļily 
 
Z§sobov§n² pitnou vodou je v obci zajiġŠov§no obecn²m vodovodem, kterĨm je z§sobov§no 
cca 80% obyvatel. Vlastn²kem a provozovatelem vodovodu je obec Nesvaļily.  
Zdrojem pitn® vody pro obecn² vodovod je jedna studna o celkov® vydatnosti 0,5 l/s. 
Ze studn² je voda vedena vĨtlaļnĨm Śadem - L DN100, d®lka 0,7 km ï do ¼pravny vody (ĐV) 
Nesvaļily. 
Z ĐV je voda ļerp§na do vodojemu (VDJ) Nesvaļily. 
VDJ Nesvaļily  - nadzemn² Hydroglobus, 1 x 100 m3, max. hladina 446,0 m n.m., dno 440,0 
m.n.m. 
Z VDJ je voda vedena gravitaļn²m Śadem ï L DN 100, d®lka 397m  - do armaturn² ġachty pŚed 
obec. 
Po obci je voda rozv§dŊna Śady ï L DN 100, d®lka 3,463 km. 
V rozboru vzorku pitn® vody ze dne 11.5.1993 nebylo zjiġtŊno nedodrģen² ukazatelŢ vyhl§ġky 
MZd 376/2000, kterou se stanov² poģadavky na pitnou vodu. 
V rozboru vzorku pitn® vody ze dne 5.5.2003 bylo zjiġtŊno nedodrģen² ukazatelŢ vyhl§ġky MZd 
376/2000, kterou se stanov² poģadavky na pitnou vodu ï ukazatel: mangan a radon 
V obci se rovnŊģ  nach§zej² studny k individueln²mu z§sobov§n² vodou. Mnoģstv² vody ve 
studn§ch je dostateļn®. Jakost vody ve studn²ch nen² pravidelnŊ kontrolov§na, lze oļek§vat 
nedodrģen² ukazatelŢ vyhl§ġky MZd 376/2000, kterou se stanov² poģadavky na pitnou vodu. 
V obci jsou vyuģ²v§ny t®ģ obecn² studny. 
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Obecn² vodovod bude pŚepojen na pŚivadŊļ pitn® vody Beneġov ï Sedlļany. Voda z pŚivadŊļe 
bude pŚiv§dŊna do st§vaj²c²ho vŊģov®ho vodojemu a odtud do st§vaj²c² vodovodn² s²tŊ. Nov§ 
investice bude obsahovat pŚipojovac² armaturn² ġachtu, pŚiv§dŊc² Śad do st§v. vodojemu (De 
90 d®lky 428 m) a ovl§dac² zaŚ²zen². Projektovan§ kapacita pŚ²vodn²ho Śadu pŚedpokl§d§ s 
vĨhledovĨm pŚipojen²m 400 obyvatel. V katastru obce se nach§z² letiġtŊ ï vĨhledovŊ se 
uvaģuje o jeho rozġ²Śen², coģ bude znamenat zvĨġen² poģadavku na potŚebu vody. Navrhuje 
se napojen² na  pŚivadŊļ SV Beneġov ï Sedlļany v pŚed§vac² ġachtŊ AĠ3, kde je tak® 
navrģeno napojen² vodovodu mŊsta BystŚice. Souļ§st² stavby je n§vrh VDJ LetiġtŊ Beneġov 
(2 x 30 m3) a ATS um²stŊna v objektu VDJ. 
 
Nouzov® z§sobov§n² pitnou vodou bude zajiġŠov§no dopravou pitn® vody v mnoģstv² 
maxim§lnŊ 15 l/denĬobyvatele cisternami ze zdroje Pecerady. Z§soben² pitnou vodou bude 
doplŔov§no balenou vodou. 
Nouzov® z§sobov§n² uģitkovou vodou bude zajiġŠov§no z vodovodu pro veŚejnou potŚebu, z 
obecn²ch studn², z domovn²ch studn². PŚi vyuģ²v§n² zdrojŢ pro z§soben² uģitkovou vodou se 
bude postupovat podle pokynŢ ¼zemnŊ pŚ²sluġn®ho hygienika. 
 
Radoġovice 
 
Z§sobov§n² pitnou vodou je v obci zajiġŠov§no individuelnŊ domovn²mi studnami. Mnoģstv² 
vody ve studn²ch je dostateļn®. Jakost vody ve studn²ch nen² pravidelnŊ kontrolov§na, lze 
oļek§vat nedodrģen² ukazatelŢ vyhl§ġky MZd 376/2000, kterou se stanov² poģadavky na 
pitnou vodu. 
V obci se nach§z² obecn² studna. V rozboru vzorku pitn® vody ze dne 14.12.1998 a 2.11.1999 
bylo zjiġtŊno nedodrģen² ukazatelŢ vyhl§ġky MZd 376/2000, kterou se stanov² poģadavky na 
pitnou vodu ï ukazatel: mangan, dusiļnany, fosforeļnany a hoŚļ²k. 
   
Vzhledem k n²zk®mu poļtu obyvatel a vyġġ²m investiļn²m n§kladŢm na realizaci vodovodu 
pŚedpokl§d§me i do budoucnosti z§sobov§n² z individu§ln²ch zdrojŢ. Trvale je vġak tŚeba 
sledovat kvalitu vody ve vyuģ²vanĨch studn²ch a v pŚ²padŊ, ģe nebude vyhovovat vyhl. 
376/2000 Sb., kterou se stanov² poģadavky na pitnou vodu, bude vhodn® vyuģ²t individu§ln² 
¼pravu vody, nebo si obyvatel® zajist² potŚebn® mnoģstv² vody pro pitn® ¼ļely ve formŊ balen® 
pitn® vody. 
 
Nouzov® z§sobov§n² pitnou vodou bude zajiġŠov§no dopravou pitn® vody v mnoģstv² 
maxim§lnŊ 15 l/denĬobyvatele cisternami ze zdroje Pecerady. Z§soben² pitnou vodou bude 
doplŔov§no balenou vodou. 
Nouzov® z§sobov§n² uģitkovou vodou bude zajiġŠov§no z obecn²ch studn², z domovn²ch 
studn². PŚi vyuģ²v§n² zdrojŢ pro z§soben² uģitkovou vodou se bude postupovat podle pokynŢ 
¼zemnŊ pŚ²sluġn®ho hygienika. 
 
Semovice 
 
Z§sobov§n² pitnou vodou je v obci zajiġŠov§no individuelnŊ domovn²mi studnami. Mnoģstv² 
vody ve studn²ch je dostateļn®. Jakost vody ve studn²ch nen² pravidelnŊ kontrolov§na, lze 
oļek§vat nedodrģen² ukazatelŢ vyhl§ġky MZd 376/2000, kterou se stanov² poģadavky na 
pitnou vodu. 
V obci je vyuģ²v§na obecn² studna. V rozboru vzorku vody z obecn² studny ze dne 14.12.1998 
bylo zjiġtŊno nedodrģen² ukazatelŢ jakosti vody (ģelezo a fosforeļnany) vyhl. MZd 376/2000 
Sb. 
 
Vzhledem k n²zk®mu poļtu obyvatel a vyġġ²m investiļn²m n§kladŢm na realizaci vodovodu 
pŚedpokl§d§me i do budoucnosti z§sobov§n² z individu§ln²ch zdrojŢ. Trvale je vġak tŚeba 
sledovat kvalitu vody ve vyuģ²vanĨch studn²ch a v pŚ²padŊ, ģe nebude vyhovovat vyhl. 
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376/2000 Sb., kterou se stanov² poģadavky na pitnou vodu, bude vhodn® vyuģ²t individu§ln² 
¼pravu vody, nebo si obyvatel® zajist² potŚebn® mnoģstv² vody pro pitn® ¼ļely ve formŊ balen® 
pitn® vody. 
  
Nouzov® z§sobov§n² pitnou vodou bude zajiġŠov§no dopravou pitn® vody v mnoģstv² 
maxim§lnŊ 15 l/denĬobyvatele cisternami ze zdroje Pecerady. Z§soben² pitnou vodou bude 
doplŔov§no balenou vodou. 
Nouzov® z§sobov§n² uģitkovou vodou bude zajiġŠov§no z obecn²ch studn², z domovn²ch 
studn². PŚi vyuģ²v§n² zdrojŢ pro z§soben² uģitkovou vodou se bude postupovat podle pokynŢ 
¼zemnŊ pŚ²sluġn®ho hygienika. 
 
Tvorġovice 
 
Z§sobov§n² pitnou vodou je v obci zajiġŠov§no obecn²m vodovodem, kterĨm je z§sobov§no 
100% obyvatel. Vlastn²kem a provozovatelem vodovodu je mŊsto BystŚice.  
Zdrojem pitn® vody pro obecn² vodovod je bl²ģe nespecifikovan§ studna. Đdaje o vydatnosti 
nebyly poskytnuty, rok uveden² do provozu 1996. 
Ze studny je voda vedena gravitaļn²m Śadem ï PE DN 50, d®lka 0,011 km ï do ATS 
ATS ï objem 1 m3, ļerpadla 1+1. Rok uveden² do provozu 1996 
Za ATS je d§vkov§n do potrub² chlornan sodnĨ. 
Z ATS je voda rozv§dŊna Śady  - PE DN 63, d®lka 0,28 km.  
V rozboru vzorku pitn® vody ze dne 6.4.2001 bylo zjiġtŊno nedodrģen² ukazatelŢ vyhl§ġky MZd 
376/2000, kterou se stanov² poģadavky na pitnou vodu ï ukazatel: dusiļnany a ģelezo. 
V obci se rovnŊģ nach§zej² studny k individu§ln²mu z§sobov§n² vodou. 
Mnoģstv² vody ve studn§ch je dle sdŊlen² dostateļn®. Jakost vody ve studn²ch nen² pravidelnŊ 
kontrolov§na, lze oļek§vat nedodrģen² ukazatelŢ vyhl§ġky MZd 376/2000, kterou se stanov² 
poģadavky na pitnou vodu. 
V obci nejsou vyuģ²v§ny obecn² studny. 
 
Syst®m z§sobov§n² pitnou vodou vyhovuje a nebude se mŊnit ani v budoucnosti. Je tŚeba 
kontrolovat dodrģov§n² opatŚen² v PHO m²stn²ho vodn²ho zdroje; v pŚ²padŊ opakovan®ho 
vĨkytu vyġġ²ch ukazatelŢ Fe bude nun® zvolit vhodnou ¼pravu vody. 
 
Nouzov® z§sobov§n² pitnou vodou bude zajiġŠov§no dopravou pitn® vody v mnoģstv² 
maxim§lnŊ 15 l/denĬobyvatele cisternami ze zdroje Pecerady. Z§soben² pitnou vodou bude 
doplŔov§no balenou vodou. 
Nouzov® z§sobov§n² uģitkovou vodou bude zajiġŠov§no z vodovodu pro veŚejnou potŚebu, z 
obecn²ch studn², z domovn²ch studn². PŚi vyuģ²v§n² zdrojŢ pro z§soben² uģitkovou vodou se 
bude postupovat podle pokynŢ ¼zemnŊ pŚ²sluġn®ho hygienika. 
 
Hliv²n, HŢrka, Jeleneļ, JiŚ²n, L²ġtŊnec, MlĨny, OpŚetice, OubŊnice, Petrovice, Strģenec, 
Toģice, Vojslavice a ZahoŚany 
 
Z§sobov§n² pitnou vodou je v obci zajiġŠov§no individuelnŊ domovn²mi studnami. Mnoģstv² 
vody ve studn²ch je dostateļn®. Jakost vody ve studn²ch nen² pravidelnŊ kontrolov§na, lze 
oļek§vat nedodrģen² ukazatelŢ vyhl§ġky MZd 376/2000, kterou se stanov² poģadavky na 
pitnou vodu.    
 
Vzhledem k n²zk®mu poļtu obyvatel a vyġġ²m investiļn²m n§kladŢm na realizaci vodovodu 
pŚedpokl§d§me i do budoucnosti z§sobov§n² z individu§ln²ch zdrojŢ. Trvale je vġak tŚeba 
sledovat kvalitu vody ve vyuģ²vanĨch studn²ch a v pŚ²padŊ, ģe nebude vyhovovat vyhl. 
376/2000 Sb., kterou se stanov² poģadavky na pitnou vodu, bude vhodn® vyuģ²t individu§ln² 
¼pravu vody, nebo si obyvatel® zajist² potŚebn® mnoģstv² vody pro pitn® ¼ļely ve formŊ balen® 
pitn® vody. 
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Nouzov® z§sobov§n² pitnou vodou bude zajiġŠov§no dopravou pitn® vody v mnoģstv² 
maxim§lnŊ 15 l/denĬobyvatele cisternami ze zdroje Pecerady. Z§soben² pitnou vodou bude 
doplŔov§no balenou vodou. 
Nouzov® z§sobov§n² uģitkovou vodou bude zajiġŠov§no z obecn²ch studn², z domovn²ch 
studn². PŚi vyuģ²v§n² zdrojŢ pro z§soben² uģitkovou vodou se bude postupovat podle pokynŢ 
¼zemnŊ pŚ²sluġn®ho hygienika. 
 
 

 
Obr. 6 Situace vodovodu dle PRVKUK 
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3.2.2 Odv§dŊn² a ļistŊn² odpadn²ch vod 

 
N§sleduj²c² text je pŚevzat z Pl§nu rozvoje vodovodŢ a kanalizac² StŚedoļesk®ho kraje: 
 
BystŚice 
 
V obci existuje odd²ln§ splaġkov§ kanalizace a ĻOV. Vlastn²kem je mŊsto BystŚice, 
provozovatelem je VHS Beneġov, s.r.o. Na kanalizaci je napojeno cca 90% obyvatel. 
Kanalizace je kombinac² gravitace a podtlakov®. Poļet ļerpac²ch stanic 5.  Materi§l potrub² - 
PVC / kamenina DN 200 / 300. Celkov§ d®lky gravitaļn²ch ŚadŢ ï 7890 m. Celkov§ d®lky 
vĨtlaļnĨch ŚadŢ ï 1472,5 m. Celkov§ d®lky tlakovĨch ŚadŢ ï 676,0 m. Celkov§ d®lka stok 
10,038 km ( tabulka poskytnut§ provozovatelem). Rok uveden² do provozu 2002. 
 
ĻOV BystŚice - mechanicko-biologick§ aktivaļn² ļist²rna s nitrifikac² a denitrifikac², typ 
Biocleaner BC 4950 
Kapacita ĻOV: 4950 EO, Q24 = 498 m3/d, BSK5 = 247,5 kg/d 
Popis technologick® linky: 
horizont§ln² lap§k p²sku, hrubĨ ļeslicovĨ koġ, ļerpac² j²mka, biologick§ n§drģ. PŚebyteļnĨ kal 
je uskladŔov§n v kalojemu. Kal je buŅ odv§ģen na ĻOV Beneġov nebo odvodŔov§n a d§le 
pouģ²v§n pro zemŊdŊlsk® ¼ļely. Rok uveden² do provozu 2002. 
 
U 10% trvale bydl²c²ch obyvatel a u 95% pŚechodnŊ bydl²c²ch jsou odpadn² vody akumulov§ny 
v j²mk§ch a vyv§ģeny na ĻOV. 
 
Ve mŊstŊ obci m²stn² ļ§sti je uvaģov§no s dostavbou kanalizaļn² s²tŊ z kameninovĨch nebo 
plastovĨch kanalizaļn²ch trub DN 250 a DN 300 v celkov® d®lce  1,695 km, ļ²mģ bude 
odkanalizov§no cel® mŊsto. Navrģen§ opatŚen² budou realizov§na do roku 2010. 
 
Na st§vaj²c² ļist²rnŊ odpadn²ch vod BystŚice je navrģena intenzifikace technologie, kter§ 
spoļ²v§ ve zkapacitnŊn² hrub®ho pŚedļiġtŊn² a dostavby kalov®ho hospod§Śstv² vļetnŊ 
osazen² technologie odvodnŊn² kalu. Technologie ļiġtŊn² odpadn²ch vod bude doplnŊna o 
sr§ģen² fosforu. 
 
Boģkovice 
 
V obci je vybudov§na deġŠov§ kanalizace. Recipientem je BoģkovickĨ potok. V obci neexistuje 
splaġkov§ kanalizace a obecn² ĻOV, splaġkov® odpadn² vody od trvale ģij²c²ch obyvatel jsou 
akumulov§ny v j²mk§ch a vyv§ģeny na ĻOV BystŚice, ļ§st odpadn²ch vod je likvidov§na na 
domovn²ch ĻOV. Splaġkov® odpadn² vody od pŚechodnŊ bydl²c²ch obyvatel jsou ve 100% 
pŚ²padŢ akumulov§ny v j²mk§ch a vyv§ģeny na ĻOV. 
 
S ohledem na velikost t®to m²stn² ļ§sti, poļet trvale bydl²c²ch obyvatel a vzhledem k tomu, ģe 
k z§sobov§n² pitnou vodou jsou vyuģ²v§ny m²stn² podzemn² zdroje nen² investiļnŊ a provoznŊ 
vĨhodn® budovat ļist²rnu odpadn²ch vod a kanalizaļn² s²Š. Proto bude nezbytn® zajistit 
rekonstrukci st§vaj²c²ch nebo vĨstavbu novĨch akumulaļn²ch j²mek pro zachycov§n² 
odpadn²ch vod. Pot® budou veġker® odpadn² vody akumulovan® v bezodtokĨch j²mk§ch 
likvidov§ny na ļist²rnŊ odpadn²ch vod obce BystŚice. 
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Drachkov 
 
V obci neexistuje deġŠov§ kanalizace. Pro odv§dŊn² povrchovĨch vod v obci jsou uģ²v§ny 
pŚ²kopy, strouhy a propustky. V obci neexistuje splaġkov§ kanalizace a obecn² ĻOV, splaġkov® 
odpadn² vody od trvale ģij²c²ch obyvatel jsou ve 100% pŚ²padŢ akumulov§ny v j²mk§ch a 
vyv§ģeny na ĻOV BystŚice. Splaġkov® odpadn² vody od pŚechodnŊ bydl²c²ch obyvatel jsou ve 
100% pŚ²padŢ akumulov§ny v j²mk§ch a vyv§ģeny na ĻOV BystŚice. 
 
V obci je uvaģov§no s vĨstavbou nov® splaġkov® kanalizaļn² s²tŊ. Odd²ln§ gravitaļn² 
kanalizace v celkov® d®lce 2,066 km bude vybudov§na z kameninovĨch nebo plastovĨch 
kanalizaļn²ch trub profilu DN 250 a DN 300. 
 
Pro ļiġtŊn² splaġkovĨch vod je uvaģov§no s vĨstavbou nov® ļist²rny odpadn²ch vod. 
Navrhujeme mechanicko-biologickou ļist²rnu odpadn²ch vod s nitrifikac². Na ļist²rnu budou 
pŚiv§dŊny odd²lnou kanalizac² pouze splaġkov® vody. MechanickĨ stupeŔ ļist²rny je tvoŚen 
jemnĨmi, strojnŊ st²ranĨmi ļeslemi doplnŊnĨmi j²mkou na zachycov§n² p²sku. V pŚ²padŊ, ģe na 
ļist²rnu budou odpadn² vody pŚeļerp§ny, bude ļerpac² stanice vybavena mŊln²c²m ļerpadlem 
a uzpŢsobena i jako objekt pro zachycen² p²sku. Toto Śeġen² zcela nahrad² mechanickou ļ§st 
ļist²rny, je V obci neexistuje deġŠov§ kanalizace. Pro odv§dŊn² povrchovĨch vod v obci jsou 
uģ²v§ny pŚ²kopy, strouhy a propustky. V obci neexistuje splaġkov§ kanalizace a obecn² ĻOV, 
splaġkov® odpadn² vody od trvale ģij²c²ch obyvatel jsou ve 100% pŚ²padŢ akumulov§ny v 
j²mk§ch a vyv§ģeny na ĻOV BystŚice. Splaġkov® odpadn² vody od pŚechodnŊ bydl²c²ch 
obyvatel jsou ve 100% pŚ²padŢ akumulov§ny v j²mk§ch a vyv§ģeny na ĻOV BystŚice. 
 
V obci je uvaģov§no s vĨstavbou nov® splaġkov® kanalizaļn² s²tŊ. Odd²ln§ gravitaļn² 
kanalizace v celkov® d®lce 2,066 km bude vybudov§na z kameninovĨch nebo plastovĨch 
kanalizaļn²ch trub profilu DN 250 a DN 300. 
 
Pro ļiġtŊn² splaġkovĨch vod je uvaģov§no s vĨstavbou nov® ļist²rny odpadn²ch vod. 
Navrhujeme mechanicko-biologickou ļist²rnu odpadn²ch vod s nitrifikac². Na ļist²rnu budou 
pŚiv§dŊny odd²lnou kanalizac² pouze splaġkov® vody. MechanickĨ stupeŔ ļist²rny je tvoŚen 
jemnĨmi, strojnŊ st²ranĨmi ļeslemi doplnŊnĨmi j²mkou na zachycov§n² p²sku. V pŚ²padŊ, ģe na 
ļist²rnu budou odpadn² vody pŚeļerp§ny, bude ļerpac² stanice vybavena mŊln²c²m ļerpadlem 
a uzpŢsobena i jako objekt pro zachycen² p²sku. Toto Śeġen² zcela nahrad² mechanickou ļ§st 
ļist²rny, je provoznŊ osvŊdļeno na mnoha ļist²rn§ch a provozovatele zbavuje probl®mŢ s 
hygienickĨm ukl§d§n²m shrabkŢ na ļist²rnŊ a s jejich n§slednou likvidac². 
Biologick§ ļ§st bude rozdŊlena do nŊkolika samostatnĨch technologickĨch linek. Aktivaļn² 
syst®m Śeġen jako klasickĨ syst®m s nitrifikac² a se separac² kalu ve vertik§ln²ch dosazovac²ch 
n§drģ²ch.  
Aktivace bude provzduġŔov§na jemnobublinnĨmi elementy. Jako zdroj vzduchu budou pouģita 
dmychadla s reģimem automatick®ho stŚ²d§n² strojŢ. 
PŚebyteļnĨ kal bude uskladŔov§n v z§sobn²c²ch kalu, kde bude za m²rn®ho provzduġŔov§n² 
udrģov§n v aerobn²m stavu. Takto navrģenĨm reģimem provozu tohoto z§sobn²ku bude kal 
souļasnŊ prŢbŊģnŊ zahuġŠov§n a stabilizov§n. StabilizovanĨ kal bude odv§ģen k odvodnŊn² 
na nŊkterou z ĻOV vybavenĨch t²mto technologickĨm zaŚ²zen²m. Kalov§ voda bude prŢbŊģnŊ 
odtahov§na zpŊt do ļist²c²ho procesu. 
VyļiġtŊn® odpadn² vody budou vypouġtŊny do recipientu - ZahoŚanskĨ potok. 
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Jarkovice 
 
V obci neexistuje deġŠov§ kanalizace. Pro odv§dŊn² povrchovĨch vod v obci jsou uģ²v§ny 
pŚ²kopy, strouhy a propustky. V obci neexistuje splaġkov§ kanalizace a obecn² ĻOV, splaġkov® 
odpadn² vody od trvale ģij²c²ch obyvatel jsou ve 100% pŚ²padŢ akumulov§ny v j²mk§ch a 
vyv§ģeny na ĻOV BystŚice. Splaġkov® odpadn² vody od pŚechodnŊ bydl²c²ch obyvatel jsou ve 
100% pŚ²padŢ akumulov§ny v j²mk§ch a vyv§ģeny na ĻOV Beneġov. 
 
S ohledem na velikost t®to m²stn² ļ§sti, poļet trvale bydl²c²ch obyvatel a vzhledem k tomu, ģe 
k z§sobov§n² pitnou vodou jsou vyuģ²v§ny m²stn² podzemn² zdroje nen² investiļnŊ a provoznŊ 
vĨhodn® budovat ļist²rnu odpadn²ch vod a kanalizaļn² s²Š. Proto bude nezbytn® zajistit po roce 
2015 rekonstrukci st§vaj²c²ch nebo vĨstavbu novĨch akumulaļn²ch j²mek pro zachycov§n² 
odpadn²ch vod. V roce 2020 budou veġker® odpadn² vody akumulovan® v bezodtokĨch 
j²mk§ch likvidov§ny na ļist²rnŊ odpadn²ch vod obce Beneġov. 
 
J²rovice 
 
V obci neexistuje deġŠov§ kanalizace, pro odv§dŊn² povrchovĨch vod v obci jsou uģ²v§ny 
pŚ²kopy, strouhy a propustky.  
V obci neexistuje splaġkov§ kanalizace a obecn² ĻOV, splaġkov® odpadn² vody od trvale 
ģij²c²ch obyvatel jsou ve 100% pŚ²padŢ akumulov§ny v j²mk§ch a vyv§ģeny na ĻOV BystŚice. 
Splaġkov® odpadn² vody od pŚechodnŊ bydl²c²ch obyvatel jsou ve 100% pŚ²padŢ akumulov§ny 
v j²mk§ch a vyv§ģeny na ĻOV Beneġov. 
 
S ohledem na velikost obce J²rovice nen² investiļnŊ a provoznŊ vĨhodn® budovat ļist²rnu 
odpadn²ch vod a kanalizaļn² s²Š. Protoģe nejsou a ani nebudou k z§sobov§n² pitnou vodou 
vyuģ²v§ny m²stn² zdroje navrhujeme Śeġit problematiku likvidace odpadn²ch vod kombinac² 
vĨstavby domovn²ch mikroļist²ren (napŚ. ĻOV s biokontaktory, eventuelnŊ provoznŊ 
¼spornŊjġ²m typem - v²cekomorovĨm septikem doplnŊnĨm o zemn² filtr nebo filtr s pop²lkovou 
n§pln² ) a vĨstavby novĨch nebo rekonstrukc² st§vaj²c²ch akumulaļn²ch j²mek pro zachycov§n² 
odpadn²ch vod. 
Do roku 2020 bude vŊtġina odpadn²ch vod obce likvidov§na v domovn²ch mikroļist²ren§ch, 
odpadn² vody akumulovan® v bezodtokĨch j²mk§ch budou likvidov§ny na ĻOV Beneġov. 
 
L²ġno 
 
V obci je vybudovan§ deġŠov§ kanalizace. Pro odv§dŊn² povrchovĨch vod v obci jsou uģ²v§ny 
pŚ²kopy, strouhy a propustky.  
V obci neexistuje splaġkov§ kanalizace a obecn² ĻOV, splaġkov® odpadn² vody od trvale 
ģij²c²ch obyvatel jsou v 98% pŚ²padŢ akumulov§ny v j²mk§ch a vyv§ģeny na ĻOV BystŚice. 
15 RD v obci m§ domovn² mikroļist²rny s odtokem do povrchovĨch vod (tj. 2% trvale ģij²c²ch 
obyvatel). 
Splaġkov® odpadn² vody od pŚechodnŊ bydl²c²ch obyvatel jsou akumulov§ny v j²mk§ch a 
vyv§ģeny na ĻOV BystŚice. 
 
V obci je uvaģov§no s vĨstavbou nov® kanalizaļn² s²tŊ. 
Odd²ln§, splaġkov§, gravitaļn² kanalizace v celkov® d®lce cca 2,21 km bude vybudov§na z 
kameninovĨch nebo plastovĨch kanalizaļn²ch trub profilu DN 250 a DN 300. 
Souļ§st² kanalizaļn² s²tŊ jsou i dvŊ ļerpac² stanice a vĨtlaļn® Śady  DN 90 v celkov® d®lce 
1805 m. Celkov§ d®lka gravitaļn²ch a vĨtlaļnĨch ŚadŢ je 4019 m.  
Odpadn² vody budou pŚeļerp§v§ny do kanalizaļn² s²tŊ obce BystŚice odtud pak odv§dŊny k 
likvidaci na ĻOV BystŚice. 
St§vaj²c² domovn² ĻOV budou odstaveny a odpadn² vody budou napojeny na novou 
kanalizaci. 
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Mokr§ Lhota 
 
V obci je vybudovan§ deġŠov§ kanalizace. Pro odv§dŊn² povrchovĨch vod v obci jsou uģ²v§ny 
pŚ²kopy, strouhy a propustky. 
V obci neexistuje splaġkov§ kanalizace a obecn² ĻOV, splaġkov® odpadn² vody od trvale 
ģij²c²ch obyvatel jsou akumulov§ny v j²mk§ch a vyv§ģeny na ĻOV BystŚice. V obci je minim§lnŊ 
5 DĻOV s odtokem do povrchovĨch vod (2% trvale ģij²c²ch obyvatel). Splaġkov® odpadn² vody 
od pŚechodnŊ bydl²c²ch obyvatel jsou akumulov§ny v j²mk§ch a vyv§ģeny na ĻOV Beneġov. 
 
S ohledem na velikost obce Mokt§ Lhota nen² investiļnŊ  a provoznŊ vĨhodn® budovat ļist²rnu 
odpadn²ch vod a kanalizaļn² s²Š. Protoģe nejsou a ani nebudou k z§sobov§n² pitnou vodou 
vyuģ²v§ny m²stn² zdroje, navrhujeme Śeġit problematiku likvidace odpadn²ch vod vĨstavbou 
domovn²ch mikroļist²ren napŚ. ĻOV s biokontaktory, eventuelnŊ provoznŊ ¼spornŊjġ²m typem 
- v²cekomorovĨm septikem doplnŊnĨm o zemn² filtr nebo filtr s pop²lkovou n§pln². 
Proto bude nezbytn® zajistit po roce 2015 rekonstrukci st§vaj²c²ch nebo vĨstavbu novĨch 
domovn²ch mikroļist²ren pro ļiġtŊn² odpadn²ch vod. Pot® budou veġker® odpadn² vody 
likvidov§ny v tŊchto mikroļist²rn§ch. 
 
Nesvaļily 
 
V obci existuje deġŠov§ kanalizace. 
V obci neexistuje splaġkov§ kanalizace a obecn² ĻOV, splaġkov® odpadn² vody od trvale 
ģij²c²ch obyvatel jsou akumulov§ny v j²mk§ch a vyv§ģeny na ĻOV BystŚice. 
15 RD m§ domovn² mikroļist²rny s odtokem do povrchovĨch vod.  
Splaġkov® odpadn² vody od pŚechodnŊ bydl²c²ch obyvatel jsou akumulov§ny v j²mk§ch a 
vyv§ģeny na ĻOV BystŚice. 
 
V Nesvaļilech je uvaģov§no s vĨstavbou nov® kanalizaļn² s²tŊ. Odd²ln§ kanalizace v celkov® 
d®lce 1,83 km bude vybudov§na z kameninovĨch nebo plastovĨch kanalizaļn²ch trub profilu 
DN 250 a DN 300. 
 
Pro ļiġtŊn² splaġkovĨch vod je uvaģov§no s vĨstavbou nov® ļist²rny odpadn²ch vod. 
Navrhujeme mechanicko-biologickou ļist²rnu odpadn²ch vod s nitrifikac². 
Na ļist²rnu budou pŚiv§dŊny odd²lnou kanalizac² pouze splaġkov® vody. MechanickĨ stupeŔ 
ļist²rny je tvoŚen jemnĨmi, strojnŊ st²ranĨmi ļeslemi doplnŊnĨmi j²mkou na zachycov§n² p²sku. 
V pŚ²padŊ, ģe na ļist²rnu budou odpadn² vody pŚeļerp§ny, bude ļerpac² stanice vybavena 
mŊln²c²m ļerpadlem a uzpŢsobena i jako objekt pro zachycen² p²sku. Toto Śeġen² zcela 
nahrad² mechanickou ļ§st ļist²rny, je provoznŊ osvŊdļeno na mnoha ļist²rn§ch a 
provozovatele zbavuje probl®mŢ s hygienickĨm ukl§d§n²m shrabkŢ na ļist²rnŊ a s jejich 
n§slednou likvidac². 
Biologick§ ļ§st bude rozdŊlena do nŊkolika samostatnĨch technologickĨch linek. Aktivaļn² 
syst®m Śeġen jako klasickĨ syst®m s nitrifikac² a se separac² kalu ve vertik§ln²ch dosazovac²ch 
n§drģ²ch.  
Aktivace bude provzduġŔov§na jemnobublinnĨmi elementy. Jako zdroj vzduchu budou pouģita 
dmychadla s reģimem automatick®ho stŚ²d§n² strojŢ. 
PŚebyteļnĨ kal bude uskladŔov§n v z§sobn²c²ch kalu, kde bude za m²rn®ho provzduġŔov§n² 
udrģov§n v aerobn²m stavu. Takto navrģenĨm reģimem provozu tohoto z§sobn²ku bude kal 
souļasnŊ prŢbŊģnŊ zahuġŠov§n a stabilizov§n. StabilizovanĨ kal bude odv§ģen k odvodnŊn² 
na nŊkterou z ĻOV vybavenĨch t²mto technologickĨm zaŚ²zen²m. Kalov§ voda bude prŢbŊģnŊ 
odtahov§na zpŊt do ļist²c²ho procesu. 
VyļiġtŊn® odpadn² vody budou vypouġtŊny do recipientu ï NesvaļilskĨ potok. 
St§vaj²c² domovn² ĻOV budou odstaveny a odpadn² vody budou napojeny na novou 
kanalizaci. 
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Radoġovice 
 
V obci neexistuje deġŠov§ kanalizace. Pro odv§dŊn² povrchovĨch vod v obci jsou uģ²v§ny 
pŚ²kopy, strouhy a propustky.  
V obci neexistuje splaġkov§ kanalizace a obecn² ĻOV, splaġkov® odpadn² vody od trvale 
ģij²c²ch obyvatel jsou v 97% pŚ²padŢ akumulov§ny v j²mk§ch a vyv§ģeny na ĻOV BystŚice. 
Jeden RD v obci (3% trvale ģij²c²ch obyvatel) m§ domovn² mikroļist²rnu s odtokem do 
povrchovĨch vod.  
Splaġkov® odpadn² vody od pŚechodnŊ bydl²c²ch obyvatel jsou ve 100% pŚ²padŢ akumulov§ny 
v j²mk§ch a vyv§ģeny na ĻOV BystŚice. 
 
S ohledem na velikost t®to m²stn² ļ§sti, poļet trvale bydl²c²ch obyvatel a vzhledem k tomu, ģe 
k z§sobov§n² pitnou vodou jsou vyuģ²v§ny m²stn² podzemn² zdroje nen² investiļnŊ a provoznŊ 
vĨhodn® budovat ļist²rnu odpadn²ch vod a kanalizaļn² s²Š. Proto bude nezbytn® zajistit po roce 
2015 rekonstrukci st§vaj²c²ch nebo vĨstavbu novĨch akumulaļn²ch j²mek pro zachycov§n² 
odpadn²ch vod. V roce 2020 budou veġker® odpadn² vody akumulovan® v bezodtokĨch 
j²mk§ch likvidov§ny na ļist²rnŊ odpadn²ch vod obce BystŚice (s vĨjimkou st§vaj²c²ch 
domovn²ch ĻOV). 
 
Semovice 
 
V obci neexistuje deġŠov§ kanalizace. Pro odv§dŊn² povrchovĨch vod v obci jsou uģ²v§ny 
pŚ²kopy, strouhy a propustky.  
V obci neexistuje splaġkov§ kanalizace a obecn² ĻOV, splaġkov® odpadn² vody od trvale 
ģij²c²ch obyvatel jsou ve 100% pŚ²padŢ akumulov§ny v j²mk§ch a vyv§ģeny na ĻOV BystŚice. 
Splaġkov® odpadn² vody od pŚechodnŊ bydl²c²ch obyvatel jsou ve 100% pŚ²padŢ akumulov§ny 
v j²mk§ch a vyv§ģeny na ĻOV BystŚice. 
 
S ohledem na velikost t®to m²stn² ļ§sti, poļet trvale bydl²c²ch obyvatel a vzhledem k tomu, ģe 
k z§sobov§n² pitnou vodou jsou vyuģ²v§ny m²stn² podzemn² zdroje nen² investiļnŊ a provoznŊ 
vĨhodn® budovat ļist²rnu odpadn²ch vod a kanalizaļn² s²Š. Proto bude nezbytn® zajistit po roce 
2015 rekonstrukci st§vaj²c²ch nebo vĨstavbu novĨch akumulaļn²ch j²mek pro zachycov§n² 
odpadn²ch vod. V roce 2020 budou veġker® odpadn² vody akumulovan® v bezodtokĨch 
j²mk§ch likvidov§ny na ļist²rnŊ odpadn²ch vod obce BystŚice. 
 
Tvorġovice 
 
V obci neexistuje deġŠov§ kanalizace. Pro odv§dŊn² povrchovĨch vod v obci jsou uģ²v§ny 
pŚ²kopy, strouhy a propustky. 
V obci existuje splaġkov® kanalizace a ĻOV. 
Materi§l kanalizace: kamenina DN 300, celkov§ d®lka stok 0,965 km, rok uveden² do provozu 
1996. 
ĻOV Tvorġovice: mechanicko-biologick§ aktivaļn² ĻOV s nitrifikac² a denitrifikac² - typ BC DA 
40 
Kapacita ĻOV ï 260 EO, Q24 = 40 m3/d, BSK5 = 16 kg/d. 
Rok uveden² ĻOV do provozu 1990. 
Na ĻOV je napojeno 65% procent trvale ģij²c²ch obyvatel a 100% pŚechodnŊ bydl²c²ch 
obyvatel. Splaġkov® odpadn² vody od 35% trvale ģij²c²ch obyvatel jsou akumulov§ny v j²mk§ch 
a vyv§ģeny na ĻOV. 
 
Na st§vaj²c² ĻOV bude pŚipojeno 35% doposud nepŚipojenĨch trvale ģij²c²ch obyv. obce. 
V Tvorġovic²ch je uvaģov§no s dostavbou kanalizaļn² s²tŊ z kameninovĨch nebo plastovĨch 
kanalizaļn²ch trub DN 250 a DN 300 v celkov® d®lce 0,25 km, ļ²mģ bude odkanalizov§na cel§ 
m²stn² ļ§st. PŚedpokl§dan§ dostavba kanalizace bude v letech 2015 aģ 2020. 
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Hliv²n, HŢrka, Jeleneļ, Jinoġice, JiŚ²n, L²ġtŊnec, MlĨny, OpŚetice, OubŊnice, Petrovice, 
Strģenec, Toģice, Vojslavice a ZahoŚany 
 
V obci neexistuje deġŠov§ kanalizace. Pro odv§dŊn² povrchovĨch vod v obci jsou uģ²v§ny 
pŚ²kopy, strouhy a propustky. V obci neexistuje splaġkov§ kanalizace a obecn² ĻOV, splaġkov® 
odpadn² vody od trvale ģij²c²ch obyvatel jsou ve 100% pŚ²padŢ akumulov§ny v j²mk§ch a 
vyv§ģeny na ĻOV BystŚice. Splaġkov® odpadn² vody od pŚechodnŊ bydl²c²ch obyvatel jsou ve 
100% pŚ²padŢ akumulov§ny v j²mk§ch a vyv§ģeny na ĻOV BystŚice. 
 
S ohledem na velikost t®to m²stn² ļ§sti, poļet trvale bydl²c²ch obyvatel a vzhledem k tomu, ģe 
k z§sobov§n² pitnou vodou jsou vyuģ²v§ny m²stn² podzemn² zdroje nen² investiļnŊ a provoznŊ 
vĨhodn® budovat ļist²rnu odpadn²ch vod a kanalizaļn² s²Š. Proto bude nezbytn® zajistit po roce 
2015 rekonstrukci st§vaj²c²ch nebo vĨstavbu novĨch akumulaļn²ch j²mek pro zachycov§n² 
odpadn²ch vod. V roce 2020 budou veġker® odpadn² vody akumulovan® v bezodtokĨch 
j²mk§ch likvidov§ny na ļist²rnŊ odpadn²ch vod obce BystŚice. 
 
 

 
 

Obr. 7 Situace kanalizace dle PRVKUK 
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3.3 Dalġ² koncepļn² materi§ly 

 
Pro mŊsto BystŚice bylo tak® zpracov§no dalġ²ch koncepļn²ch materi§lŢ Śeġ²c² 
vodohospod§Śskou infrastrukturu. 
 
 

ļ§st / osada 
Podklad 

rok n§zev 

BystŚice 02/2017 Hydraulick® posouzen² vodovodn² s²tŊ mŊsta BystŚice 

L²ġno 02/2017 Hydraulick® posouzen² vodovodn² s²tŊ mŊsta BystŚice 

Mokr§ Lhota 12/2018 
Hydraulick® posouzen² vodovodn² s²tŊ mŊsta BystŚice ï 

moģnost pŚipojen² Mokr® Lhoty 

LetiġtŊ Nesvaļily 07/2019 Vodovod pro lokalitu letiġtŊ - investiļn² z§mŊr 

J²rovice 

09/2019 
Technickoekonomick§ studie z§sobov§n² pitnou vodou, 
odveden² a ļiġtŊn² odpadn²ch vod pro J²rovice, Jarkovice, 

Semovice, Drachkov a Toģice 

Jarkovice 

Semovice 

Drachkov 

Toģice 

Mokr§ Lhota 

12/2019 
 

Technickoekonomick§ studie odv§dŊn² a ļiġtŊn² 
odpadn²ch vod pro osady mŊsta BystŚice 
Mokr§ Lhota, Boģkovice, L²ġno a Nesvaļily 

Boģkovice 

L²ġno 

Nesvaļily 

 
Tab. 5 Koncepļn² materi§ly 
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Hydraulick® posouzen² BystŚice a L²ġna 
 
Hydraulick® posouzen² vodovodn² s²tŊ mŊsta BystŚice bylo provedeno za pomoc² 
matematick®ho modelu, vych§zej²c²ho z monitoringu hydrantovĨch zkouġek, respektive 
mŊŚen² tlaku. ZatŊģovac² stavy jsou Śeġeny variantnŊ, stejnŊ tak posouzen² a navrģen® 
opatŚen². S doporuļen²m varianty F. PŚipojen² BystŚice a L²ġna na pŚivadŊļ Beneġov-Sedlļany 
s VDJ Na Rozvodech. 
 

 
Obr. 8 VĨŚez ze situace hydraulick®ho posouzen² 

 
Projektovan® kapacity vodovodn²ch ŚadŢ a vodojemu pŚedpokl§daj² s vĨhledovĨm 
pŚipojen²m 3 392 obyvatel dle studie z ¼nora 2017. PrŢmŊrnĨ stanovenĨ odbŊr Qp= 4,91 
l/s a Qd=6,09 l/s. 
  

novĨ distribuļn² Śad  
z pŚivadŊļe do VDJ 

nov§ ĻS 

novĨ 
z§sobn² Śad 

novĨ VDJ 
Na Rozvozech 

novĨ vodovod L²ġno 
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ZATŉĢOVACĉ STAV PZO Qp [l/s] 
Qp 

[m3/den] 
Qd 

[l/s] 
Qd 

[m3/den] 
Qh [l/s] 

BSS: BystŚice, st§vaj²c² stav 1 706 1,92 166 2,5 212 4,8 

BMax: BystŚice, vĨhledovĨ 
stav s plnĨm  n§rŢstem PO a 
s plnĨm z§soben²m z 
vodovodu 

2 995 4,3 372 5,4 467 10,3 

LMax: L²ġno samostatnŊ, 
vĨhledovĨ stav s plnĨm 
n§rŢstem PO dle ĐP a s 
plnĨm z§soben²m z vodovodu 

397 0,57 49 0,80 69 1,91 

BLMax: BystŚice + L²ġno, 
vĨhledovĨ stav s plnĨm 
n§rŢstem PO dle ĐP a s 
plnĨm z§soben²m z vodovodu 

3 392 4,91 424 6,1 526 11,7 

Tab. 6 ZatŊģovac² stavy 

 
 
Hydraulick® posouzen² Mokr§ Lhota 
 
Na prvn² hydraulick® posouzen² navazovalo posouzen² moģn®ho pŚipojen² osady Mokr§ Lhota 
(vļ. Vokov). A to tak® variantnŊ. Varianta VDJ Na Rozvodech a varianta ATS Mokr§ Lhota. 
S doporuļen²m varianty I. VDJ Na Rozvodech.  

 

ZATŉĢOVACĉ STAV PZO Qp [l/s] 
Qp 

[m3/den] 
Qd 

[l/s] 
Qd 

[m3/den] 
Qh [l/s] 

BSS: BystŚice, st§vaj²c² stav 1 706 1,92 166 2,5 212 4,8 

BMax: BystŚice, vĨhledovĨ 
stav s plnĨm  n§rŢstem PO a 
s plnĨm z§soben²m z 
vodovodu 

2 995 4,3 372 5,4 467 10,3 

LMax: L²ġno samostatnŊ, 
vĨhledovĨ stav s plnĨm 
n§rŢstem PO dle ĐP a s 
plnĨm z§soben²m z vodovodu 

397 0,57 49 0,80 69 1,91 

BLMax: BystŚice + L²ġno, 
vĨhledovĨ stav s plnĨm 
n§rŢstem PO dle ĐP a s 
plnĨm z§soben²m z vodovodu 

3 392 4,91 424 6,1 526 11,7 

MLVMax: Mokr§ Lhota + Vokov 
samostatnŊ, vĨhledovĨ stav s 
plnĨm n§rŢstem PO dle ĐP a s 
plnĨm z§soben²m z vodovodu 

300 0,43 37 0,61 53 2,30 

BLMLVMax: BystŚice + L²ġno + 
Mokr§ Lhota + Vokov, vĨhledovĨ 
stav s plnĨm n§rŢstem PO dle ĐP 
a s plnĨm z§soben²m z vodovodu 

3692 5,34 461 6,78 586 14,54 

Tab. 7 ZatŊģovac² stavy 
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Obr. 9 VĨŚez ze situace hydraulick®ho posouzen² 

 
 

ATS Vokov 

ZkapacitnŊn² z§sobn²ho Śadu
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Vodovod pro lokalitu letiġtŊ - investiļn² z§mŊr 
 
Investiļn² z§mŊr je Śeġen variantnŊ: 
 
Å Varianta I. - napojen² na vodovod BystŚice v m²stŊ pŚed§vac² ġachty AĠ3. 
Å Varianta II. - napojen² na vodovod obce Nesvaļily 
 
S doporuļen²m varianty I. 
Napojen² na st§vaj²c² vodovod SV Beneġov - Sedlļany 
Stav. potrub² TLT DN250 v m²stŊ napojen² se nach§z²  armaturn² ġachta AĠ3. 
Doporuļen² pŚestrojen² ġachty pro spoleļnĨ odbŊr MŊsto BystŚice + LetiġtŊ Beneġov 
 

 
Tab. 8 PotŚeba vody 

 
 

PZO
N§rŢst 

PZO
VNF Qp,VF QVNF Qp kd Qd,VF Qd kh Qh,VF Qh

[-] [-] [m3/os./rok] [l/os./den] [%] [l/s] [l/s] [l/s] [-] [l/s] [l/s] [-] [l/s] [l/s]

SSLB - St§vaj²c² stav - LetiġtŊ Beneġov (LKBE)

ZamŊstatnci + instruktoŚi + 

klienti leteck® ġkoly
120 - 26 71 0,099 0,025 0,12 1,5 0,15 0,17 5,9 0,88 0,90

Stravovac² zaŚ²zen² (max. 

poļet hostŢ)
30 - 8 22 0,008 0,000 0,01 1,5 0,01 0,01 7,2 0,08 0,08

Ubytovac² zaŚ²zen² (max. 

poļet hostŢ)
22 - 45 123 0,031 0,000 0,03 1,5 0,05 0,05 7,2 0,34 0,34

3 Rek. obj. (3 ob. na objekt) 9 - 96 0,010 0,000 0,01 1,5 0,02 0,02 7,2 0,11 0,11

CELKEM 181 - - 0,15 0,02 0,17 - 0,22 0,25 - 1,40 1,43

VSLB - VĨhledovĨ stav - LetiġtŊ Beneġov (LKBE)

ZamŊstatnci + instruktoŚi + 

klienti leteck® ġkoly
160 40 26 71 0,13 0,033 0,16 1,5 0,20 0,23 5,9 1,17 1,20

Stravovac² zaŚ²zen² (max. 

poļet hostŢ)
30 - 8 22 0,01 0,000 0,01 1,5 0,01 0,01 7,2 0,08 0,08

Ubytovac² zaŚ²zen² (max. 

poļet hostŢ)
22 - 45 123 0,03 0,000 0,03 1,5 0,05 0,05 7,2 0,34 0,34

11 Rek. obj. (3 ob. na 

objekt)
33 24 96 0,04 0,000 0,04 1,5 0,06 0,06 7,2 0,40 0,40

CELKEM 245 64 - - 0,21 0,03 0,24 - 0,31 0,34 - 1,98 2,02

20,0

20,0

SPO
ZatŊģovac² stav
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Obr. 10 VĨŚez ze situace 

 
 
Technickoekonomick§ studie z§sobov§n² pitnou vodou, odveden² a ļiġtŊn² odpadn²ch 
vod pro J²rovice, Jarkovice, Semovice, Drachkov a Toģice 
 
Prvn² technickoekonomick§ studie z§sobov§n² pitnou vodou, odveden² a ļiġtŊn² odpadn²ch 
vod pro J²rovice, Jarkovice, Semovice, Drachkov a Toģice, jej²ģ Śeġen² z§sobov§n² pitnou 
vodou bylo dva samostatn® syst®my z§sobov§n². 
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Tab. 9 PotŚeba vody 

 
Prvn² byla spojen§ vodovodn² s²Š pro m²stn² ļ§sti J²rovice, Jarkovice a Semovice. Kde byla 
doporuļena varianta se zemn²m vodojemem a ATS bez m²stn² ļ§sti Star® Jarkovice. 
Druh§ byla vodovodn² s²Š Drachkov a Toģice. Zde byla doporuļena varianta vodovodu pouze 
pro s²dlo Drachkov. 
 
TES z§sobov§n² pitnou vodou, odveden² a ļiġtŊn² odpadn²ch vod pro J²rovice, Jarkovice, 
Semovice, Drachkov a Toģice, Śeġila variantnŊ spojen² kanalizaļn² s²tŊ pro J²rovice, Jarkovice 
a Semovice. Drachkov a Toģice byli Śeġeny zvl§ġŠ. 
 
V obou n§vrz²ch je doporuļeno realizovat z§mŊry s vĨstatbou kanalizace, z ekonomickĨch 
dŢvodŢ. 

 
 
Technickoekonomick§ studie odv§dŊn² a ļiġtŊn² odpadn²ch vod pro osady mŊsta 
BystŚice, Mokr§ Lhota, Boģkovice, L²ġno a Nesvaļily 
 
Druh§ TES odv§dŊn² a ļiġtŊn² odpadn²ch vod pro osady mŊsta BystŚice, Mokr§ Lhota, 
Boģkovice, L²ġno a Nesvaļily Śeġily variantnŊ zvl§ġŠ kanalizaļn² s²Š pro Nesvaļily (vļetnŊ 
letiġtŊ), Mokrou Lhotu a L²ġno. Boģkovice byly Śeġeny decentr§ln²m zpŢsobem. 
  

PZO SPO L JUVNF Qp,VF QVNF Qp kd Qd,VF Qd kh Qh,VF Qh

[-] [l/os./den] [m] [m3.km-1.rok-1] [l/s] [l/s] [l/s] [-] [l/s] [l/s] [-] [l/s] [l/s]

J²rovice141 110 3616 0,180 0,0086 0,19 1,5 0,27 0,28 5,6 1,51 1,52

Jakovice 139 110 1124 0,177 0,0027 0,18 1,5 0,27 0,27 5,6 1,49 1,49

Semovice 62 110 1239 0,079 0,0029 0,08 1,5 0,12 0,12 6,5 0,77 0,77

Drachkov 226 110 2783 0,288 0,0066 0,29 1,5 0,43 0,44 4,9 2,11 2,12

Toģice 76 110 2519 0,097 0,0060 0,10 1,5 0,15 0,15 6,3 0,91 0,92

CELKEM 644 - - 0,82 0,0268 0,85 - 1,23 1,26 - 6,79 6,82

J²rovice200 110 3616 0,255 0,0086 0,26 1,5 0,38 0,39 5,0 1,91 1,92

Jakovice 300 110 1124 0,382 0,0027 0,38 1,5 0,57 0,58 4,3 2,46 2,47

Semovice 100 110 1239 0,127 0,0029 0,13 1,5 0,19 0,19 5,9 1,13 1,13

Drachkov 280 110 2783 0,356 0,0066 0,36 1,5 0,53 0,54 4,4 2,35 2,36

Toģice 100 110 2519 0,127 0,0060 0,13 1,5 0,19 0,20 5,9 1,13 1,13

CELKEM 980 - - 1,25 0,0268 1,27 - 1,87 1,90 - 8,98 9,01

VĨhledovĨ stav (15 let)

75,0

Lokalita

75,0

St§vaj²c² stav
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3.4 Vyhodnocen² koncepļn²ch materi§lŢ 

 

3.4.1 Z§sobov§n² pitnou vodou 

 
PRVKĐK 
 
Đdaje uveden® v PRVKUKu StŚedoļesk®ho kraje neodpov²daj² souļasn®mu stavu a je 
nutn§ jeho aktualizace dle aktu§ln²ho stavu a zamĨġlen® koncepce z§sobov§n² pitnou 
vodou. 
 
V koncepļn²m materi§lu PRVKUK pro s²dla okolo mŊsta BystŚice (vļetnŊ) je uvaģov§no 
s vodovodem pro s²dla BystŚice (vļetnŊ pŚivadŊļe), Mokr§ Lhota (vļetnŊ pŚivadŊļe), L²ġno, 
Boģkovice (vļetnŊ pŚivadŊļe), Nesvaļily (vļetnŊ pŚivadŊļe), J²rovice (vļetnŊ pŚivadŊļe) a 
Drachkov. 
 
NavrhovanĨ stav z§sobov§n² s²del J²rovice, Jarkovice a Semovice nekoresponduje s 
uv§dŊnĨm n§vrhem v PRVKĐKu StŚedoļesk®ho kraje. Ve studii je uvaģov§no z§soben² 
m²stn²ch ļ§st² J²rovice, Jarkovice a Semovice v r§mci jednoho syst®mu jehoģ zdrojem bude 
skupinovĨ vodovodu Beneġov ï Sedlļany. S²dlo J²rovice tedy nebude z§sobeno spoleļnŊ 
s Mokrou Lhotou z SV Beneġov ï Sedlļany, v pŚ²padŊ s²del Jarkovice a Semovice nebude 
zachov§n st§vaj²c stav z§sobov§n² pomoc² lok§ln²ch zdrojŢ. 
 
V pŚ²padŊ s²dla Drachkov je v r§mci studie uvaģov§no s podobnĨm syst®m z§sobov§n², kterĨ 
je uveden v PRVKĐKu StŚedoļesk®ho kraje. Doporuļujeme ale zpŚesnit navrhovan® 
parametry syst®mu dle n§vrhu uveden®ho ve studii.  
 
Zde tedy nutn® aktualizovat koncepļn² PRVKĐK. 
 
ĐPD 
 
V ĐPD  je Śeġeno z§sobov§n² pitnou vodou. 
Konkr®tnŊ vymezen² pŚivadŊļe pro BystŚici a vodovod a vodojem pro Mokrou Lhotu. 
V platn®m ¼zemn²m pl§nu mŊsta jsou vymezeny plochy pro vodohospod§Śskou infrastrukturu. 
Je zde tak® definov§no vodovodu pro s²dla Nesvaļily, Boģkovice. Tak® Drachkov, J²rovice, 
Jarkovice a L²ġno. 
 
V ĐPD je tak® nutn§ aktualizace. DoplnŊn² vodovodu J²rovice, Jarkovice a Semovice, vļetnŊ 
vodojemu. D§le vodovod Drachkov, Radoġovice a Toģice, vļetnŊ vodojemu. 
 
Pro z²sk§n² dotace, je nutnĨ soulad technick®ho Śeġen² s PRVKUKem. V pŚ²padŊ n§vrhu 
odliġn®ho Śeġen² oproti PRVKUK je nutn® pŚedloģit na krajskĨ ¼Śad ģ§dost o zmŊnu 
PRVKUK vļetnŊ vġech pŚ²loh. 
 
Pro projedn§v§n² projektov® dokumentace v r§mci ¼zemn²ho a vodopr§vn²ho Ś²zen², na 
vĨstavbu vodovodu ļi vodojemu, je nutnĨ soulad s ¼zemn²m pl§nem! 
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3.4.2 Odv§dŊn² a ļistŊn² odpadn²ch vod 

 
PRVKĐK 
 
Đdaje uveden® v PRVKUK StŚedoļesk®ho kraje neodpov²daj² souļasn®mu stavu a je 
nutn§ jeho aktualizace dle aktu§ln²ho stavu a zamĨġlen® koncepce odkanalizov§n². 
 
V koncepļn²m materi§lu PRVKUK pro s²dla okolo mŊsta BystŚice (vļetnŊ) je uvaģov§no 
lokalitami kanalizace a ĻOV BystŚice, L²ġno, Nesvaļily a Drachkov. 
S vĨstavbou nov® kanalizaļn² s²tŊ je uvaģov§no u s²del L²ġno, Nesvaļily a Drachkov. 
Zbyl® s²dla maj² z investiļnŊ-provozn²ch dŢvodŢ navrģeno Śeġen² ve formŊ akumulaļn²ch 
j²mek nebo DĻOV. 
 
ĐPD 
 
V platn®m ¼zemn²m pl§nu mŊsta jsou vymezeny plochy pro vodohospod§Śskou infrastrukturu. 
Konkr®tnŊ vymezen² lokalit pro ĻOV J²rovice, Tvorġovice, Mokr§ Lhota, BystŚice, Nesvaļily, 
Radoġovice a Boģkovice. 
Tak® je zde definov§na nutnost odkanalizov§n² splaġkovĨch odpadn²ch vod zakonļenou ĻOV. 
Je zde definov§no zŚ²zen² akumulaļn²ch j²mek a DĻOV do doby centr§ln²ho odkanalizov§n². 
Zbyl® s²dla jsou definov§na pro akumulaļn² j²mky a DĻOV. 
Je zde absence vymezen² lokality ĻOV pro s²dlo Drachkov (zmŊna ĐPD) 
 
Pro z²sk§n² dotace, je nutnĨ soulad technick®ho Śeġen² s PRVKUKem. V pŚ²padŊ n§vrhu 
odliġn®ho Śeġen² oproti PRVKUK je nutn® pŚedloģit na krajskĨ ¼Śad ģ§dost o zmŊnu 
PRVKUK vļetnŊ vġech pŚ²loh. 
 
Pro projedn§v§n² projektov® dokumentace v r§mci ¼zemn²ho a vodopr§vn²ho Ś²zen², na 
vĨstavbu splaġkov® kanalizace a ļist²rny odpadn²ch vod, je nutnĨ soulad s ¼zemn²m 
pl§nem! 
 
V koncepļn²ch pl§nech je uvedeno rozd²ln® Śeġen² lokality, a je nutn® sjednotit Śeġen². 
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M²stn² ļ§st (osada) 
PRVKUK 

2h± Kanalizace Vodovod 

BystŚice ANO !bhΣ ƻŘŘƝƭƴł ǎǘłǾŀƧƝŎƝ !bhΣ ǎǘłǾŀƧƝŎƝ 

Mokr§ Lhota NE 52h±Σ ŀƪǳΦ WƝƳƪȅ ANO 

L²ġno !bhΣ ƴŀ .ȅǎǘǌƛŎƛ !bhΣ ƻŘŘƝƭƴł ANO 

Boģkovice NE !ƪǳΦ ƧƝƳƪȅ !bhΣ ǎǘłǾŀƧƝŎƝ 

Nesvaļily ANO !bhΣ ƻŘŘƝƭƴł !bhΣ ǎǘłǾŀƧƝŎƝ 

Nesvaļily-letiġtŊ ANO ANO ANO 

J²rovice NE 52h±Σ ŀƪǳΦ WƝƳƪȅ ANO 

Jarkovice NE !ƪǳΦ ƧƝƳƪȅ NE 

Semovice NE Aku. ƧƝƳƪȅ NE 

Drachkov ANO !bhΣ ƻŘŘƝƭƴł ANO 

Toģice NE !ƪǳΦ ƧƝƳƪȅ NE 

Z§hoŚany NE !ƪǳΦ ƧƝƳƪȅ NE 

Vojslavice NE !ƪǳΦ ƧƝƳƪȅ NE 

Tvorġovice !bhΣ ǎǘłǾŀƧƝŎƝ 2h± !bhΣ ƻŘŘƝƭƴł ǎǘłǾŀƧƝŎƝ !bhΣ ǎǘłǾŀƧƝŎƝ 

Strģenec NE !ƪǳΦ ƧƝƳƪȅ NE 

Radoġovice NE !ƪǳΦ ƧƝƳƪȅ NE 

Petrovice NE !ƪǳΦ ƧƝmky NE 

OubŊnice NE !ƪǳΦ ƧƝƳƪȅ NE 

OpŚetice NE Aku. ƧƝƳƪȅ NE 

MlĨny NE !ƪǳΦ ƧƝƳƪȅ NE 

L²ġtŊnec NE !ƪǳΦ ƧƝƳƪȅ NE 

Kobyl² a Plchov NE !ƪǳΦ ƧƝƳƪȅ NE 

JiŚ²n NE !ƪǳΦ ƧƝƳƪȅ NE 

Jinoġice NE !ƪǳΦ ƧƝƳƪȅ NE 

Jeleneļ NE !ƪǳΦ ƧƝƳƪȅ NE 

HŢrka NE !ƪǳΦ ƧƝƳƪȅ NE 

Hliv²n NE !ƪǳΦ ƧƝƳƪȅ NE 
Tab. 10 Souhrn koncepļn²ch materi§lŢ 
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M²stn² ļ§st (osada) 
UPD 

2h± Kanalizace Vodovod 

BystŚice ANO ANO ANO 

Mokr§ Lhota ANO ANO ANO 

L²ġno NE NE ANO 

Boģkovice ANO ANO ANO 

Nesvaļily ANO ANO ANO 

Nesvaļily-letiġtŊ NE ANO ANO 

J²rovice ANO ANO ANO 

Jarkovice NE ANO ANO 

Semovice NE NE NE 

Drachkov NE NE ANO 

Toģice NE NE NE 

Z§hoŚany NE NE NE 

Vojslavice NE NE NE 

Tvorġovice ANO ANO NE 

Strģenec NE NE NE 

Radoġovice ANO ANO NE 

Petrovice NE NE NE 

OubŊnice NE NE NE 

OpŚetice NE NE NE 

MlĨny NE NE NE 

L²ġtŊnec NE NE NE 

Kobyl² a Plchov NE NE NE 

JiŚ²n NE NE NE 

Jinoġice NE NE NE 

Jeleneļ NE NE NE 

HŢrka NE NE NE 

Hliv²n NE NE NE 
Tab. 11 Souhrn koncepļn²ch materi§lŢ 
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4 PROJEKTOVĆ A INĢENħRSKĆ ĻINNOST 
 
 

ļ§st / osada 
Podklad 

rok n§zev 

BystŚice, L²ġno 07/2018 Vodovod BystŚice 

Mokr§ Lhota 07/2020 Vodovod BystŚice ï pŚipojen² Mokr® Lhoty (DĐR)  

Boģkovice 10/2019 
Vodovod Boģkovice ï pŚipojen² obce na PŚivadŊļ pitn® vody 

Beneġov - Sedlļany (DĐR) 

Nesvaļily 01/2019 
VODOVOD NESVAĻILY ï pŚipojen² obce na PŚivadŊļ pitn® 

vody Beneġov - Sedlļany, DUR 

Tab. 12 Projekļn² ļinnost na lokalit§ch 
 

4.1 Vodovod BystŚice 

 
PŚedmŊtem projektov® dokumentace je vĨstavba vodovodu v obci BystŚice ï novĨ vĨtlaļnĨ 
Śad, pŚiv§dŊc² Śad a rozv§dŊc² Śady v ļ§sti L²ġno. 
Jednotliv§ opatŚen² zajiġŠuj²c² spolehliv® z§soben² mŊsta. 
 
Projektovan§ kapacita vych§z² z pŚedeġl®ho hydraulick®ho posouzen². 
 
N§vrh technick®ho Śeġen² z§soben² BystŚice spoļ²v§ v rozdŊlen² do 3 etap. 
 
V prvn² etapŊ je navrģeno opatŚen² pro zlepġen² st§vaj²c²ho stavu z§soben² a to novou ATS 
pŚ²mo ve vodojemu a novĨm vĨtlaļnĨm Śadem. Tento Śad nahrad² st§vaj²c², kterĨ je 
v nevyhovuj²c²m technick®m stavu. V are§lu ĐV bude nov§ armaturn² ġachta s d§lkovŊ 
ovl§danĨm uz§vŊrem, v t®to ġachtŊ bude pot® pŚipojen Śad v II. etapŊ. Na konci I. etapy bude 
nov§ vodomŊrn§ ġachta, kde bude n§slednŊ napojen pŚiv§dŊc² Śad do nov®ho vodojemu (II. 
Etapa). 
 
Ve II. etapŊ bude z§soben² BystŚice napojeno na pŚivadŊļ SV Beneġov-Sedlļany, kterĨ 
proch§z² severoz§padnŊ od mŊsta (u LetiġtŊ). V m²stŊ pŚipojen² je st§vaj²c² ġachta AĠ3, kde 
je pŚipojen§ odboļka pro pŚipojen² BystŚice. 
 
Souļ§st² dokumentace (III. Etapa) je tak® napojen² m²stn² ļ§sti L²ġno (st§vaj²c² 111 domŢ, 325 
obyvatel) na vodovod BystŚice a stavba nov®ho vodojemu v oblasti Na Rozvozech (jiģnŊ od 
L²ġna).  
 
Projekt byl zpracov§n v ļervenci 07/2018, aktualizov§n v 10/2018. 
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Obr. 11 VĨŚez ze situace 

 
Tab. 13: PotŚeba vody v jednotlivĨch zatŊģovac²ch stavech 

ZATŉĢ. 
STAV 

PZO 
N§rŢst 
PZO*) 

SPO VNF Qp,VF QVNF Qp Qp,VS kd Qd,VF Qd Qd,VS kh Qh,VF Qh 

[-] [%] [l/os./den] [%] [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [-] [l/s] [l/s] [l/s] [-] [l/s] [l/s] 

BSS: BystŚice, st§vaj²c² stav 

CELKEM 1706 0 78 20 1,54 0,38 1,92 2,75 1,35 2,08 2,46 3,52 2,1 4,37 4,75 

BMinS: BystŚice, vĨhledovĨ stav s minim§ln²m n§rŢstem PO a trvaj²c²m vyuģ²v§n²m vlastn²ch studn² 
Stav. PO 2179 28 

78 20 

1,97 0,49 2,46 3,51 

1,30 

2,56 3,05 4,36 

2,1 

5,37 5,86 

n§rŢst PO 327 19 0,30 0,07 0,37 0,53 0,38 0,46 0,65 0,81 0,88 

CELKEM 2506 47 2,26 0,57 2,83 4,04 2,94 3,51 5,01 6,18 6,74 

BMin: BystŚice, vĨhledovĨ stav s minim§ln²m n§rŢstem PO, ale plnĨm z§soben²m z vodovodu 
Stav.  PO 2179 28 

100 20 

2,52 0,63 3,15 4,50 

1,30 

3,28 3,91 5,58 

2,1 

6,89 7,52 

n§rŢst PO 327 19 0,38 0,09 0,47 0,68 0,49 0,59 0,84 1,03 1,13 

CELKEM 2506 47 2,90 0,73 3,63 5,18 3,77 4,50 6,42 7,92 8,64 

BMax: BystŚice, vĨhledovĨ stav s plnĨm n§rŢstem PO dle ĐP a s plnĨm z§soben²m z vodovodu 

Stav. PO 2179 28 

100 20 

2,52 0,63 3,15 4,50 

1,30 

3,28 3,91 5,58 

2,1 

6,89 7,52 

n§rŢst PO 816 48 0,94 0,24 1,18 1,69 1,23 1,46 2,09 2,58 2,81 

CELKEM 2995 76 3,47 0,87 4,33 6,19 4,51 5,37 7,68 9,46 10,33 

LMax: L²ġno samostatnŊ, vĨhledovĨ stav s plnĨm n§rŢstem PO dle ĐP a s plnĨm z§soben²m z vodovodu 

Stav.  PO 325 V 
souļasn®m 
stavu nen² 
z§sobov§no 

100 20 

0,38 0,09 0,47 0,67 

1,5 

0,56 0,66 0,94 

2,6 

1,47 1,56 

n§rŢst PO 72 0,08 0,02 0,10 0,15 0,13 0,15 0,21 0,33 0,35 

CELKEM 397 0,46 0,11 0,57 0,82 0,69 0,80 1,15 1,79 1,91 

BLMax: BystŚice + L²ġno, vĨhledovĨ stav s plnĨm n§rŢstem PO dle ĐP a s plnĨm z§soben²m z vodovodu 

CELKEM 3392 99 100 20 3,93 0,98 4,91 7,01 1,3 5,10 6,09 8,69 2,1 10,72 11,70 

BarevnŊ zvĨraznŊno, zda st§vaj²c² kapacita ¼pravny 2,7 l/s (maxim§lnŊ 3,5 l/s) n§rokŢm 
vyhovuje, je plnŊ vyļerp§na, nebo jiģ nedostaļuje. 
*) N§rŢst PZO = relativn² n§rŢst poļtu z§sobenĨch obyvatel v porovn§n² s PZO ve st§vaj²c²m 
stavu. 
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4.2 4.2 Vodovod BystŚice ï pŚipojen² Mokr® Lhoty  

 
PŚedmŊtem projektov® dokumentace je vĨstavba vodovodu v obci BystŚice v osadŊ Mokr§ 
Lhota ï pŚiv§dŊc² Śad a rozv§dŊc² Śady v osadŊ Mokr§ Lhota. Navrhovan§ opatŚen² budou 
zajiġŠovat spolehliv® z§soben² pitnou vodou osadu Mokr§ Lhota.  
 
Projekt je ve f§zi inģenĨrsk® ļinnosti. 
 

 
Obr. 12 VĨŚez ze situace 

 
Projektovan® kapacity vodovodn²ch ŚadŢ odpov²daj² pŚedpokl§dan®mu vĨhledu 
pŚipojen² aģ 300 obyvatel dle studie z prosince 2018. PrŢmŊrnĨ stanovenĨ odbŊr Qp= 
0,43 l/s a Qd=0,61 l/s.   
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Tab. 14: PotŚeba vody v jednotlivĨch zatŊģovac²ch stavech 

 

4.3 Vodovod Boģkovice ï pŚipojen² obce na PŚivadŊļ pitn® vody Beneġov - 
Sedlļany  

 
PŚedmŊtem projektov® dokumentace je vĨstavba vodovodn²ho pŚiv§dŊc²ho Śadu pro obec 
Boģkovice. Jedn§ se o vĨstavbu nov®ho pŚiv§dŊc²ho Śadu napojen®ho na st§vaj²c² vodovodn² 
pŚivadŊļ Beneġov ï Sedlļany pro optimalizaci z§sobov§n² obce Boģkovice. 
 
Projektovan§ kapacita pŚ²vodn²ho Śadu pŚedpokl§d§ s vĨhledovĨm pŚipojen²m 80 
obyvatel a napouġtŊn²m 12 hodin 20.00 ï 08.00. PrŢmŊrnĨ stanovenĨ odbŊr Qp= 9,6 
m3/den. 
 

ZATŉĢOVACĉ STAV PZO Qp [l/s] 
Qp 

[m3/den] 
Qd 

[l/s] 
Qd 

[m3/den] 
Qh [l/s] 

BSS: Boģkovice, st§vaj²c² stav 57 0,06 5,315 0,111 9,567 0,775 

BMax: Boģkovice, vĨhledovĨ stav 80 0,111 9,6 0,4 17,28 2,8 

Tab. 15: PotŚeba vody v jednotlivĨch zatŊģovac²ch stavech 

 
 

 
Obr. 12 VĨŚez ze situace 

 
Projekt je ve f§zi pod§n² ģ§dosti o ¼zemn² rozhodnut².   
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4.4 VODOVOD NESVAĻILY ï pŚipojen² obce na PŚivadŊļ pitn® vody 
Beneġov ï Sedlļany 

 
PŚedmŊtem projektov® dokumentace je vĨstavba vodovodn²ho pŚiv§dŊc²ho Śadu pro obec 
Nesvaļily. Jedn§ se o vĨstavbu nov®ho pŚiv§dŊc²ho Śadu napojen®ho na st§vaj²c² vodovodn² 
pŚivadŊļ Beneġov ï Sedlļany pro optimalizaci z§sobov§n² obce Nesvaļily u BystŚice. Ve 
st§vaj²c² napojovac² ġachtŊ bude osazen vodomŊr redukļn² ventil a uzav²rac² elektroarmatura.
  

PZO ve vĨhledu 
Qp  Qd Qh 

l/s m /den m /rok Kd l/s m /den Kh l/s 

400 0,56 48,00 17520 1,50 0,83 72 3,2 2,7 

Tab. 16: PotŚeba vody 
 

 
Obr. 13 VĨŚez ze situace 

 
Projekt je ve f§zi pod§n² ģ§dosti o stavebn² povolen². 
  



Komplexn² technickoekonomick§ studie  
Z§sobov§n² pitnou vodou, odv§dŊn² a ļiġtŊn² odpadn²ch vod pro lokalitu BystŚice 
   

__________________________________________________________________________ 
Zak§zka 4552/002 2020 55 

 

5 Progn·za poļtu obyvatel ve vĨhledovĨch horizontech 
 
 
Na z§kladŊ st§vaj²c²ho stavu a predikovanĨch vĨhledovĨch stavŢ byly line§rnŊ proloģeny 
vĨhledov® stavy v jednotlivĨch m²stn²ch ļ§stech do vĨhledovĨch horizontŢ 2025, 2030 2050. 
 

M²stn² ļ§st 
(osada) 

Poļet trvale bydl²c²ch obyvatel 

St§vaj²c² 
(6/2020) 

VĨhledovĨ 
(2025) 

VĨhledovĨ 
(2030) 

VĨhledovĨ 
(2050) 

BystŚice 2258 2331 2415 2898 

Mokr§ Lhota 220 242 257 354 

L²ġno 336 390 410 480 

Boģkovice 73 82 87 95 

Nesvaļily 371 410 440 508 

Nesvaļily-letiġtŊ 230EO 253EO 272EO 313EO 

J²rovice 153 169 180 204 

Jarkovice 146 212 240 350 

Semovice 55 66 74 95 

Drachkov 238 274 286 340 

Toģice 76 82 100 136 

Z§hoŚany 25 30 43 54 

Vojslavice 28 30 30 27 

Tvorġovice 49 80 130 166 

Strģenec 20 29 33 41 

Radoġovice 84 91 123 136 

Petrovice 14 16 18 20 

OubŊnice 108 143 180 204 

OpŚetice 60 77 82 109 

MlĨny 14 15 18 20 

L²ġtŊnec 4 7 9 14 

Kobyl² a Plchov 35 42 49 61 

JiŚ²n 26 37 41 54 

Jinoġice 55 63 72 88 

Jeleneļ 10 14 21 27 

HŢrka 7 10 12 14 

Hliv²n 18 22 35 48 

Celkem 4483 (+230EO) 4964 (+253EO) 5385 (+272EO) 6543 (+313EO) 

 
Tab. 17 St§vaj²c² a vĨhledovĨ poļet obyvatel 

(model line§rn² regrese v z§vislosti na velikosti s²dla) 

 
Do poļtu obyvatel je pro ¼ļel t®to studie zahrnut odhad (pŚepoļet) zamŊstnancŢ/pracovn²ch 
pŚ²leģitost² Nesvaļilsk®ho letiġtŊ z TES ODVĆDŉNĉ A ĻIĠTŉNĉ ODPADNĉCH VOD PRO 
OSADY MŉSTA BYSTřICE MOKRĆ LHOTA, BOĢKOVICE, LĉĠNO A NESVAĻILY 
 
*pozn. zpracovatele: 
Model nezahrnuje vliv n§vrhov®ho stavu v ĐPD. Koneļn® souļty jsou ohraniļeny tak aby 
byly v souladu s daty CSĐ 2020 a se Studi² MODELOVĆ PROJEKCE VħVOJE 
CELKOV£HO POĻTU OBYVATEL OBCĉ PRAĢSK£ METROPOLITNĉ OBLASTI KE KONCI 
ROKU 2025, 2030 A 2050. 
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6 ĻĆST A ï ZĆSOBOVĆNĉ PITNOU VODOU 
 

6.1 PotŚeba pitn® vody 

 
V n§sleduj²c² kapitole je provedeno stanoven² vĨhledov® potŚeby vody pro z§soben² obyvatel 
v m²stn²ch ļ§stech mŊsta BystŚice. 
 

6.1.1 Vyhodnocen² st§vaj²c² spotŚeby vody 

 
MŊsto BystŚice a jeho m²stn² ļ§sti je v souļasn® dobŊ z§sobov§no pitnou vodou, 
komplikovanĨm Śeġen²m. MŊsto udrģuje st§vaj²c² vodovod, kterĨ kapacitnŊ dostaļuje 
st§vaj²c²mu stavu. Projekt Vodovod BystŚice, Śeġ² rekonstrukci a st§vaj²c² vodovodn² s²tŊ a 
napojen² na st§vaj²c² pŚivadŊļ Beneġov ï Sedlļany v m²stŊ ġachty AĠ3. Navrģen® Śeġen² je 
rozdŊleno na jednotliv® etapy. Projekt Śeġ² pŚipojen² osady L²ġno. NovĨ VDJ Na Rozvodech. 
 
Dalġ² projekty Vodovod Nesvaļily a Vodovod Boģkovice Śeġ² akutn² nedostatky pitn® vody. 
Nevyhovuj²c² lokality se st§vaj²c²m vodovodem jsou Śeġeny pŚipojen²m na st§vaj²c² pŚivadŊļ 
Beneġov ï Sedlļany. 
 
Na osad§ch Mokr§ Lhota, J²rovice, Jarkovice, Semovice, Drachkov a Toģice byly zpracov§ny 
studie moģnosti vodovodu. 
 
Zbyl® s²dla jsou z§sobeny individu§lnŊ pomoc² domovn²ch studen. 
 
St§vaj²c² stav je nevyhovuj²c². Je dŢvodem zpracov§n² t®to studie kter§ Śeġ² cel® ¼zem² pod 
spr§vou mŊsta BystŚice. A to pro jednotliv® vĨhledov® horizonty. 
řeġ² prim§rnŊ lokality/osady, kter® nebyly zahrnuty do koncepļn²ch materi§lŢ a projekļn²ch 
prac².  
 
V hydraulick®m posouzen² mŊsta BystŚice a pŚipojen² osad L²ġno a mokr§ Lhota je jiģ 
zmiŔov§na budouc² nedostateļn® mnoģstv² pitn® vody. S jednotlivĨmi opatŚen²mi. Je zde tak® 
definov§na specifick§ potŚeba vody pro spotŚebiġtŊ. Rovn§ SPO = 100 l/os./den. V t®to studii 
je potŚeba navĨġena na 110 l/os./den, a to z dŢvodŢ bezpeļnostn²ch a pro budouc² n§roky na 
dod§van® mnoģstv² pitn® vody. Je zde tak® Śeġena nerovnomŊrnost potŚeby pitn® vody. A to 
hlavnŊ hodinov§, kter§ je definov§na jako Kh=2,1. Tuto nerovnomŊrnost studie pŚeb²r§ pro 
spotŚebiġtŊ mŊsto BystŚice. Zbyl® m²stn² ļ§sti, osady jsou definov§ny poļtem obyvatel a 
souļiniteli dle normy. 
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Obr. 14: PrŢbŊh souļinitele hodinov® nerovnomŊrnosti. 
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M²stn² ļ§st 
(osada) 

PZO SPO L JUVNF Qp,VF QVNF Qp kd Qd,VF Qd kh Qh,VF Qh 

  [-] [l/os./den] [m] 
[m3.km-

1.rok-1] 
[l/s] [l/s] [l/s] [-] [l/s] [l/s] [-] [l/s] [l/s] 

BystŚice 2 258 

110 

12430 

75,0 

2,87 0,030 2,90 1,35 3,88 3,91 2,1 8,15 8,18 

Mokr§ Lhota 220 2860 0,28 0,007 0,29 1,50 0,42 0,43 2,6 1,09 1,10 

L²ġno 336 2426 0,43 0,006 0,43 1,50 0,64 0,65 2,6 1,67 1,67 

Boģkovice 73 927 0,09 0,002 0,10 1,50 0,14 0,14 5,9 0,82 0,82 

Nesvaļily 371 3463 0,47 0,008 0,48 1,50 0,71 0,72 2,6 1,84 1,85 

Nesvaļily-
letiġtŊ 

181 - - - 0,15 0,025 0,18 1,50 0,23 0,25 - 1,40 1,43 

J²rovice 153 

110 

3616 

75,0 

0,19 0,009 0,20 1,50 0,29 0,30 2,6 0,76 0,77 

Jarkovice 146 1124 0,19 0,003 0,19 1,50 0,28 0,28 2,6 0,72 0,73 

Semovice 55 1239 0,07 0,003 0,07 1,50 0,11 0,11 5,9 0,62 0,62 

Drachkov 238 2783 0,30 0,007 0,31 1,50 0,45 0,46 2,6 1,18 1,19 

Toģice 76 2519 0,10 0,006 0,10 1,50 0,15 0,15 5,9 0,86 0,86 

Z§hoŚany 25 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

Vojslavice 28 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

Tvorġovice 49 280 0,06 0,001 0,06 1,50 0,09 0,09 5,9 0,55 0,55 

Strģenec 20 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

Radoġovice 84 2190 0,11 0,005 0,11 1,50 0,16 0,17 5,9 0,95 0,95 

Petrovice 14 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

OubŊnice 108 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

OpŚetice 60 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

MlĨny 14 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

L²ġtŊnec 4 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

Kobyl² a 
Plchov 

35 0 0,00 0,000 0,00 1,00 0,00 0,00 1,0 0,00 0,00 

JiŚ²n 26 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

Jinoġice 55 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

Jeleneļ 10 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

HŢrka 7 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

Hliv²n 18 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

 

Tab. 18 St§vaj²c² potŚeba vody v jednotlivĨch ŚeġenĨch m²stn²ch ļ§stech mŊsta BystŚice 

 
*pozn. zpracovatele: 
Osady, kter® nedisponuj² vodovodn² soustavou, nebo nen² zpracov§van§ projektov§ 
dokumentace, jsou vynulov§ny. Je zde pŚedpokladu individu§ln²ho z§sobov§n² z domovn²ch 
studn². 
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6.1 Posouzen² re§lnosti z§soben² pitnou vodou 

 
V prvn² ŚadŊ je nutn® posouzen² vġech osad z pohledu re§lnosti z§soben² pitnou vodu. To jak 
pŚipojen² na skupinovĨ vodovod, tak z vlastn²ch zdrojŢ. Zde je br§no jako hlavn² limit velikost 
s²dla a poļet obyvatel. Dalġ²m krit®riem je moģnost pŚipojen² s²dla k vŊtġ²mu s²dlu. 
Vzhledem objemu opatŚen² je v n§vrhu br§n vĨhledovĨ horizont, konktr®tnŊ vĨhledovĨ horizont 
2030, s pŚihl®dnut²m k horizontu 2050. 
Osady kde, nen² re§ln® vybudovat vodovod, budou uvaģov§ny s z§soben²m individu§lnŊ 
pomoc² vlastn²ch studn². 
 
 

M²stn² ļ§st (osada) Moģnost vodovodu 
Moģnost pŚipojen² 
na skup. vodovod 

Moģnost 
pŚipojen² 

k vŊtġ²mu s²dlu 

BystŚice ANOΣ ǎǘłǾŀƧƝŎƝ ANOΣ ǎǘłǾŀƧƝŎƝ - 

Mokr§ Lhota ANO NE ANO 

L²ġno ANO NE ANO 

Boģkovice ANOΣ ǎǘłǾŀƧƝŎƝ ANO NE 

Nesvaļily ANOΣ ǎǘłǾŀƧƝŎƝ ANO NE 

Nesvaļily-letiġtŊ ANO ANO ANO 

J²rovice ANO ANO ANO 

Jarkovice ANO ANO ANO 

Semovice ANO ANO ANO 

Drachkov ANO ANO NE 

Toģice ANO ANO ANO 

Z§hoŚany NE NE NE 

Vojslavice NE NE NE 

Tvorġovice ANOΣ ǎǘłǾŀƧƝŎƝ NE NE 

Strģenec NE NE NE 

Radoġovice ANO ANO ANO  

Petrovice NE NE NE 

OubŊnice ANO NE NE 

OpŚetice NE NE NE 

MlĨny NE NE NE 

L²ġtŊnec NE NE NE 

Kobyl² a Plchov !bhΣ ǎǘłǾŀƧƝŎƝ NE NE 

JiŚ²n NE NE NE 

Jinoġice NE NE NE 

Jeleneļ NE NE NE 

HŢrka NE NE NE 

Hliv²n NE NE NE 
Tab. 19 Re§lnost vodovodu v m²stn²ch ļ§stech mŊsta BystŚice 

 
V osadŊ Tvorġovice je st§vaj²c² vodovod spojenĨ s golfovĨm are§lem. Dle informac² 
poskytnutĨch starostou mŊsta je na vodovodn² s²ti komplikovan§ obnova. 
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6.1.1 VĨpoļet vĨhledov® potŚeby vody 

 
Ve vĨpoļtu pro jednotliv® vĨhledov® horizonty je Śeġeno cel® ¼zem². Avġak lokality kde 
probŊhlo posouzen² ļi prob²haj² projekļn² pr§ce a inģenĨrsk§ ļinnost jsou data br§na pouze 
jako pŚibliģn§ a slouģ² pouze pro srovn§n²/ovŊŚen². 
  

6.1.1.1 Specifick§ potŚeba vody 
 

Jedn²m z podstatnĨch parametrŢ n§vrhu syst®mu je pŚedpokl§dan§ potŚeba vody. Specifick® 
mnoģstv² pitn® vody (mnoģstv² na 1 obyvatele za den) z§vis² na bytov® vybavenosti (koupelny, 
sprchy, toalety apod.). Uveden® hodnoty se tĨkaj² specifick® potŚeby vody fakturovan® pro 
dom§cnosti dle pŚ²lohy ļ.120 k vyhl§ġce 428/20011 Sb.: 
 
BytovĨ fond (SPV)      36 m3/os/rok = 99 l/s/os/den 
Z§kladn² obļansk§ vybavenost (OV)   20 l/s/os/den 
Celkem dle vyhl§ġky  (SPO)     116 l/s/os/den 
 
Pro danou lokalitu bylo uvaģov§no vzhledem k charakteru ¼zem² a z§stavby 
s n§sleduj²c²mi specifickĨmi potŚebami: 
 

¶ trvale bydl²c² obyvatel®     90 l x osoba x den-1 

¶ rezerva pro obļanskou vybavenost     20 l x osoba x den-1 
 

Ve vĨhledech bude SPO navĨġena na 110 l/os./den. NavĨġen² pod ¼roveŔ st§vaj²c²ho 
stŚedoļesk®ho prŢmŊru 120 l/os./den zohledŔuje velikost lokality.  
 
Ve studii je ve vĨpoļtu uvaģov§no pouze s potŚebou vody pro bytovĨ fond a z§kladn² 
obļanskou vybavenost. 
 
Dle informac² z²skanĨch od m²stostarosty mŊsta je v s²dle Drachkov zemŊdŊlskĨ podnik, 
se 100 kusy skotu. Tento podnik m§ v souļasn® dobŊ vlastn² zdroj vody. Nav²c vzhledem 
k potŚebŊ vody na jeden kus skotu je vyuģit² pitn® vody pro chov znaļnŊ finanļnŊ n§roļn®. 
PotŚeba vody se tak pŚedpokl§d§ pouze pro zamŊstnance podniku a ta je zahrnuta v potŚebŊ 
vody pro obļanskou vybavenost. 
 

6.1.1.2 Stanoven² potŚeby vody 
 
PotŚeba vody je mnoģstv² vody ud§van® za ļasovou jednotku (l.s-1, m3.d-1), potŚebn® pro 
zajiġtŊn² dod§vky vody pro jednotliv® odbŊratele. PotŚeba vody nen² bŊhem roku ï 
v jednotlivĨch dnech a bŊhem dne - v jednotlivĨch hodin§ch st§l§, ale dosahuje minim§ln²ch, 
prŢmŊrnĨch a maxim§ln²ch hodnot. VĨġe hodnot potŚeb vody potom ovlivŔuje dimenzov§n² 
jednotlivĨch ļ§st² vodovodu.  
 
PrŢmŊrn§ denn² potŚeba vody Q

p  
 
PrŢmŊrn§ denn² potŚeba Qp (rozum² se v roce) je vĨpoļtov§ hodnota stanoven§ ze specifick® 
potŚeby vody n§soben²m pŚ²sluġnĨch jednotek, zpravidla poļtem obyvatel. PrŢmŊrn§ denn² 
potŚeba je vĨchoz² vĨpoļetn² hodnotou. 
  



Komplexn² technickoekonomick§ studie  
Z§sobov§n² pitnou vodou, odv§dŊn² a ļiġtŊn² odpadn²ch vod pro lokalitu BystŚice 
   

__________________________________________________________________________ 
Zak§zka 4552/002 2020 61 

 
Maxim§ln² denn² potŚeba Q

d 

 
Maxim§ln² denn² potŚeba Qd je prŢmŊrn§ denn² potŚeba n§soben§ souļinitelem denn² 
nerovnomŊrnosti a je to maxim§ln² potŚeba jednoho dne v roce. Maxim§ln² denn² potŚeba je 
n§vrhovĨm parametrem pro dimenzov§n² kapacity zdroje. 
 
Stanoven² souļinitele: 
kd ... souļinitel max. denn² nerovnomŊrnosti (dle poļtu obyvatel) 
 

Poļet obyvatel kd 

do 500 1,50 

500 - 2 000 1,35 

2 000 - 20 000 1,30 

20 000 - 1 mil. 1,25 

nad 1 mil. 1,20 
Tab. 20 Souļinitel denn² nerovnomŊrnosti (empirick® hodnoty). 

 
Maxim§ln² hodinov§ potŚeba Qh 

 

Maxim§ln² hodinov§ potŚeba vody je vĨchoz²m parametrem pro n§vrh potrub² z§sobn²ch ŚadŢ 
a rozvodn® s²tŊ v lokalitŊ. 
 
Maxim§ln² hodinov§ potŚeba vody: Qmax h=Qd*kh 

 
Stanoven² souļinitele: 
kh ... souļinitel max. hodinov® nerovnomŊrnosti (dle poļtu obyvatel) 
 

Poļet obyvatel kh 

30 7,2 

50 6,7 

100 5,9 

500 2,6 

1 000 2,2 

3 000 2,1 

5 000 2,0 

15 000 1,9 

> 30 000 1,8 
Tab. 21 Maxim§ln² hodnota souļinitele hodinov® nerovnomŊrnosti (empirick® hodnoty) 

 
Mnoģstv² vody nefakturovan® 
 
VĨpoļet: 

Qp,VF = SPO Ĭ PZO 
VNF = (L Ĭ JUVNF) / (86 400 Ĭ 365) 

Qp = Qp,VF + QVNF 
Qd,VF = Qp,VF Ĭ kd 
Qd = Qd,VF + QVNF 

Qh,VF = Qd,VF Ĭ kh 
Qh = Qh,VF + QVNF 

 

PrŢtok vody nefakturovan® QVNF se pŚedpokl§d§ v ļase konstantn².  
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PZO Poļet z§sobovanĨch obyvatel 

SPO Specifick§ potŚeba vody 

L D®lka provozovan® vodovodn² s²tŊ 

JUVNF JednotkovĨ ¼nik vody nefakturovan® 

Qp,VF PotŚeba vody z vody fakturovan® 

QVNF PotŚeba vody ï voda nefakturovan§ 

Qp PrŢmŊrn§ denn² potŚeba vody 

Qd,VF Maxim§ln² denn² potŚeba vody ï voda fakturovan§ 

Qd Maxim§ln² denn² potŚeba vody (vļetnŊ ztr§t) 

Qh,VF Maxim§ln² hodinov§ potŚeba vody ï voda fakturovan§ 

Qh Maxim§ln² hodinov§ potŚeba vody (vļetnŊ ztr§t) 

 

PotŚeba pitn® vody ve vĨhledov®m stavu je rozpracov§na do jednotlivĨch vĨhledovĨch 

horizontŢ, dle progn·zy poļtu obyvatel. 

 

VĨhledovĨ horizont 2025: 
 

M²stn² ļ§st 
(osada) 

PZO SPO L JUVNF Qp,VF QVNF Qp kd Qd,VF Qd kh Qh,VF Qh 

  [-] [l/os./den] [m] 
[m3.km-

1.rok-1] 
[l/s] [l/s] [l/s] [-] [l/s] [l/s] [-] [l/s] [l/s] 

BystŚice 2 331 

110 

12430 

75,0 

2,97 0,030 3,00 1,30 3,86 3,89 2,1 8,10 8,13 

Mokr§ Lhota 242 2860 0,31 0,007 0,31 1,50 0,46 0,47 2,6 1,20 1,21 

L²ġno 390 2426 0,50 0,006 0,50 1,50 0,74 0,75 2,6 1,94 1,94 

Boģkovice 82 927 0,10 0,002 0,11 1,50 0,16 0,16 5,9 0,92 0,93 

Nesvaļily 410 3463 0,52 0,008 0,53 1,50 0,78 0,79 2,6 2,04 2,04 

Nesvaļily-
letiġtŊ 

245 - - - 0,21 0,033 0,24 1,50 0,32 0,35 - 1,98 2,01 

J²rovice 169 

110 

3616 

75,0 

0,22 0,009 0,22 1,50 0,32 0,33 2,6 0,84 0,85 

Jarkovice 212 1124 0,27 0,003 0,27 1,50 0,40 0,41 2,6 1,05 1,06 

Semovice 66 1239 0,08 0,003 0,09 1,50 0,13 0,13 5,9 0,74 0,75 

Drachkov 274 2783 0,35 0,007 0,36 1,50 0,52 0,53 2,6 1,36 1,37 

Toģice 82 2519 0,10 0,006 0,11 1,50 0,16 0,16 2,6 0,41 0,41 

Z§hoŚany 30 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

Vojslavice 30 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

Tvorġovice 80 280 0,10 0,001 0,10 1,50 0,15 0,15 5,9 0,90 0,90 

Strģenec 29 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

Radoġovice 91 2190 0,12 0,005 0,12 1,50 0,17 0,18 2,6 0,45 0,46 

Petrovice 16 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

OubŊnice 143 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

OpŚetice 77 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

MlĨny 15 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

L²ġtŊnec 7 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

Kobyl² a 
Plchov 

42 0 0,00 0,000 0,00 1,00 0,00 0,00 1,0 0,00 0,00 

JiŚ²n 37 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

Jinoġice 63 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

Jeleneļ 14 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

HŢrka 10 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

Hliv²n 22 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

 
Tab. 22 VĨhledov§ potŚeba vody v jednotlivĨch ŚeġenĨch m²stn²ch ļ§stech mŊsta BystŚice 
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*pozn. zpracovatele: 
Osady, kter® nedisponuj² vodovodn² soustavou, nebo nen² zpracov§van§ projektov§ 
dokumentace, jsou vynulov§ny. Je zde pŚedpokladu individu§ln²ho z§sobov§n² z domovn²ch 
studn². 
 
VĨhledovĨ horizont 2030: 
 

M²stn² ļ§st 
(osada) 

PZO SPO L JUVNF Qp,VF QVNF Qp kd Qd,VF Qd kh Qh,VF Qh 

  [-] [l/os./den] [m] 
[m3.km-

1.rok-1] 
[l/s] [l/s] [l/s] [-] [l/s] [l/s] [-] [l/s] [l/s] 

BystŚice 2 415 

110 

12430 

75,0 

3,07 0,030 3,10 1,30 4,00 4,03 2,1 8,39 8,42 

Mokr§ Lhota 257 2860 0,33 0,007 0,33 1,50 0,49 0,50 2,6 1,28 1,28 

L²ġno 410 2426 0,52 0,006 0,53 1,50 0,78 0,79 2,6 2,04 2,04 

Boģkovice 87 927 0,11 0,002 0,11 1,50 0,17 0,17 5,9 0,98 0,98 

Nesvaļily 440 3463 0,56 0,008 0,57 1,50 0,84 0,85 2,6 2,18 2,19 

Nesvaļily-
letiġtŊ 

272 - - - 0,24 0,038 0,28 1,50 0,36 0,40 - 2,35 2,39 

J²rovice 180 

110 

3616 

75,0 

0,23 0,009 0,24 1,50 0,34 0,35 2,6 0,89 0,90 

Jarkovice 240 1124 0,31 0,003 0,31 1,50 0,46 0,46 2,6 1,19 1,19 

Semovice 74 1239 0,09 0,003 0,10 1,50 0,14 0,14 5,9 0,83 0,84 

Drachkov 286 2783 0,36 0,007 0,37 1,50 0,55 0,55 2,6 1,42 1,43 

Toģice 100 2519 0,13 0,006 0,13 1,50 0,19 0,20 2,6 0,50 0,50 

Z§hoŚany 43 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

Vojslavice 30 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

Tvorġovice 130 280 0,17 0,001 0,17 1,50 0,25 0,25 5,9 1,46 1,47 

Strģenec 33 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

Radoġovice 123 2190 0,16 0,005 0,16 1,50 0,23 0,24 2,6 0,61 0,62 

Petrovice 18 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

OubŊnice 180 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

OpŚetice 82 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

MlĨny 18 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

L²ġtŊnec 9 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

Kobyl² a 
Plchov 

49 0 0,00 0,000 0,00 1,00 0,00 0,00 1,0 0,00 0,00 

JiŚ²n 41 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

Jinoġice 72 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

Jeleneļ 21 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

HŢrka 12 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

Hliv²n 35 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

 
Tab. 23 VĨhledov§ potŚeba vody v jednotlivĨch ŚeġenĨch m²stn²ch ļ§stech mŊsta BystŚice 

 
*pozn. zpracovatele: 
Osady, kter® nedisponuj² vodovodn² soustavou, nebo nen² zpracov§van§ projektov§ 
dokumentace, jsou vynulov§ny. Je zde pŚedpokladu individu§ln²ho z§sobov§n² z domovn²ch 
studn². 
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VĨhledovĨ horizont 2050: 
 

M²stn² ļ§st 
(osada) 

PZO SPO L JUVNF Qp,VF QVNF Qp kd Qd,VF Qd kh Qh,VF Qh 

  [-] [l/os./den] [m] 
[m3.km-

1.rok-1] 
[l/s] [l/s] [l/s] [-] [l/s] [l/s] [-] [l/s] [l/s] 

BystŚice 2 898 

110 

12430 

75,0 

3,69 0,030 3,72 1,30 4,80 4,83 2,1 10,07 10,10 

Mokr§ Lhota 354 2860 0,45 0,007 0,46 1,50 0,68 0,68 2,6 1,76 1,76 

L²ġno 480 2426 0,61 0,006 0,62 1,50 0,92 0,92 2,6 2,39 2,39 

Boģkovice 95 927 0,12 0,002 0,12 1,50 0,18 0,18 5,9 1,07 1,08 

Nesvaļily 408 3463 0,52 0,008 0,53 1,50 0,78 0,79 2,6 2,03 2,04 

Nesvaļily-
letiġtŊ 

313 - - - 0,27 0,042 0,31 1,50 0,41 0,45 - 2,61 2,65 

J²rovice 204 

110 

3616 

75,0 

0,26 0,009 0,27 1,50 0,39 0,40 2,6 1,01 1,02 

Jarkovice 204 1124 0,26 0,003 0,26 1,50 0,39 0,39 2,6 1,01 1,02 

Semovice 95 1239 0,12 0,003 0,12 1,50 0,18 0,18 5,9 1,07 1,08 

Drachkov 340 2783 0,43 0,007 0,44 1,50 0,65 0,66 2,6 1,69 1,70 

Toģice 136 2519 0,17 0,006 0,18 1,50 0,26 0,27 2,6 0,68 0,68 

Z§hoŚany 54 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

Vojslavice 27 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

Tvorġovice 95 280 0,12 0,001 0,12 1,50 0,18 0,18 5,9 1,07 1,07 

Strģenec 41 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

Radoġovice 136 2190 0,17 0,005 0,18 1,50 0,26 0,27 2,6 0,68 0,68 

Petrovice 20 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

OubŊnice 204 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

OpŚetice 109 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

MlĨny 20 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

L²ġtŊnec 14 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

Kobyl² a 
Plchov 

61 0 0,00 0,000 0,00 1,00 0,00 0,00 1,0 0,00 0,00 

JiŚ²n 54 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

Jinoġice 88 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

Jeleneļ 27 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

HŢrka 14 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

Hliv²n 48 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

 
Tab. 24 VĨhledov§ potŚeba vody v jednotlivĨch ŚeġenĨch m²stn²ch ļ§stech mŊsta BystŚice 

 
*pozn. zpracovatele: 
Osady, kter® nedisponuj² vodovodn² soustavou, nebo nen² zpracov§van§ projektov§ 
dokumentace, jsou vynulov§ny. Je zde pŚedpokladu individu§ln²ho z§sobov§n² z domovn²ch 
studn². 
 
 
D§le tak® je zde neŚeġen§ ļ§st Jarkovic, kde je prob²haj² pr§ce na developersk®m projektu, 
tzv. ĂKaplick®ho projektñ. V projektu je uvaģov§no vĨhradnŊ s vlastn² vh infrastrukturou, 
v podob vlastn²ch zdrojŢ vody a vlastn² ĻOV s kapacitou 500 EO. Se z§stupci developera 
probŊhlo nŊkolik jedn§n² s vĨsledkem trv§n² na ostrovn²m developersk®m projektu. 
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6.2 Stanoven² objemu akumulace ï vodojemy   

 

6.2.1 ZpŢsob hodnocen² 

 
Dle ĻSN 75 5355 se objem z§sobn²ch vodojemŢ navrhuje jako souļet objemu provozn²ho, 
dan®ho poģadavky na vyrovn§n² hodinov® nerovnomŊrnosti odtoku z vodojemu pŚi maxim§ln² 
denn² spotŚebŊ Qd, objemu poģ§rn² vody a objemu tvoŚ²c²ho provozn² rezervu. 
 

Vcelkem = Vprovoz + Vpoģ§r + Vrezerva 
 

VĨpoļty potŚebn® pro hodnocen² objemu vodojemŢ jsou sestaveny do Tab. 25. 
 
Provozn² objem 
 
Provozn² objem je vypoļten jako objem nutnĨ k denn²mu vyrovn§n² nerovnomŊrnosti odbŊrŢ 
dan® uvaģovanou kŚivkou souļinitele hodinov® nerovnomŊrnosti. NapouġtŊn² vodojemu je 
omezeno dobou ļerp§n² na skupinov®m vodovodu Beneġov ï Sedlļany, napouġtŊn² tak bude 
moģn® pouze v noļn²ch hodin§ch po dobu 12 hodin (20:00 ï 8:00 hod.).  
 
Objem poģ§rn² vody 
 
Dle ĻSN 73 0873 se objem poģ§rn² vody stanovuje jako souļin poļtu hydrantŢ pouģitĨch pro 
haġen² n = 1 ï 2, doby haġen² t = 0,5 ï 2 hod a prŢtoku pouģit®ho pŚi haġen²            
Qpo = 4,0 ï 40 l/s. Objem poģ§rn² vody by mŊl bĨt v rozmez² 14 ï 72 m3. V souļasn® dobŊ 
jsou v jednotlivĨch m²stn²ch ļ§stech k dispozici poģ§rn² n§drģe zajiġŠuj²c² z§sobu 
poģ§rn² vody. NavrhovanĨ vodovod tak nebude slouģit k poģ§rn²m ¼ļelŢm.   
 
Provozn² rezerva 
 
Objem provozn² rezervy byl vypoļten jako rozd²l skuteļn®ho objemu vodojemu a souļtu 
provozn²ho a poģ§rn²ho objemu: 
 

Vr = Vc ï (Vpr + Vpo) 
 

Doba trv§n² poruchy je doba, po kterou je moģn® ļerpat provozn² rezervu po pŚeruġen² 
dod§vky vody do vodojemu, ke kter® dojde v okamģiku, kdy je vodojem na nejniģġ² hladinŊ 
sv®ho denn²ho cyklu. Poģaduje se zachov§n² objemu poģ§rn² vody. Poļ²t§ se pro maxim§ln² 
denn² prŢtok Qd. Z hlediska vĨpoļtu doby trv§n² poruchy je rozhoduj²c² spotŚeba lokalit, pro 
kter® vodojem pln² funkci akumulace objemu pro pŚ²pad poruchy. Uvaģovan§ doba poruchy se 
doporuļuje alespoŔ 6 hodin. 
 

Vr = Qm*T/24 

T = doba trv§n² poruchy ï 6-12 hod 

Qm = Qmax. d ï maxim§ln² denn² potŚeba 
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6.2.2 N§vrh a posouzen² akumulace  

 
Dle poģadavku vlastn²ka a provozovatele skupinov®ho vodovodu Beneġov - Sedlļany je nutn® 
aby kaģd® spotŚebiġtŊ napojen® na skupinovĨ vodovod disponovalo vlastn² akumulac² 
s objemem pro pokryt² cel® maxim§ln² denn² potŚeby vody dan®ho spotŚebiġtŊ.  
 
Vzhledem k rozm²stŊn² jednotlivĨch posuzovanĨch m²stn² ļ§st² a st§vaj²c²ch spotŚebiġŠ, 
navrhujeme realizaci vodojemŢ Na Rozvozech, LetiġtŊ Nesvaļily, Jarkovice a Drachkov. 
KaģdĨ z tŊchto vodojemŢ bude zajiġŠovat z§sobn² objem pro v²ce spotŚebiġŠ (m²stn²ch ļ§st²). 
 
Konkr®tnŊ navrhujeme n§sleduj²c² rozdŊlen²: 
 

¶ VDJ Na Rozvozech 
- dvoukomorovĨ monolitickĨ o objemu 2x250 m3, dle projektu 
 

¶ VDJ NESVAĻILY 
- st§vaj²c² VDJ 
 

¶ NovĨ VDJ LETIĠTŉ NESVAĻILY 
- bude urļen pro z§sobov§n² letiġtŊ, prefabrikovanĨ, 2x30 m3 

 

¶ NovĨ VDJ JARKOVICE  
- bude urļen pro z§sobov§n² m²stn² ļ§st² J²rovice, Jarkovice a Semovice, 
dvoukomorovĨ monolitickĨ 2x70 m3 
 

¶ NovĨ VDJ DRACHKOV  
- bude urļen pro z§sobov§n² m²stn² ļ§st² Drachkov Radoġovice a Toģice, 
dvoukomorovĨ monolitickĨ, 2x70 m3 
 

¶ VDJ BOĢKOVICE  
- st§vaj²c² VDJ 
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6.2.2.1 Posouzen² akumulace 
 
VDJ Na Rozvodech 
 
Posouzen² akumulace bylo jiģ zpracov§no v Hydraulick®m posouzen² vodovodn² s²tŊ mŊsta 
BystŚice a Moģnost pŚipojen² Mokr® Lhoty. Zde bylo konstatov§no splnŊn² podm²nky a to 
150% max. denn²ho prŢtoku. 
S nutnĨm hygienickĨm zabezpeļen² vody. 
 
NovĨ VDJ LETIĠTŉ NESVAĻILY 
 
Posouzen² akumulace bylo jiģ zpracov§no v investiļn²m z§mŊru. 
NovĨ vodojem vyhov² poģadavkŢm. 
S nutnĨm hygienickĨm zabezpeļen² vody. 
 
NovĨ VDJ JARKOVICE 
 
Posouzen² akumulace bylo jiģ zpracov§no v technickoekonomick® studii. 
NovĨ vodojem vyhov² poģadavkŢm. 
S nutnĨm hygienickĨm zabezpeļen² vody. 
 
NovĨ VDJ DRACHKOV 
 
Posouzen² akumulace dopracov§no. 
NovĨ vodojem vyhov² poģadavkŢm. 
S nutnĨm hygienickĨm zabezpeļen² vody. 
 

Oznaļen² vodojemu VDJ J²rovice VDJ Drachkov 

Z§sobovan§ spotŚebiġtŊ 
J²rovice, Jarkovice a 

S®movice 
Drachkov, 

Radoġovice a Toģice 

Provozn² objem [m3] 76,9 65,1 

Objem poģ§rn² vody [m3] 0,0 0 

Provozn² rezerva 
6 hod [m3] 25,0 21,7 

12 hod [m3] 49,9 43,4 

Objem celkem 
min [m3] 101,9 86,7 

max [m3] 126,8 108,4 

PrŢmŊrnĨ denn² odbŊr [m3/den] 67,2 58,4 

Maxim§ln² denn² odbŊr [m3/den] 100,2 86,7 

Podm²nka provozovatele v pŚ²padŊ 
napojen² na SV Beneġov -Sedlļany 
- z§soba pitn® vody na maxim§ln² 

denn² odbŊr spotŚebiġtŊ  

[m3] 100,2 86,7 

Doba z§sobov§n² spotŚebiġtŊ 
prŢmŊrnĨm prŢtokem po dobu 
odst§vky ġtolov®ho pŚivadŊļe 

Ģelivka (doporuļeno min. 48 hodin) 

[hod] 50,0 57,5 

NavrhovanĨ objem [m3] 140 140 

 
Tab. 25 N§vrh a posouzen² objemu akumulace pro Śeġen§ spotŚebiġtŊ 
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Z§vŊry a doporuļen²: 

 

¶ V pŚ²padŊ obou navrhovanĨch vodojemŢ bude splnŊna podm²nka provozovatele 
SV Beneġov -  Sedlļany na minim§ln² objem akumulace pŚipojenĨch spotŚebiġŠ 
(z§soba 100 % Qd). 
 

¶ D§le doporuļujeme navĨġit objemy akumulace pro Śeġen§ spotŚebiġtŊ oproti 
poģadavku provozovatele pro moģnost zajiġtŊn² z§sobov§n² po dobu pl§novanĨch 
odst§vek zdroje vody ï ġtolov®ho pŚivadŊļe Ģelivka, kter® jsou v d®lce trv§n² 48 hodin. 
Pro spotŚebiġtŊ z§sobovan§ z VDJ Jarkovice bude zajiġtŊn odbŊr po dobu 50 hodin, 
v pŚ²padŊ VDJ Drachkov pak po dobu 61 hodin.  
 

¶ Z provozn²ch dŢvodŢ doporuļujeme v pŚ²padŊ zemn²ch vodojemŢ navrģenĨ objem 
akumulac² rozdŊlit do dvou ļi v²ce komor.  

 

¶ VDJ Jarkovice (pro s²dla Jarkovice, J²rovice a Semovice) 
- doporuļujeme realizaci monolitick®ho zemn²ho dvoukomorov®ho vodojemu o 
objemu 2 x 70 m3 (140 m3). 

 

¶ VDJ Drachkov (pro s²dla Drachkov, Radoġovice a Toģice) 
- doporuļujeme realizaci monolitick®ho zemn²ho dvoukomorov®ho vodojemu o 
objemu 2 x 70 m3 (140 m3).  

 

¶ Vzhledem k dobŊ zdrģen² pitn® vody v akumulaci navrhujeme do objektu vodojemu 
um²stit chlorovac² stanici. 
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6.3 N§vrh a posouzen² zpŢsobu z§sobov§n² vodou  

 
Vzhledem k um²stŊn² ŚeġenĨch lokalit v bl²zkosti veden² skupinov®ho vodovodu Beneġov ï 
Sedlļany se jev² jako nejvhodnŊjġ² Śeġen² vyuģ²t jako zdroj pitn® vody pr§vŊ skupinovĨ 
vodovod.  
 
Vzhledem ke klimatickĨm a hydrologickĨm progn·z§m pro cel® ¼zem² ĻR nedoporuļujeme 
vyuģ²t jako zdroj vody lok§ln² zdroj v podobŊ vrtu, nebo studny. Vydatnost tŊchto zdrojŢ se 
mŢģe bŊhem ļasu vĨraznŊ mŊnit, v nŊkterĨch obdob²ch tak nemus² kapacitnŊ staļit pro 
z§soben² vġech obyvatel napojenĨch na veŚejnĨ vodovod. Se sn²ģen²m vydatnosti se zpravidla 
poj² tak® zhorġen² kvality surov® vody a zvĨġen² n§rokŢ na jej² ¼pravu.   
 
V r§mci vĨstavby skupinov®ho vodovodu bylo poļ²t§no s napojen²m obc² a mŊst situovanĨch 
v okol² pŚivadŊļe, na vodovodu jsou proto realizov§ny odboļky um²stŊn® v armaturn²ch 
ġacht§ch pŚipraveny na dodateļn® napojen² novĨch spotŚebiġŠ.  
 
Vlastn²k a provozovatel skupinov®ho vodovodu Beneġov ï Sedlļany poģaduje po 
odbŊratel²ch, kteŚ² maj² z§jem o pŚipojen² na skupinovĨ vodovod splnŊn² n²ģe uvedenĨch 
podm²nek:  
 

Podm²nky pro moģn® napojen² odbŊratelŢ na pŚivadŊļ Beneġov ï Sedlļany 

 
Pro budouc² napojen² novĨch odbŊratelŢ na pŚivadŊļ B-S je bezpodm²neļnŊ nutn® splnŊn² 
n§sleduj²c²ch podm²nek, 
 
Đkolem napojovan®ho subjektu je: 

¶ VyŚeġit si v pŚ²padŊ potŚeby ¼pravu tlakovĨch pomŊrŢ v napojovan®m potrub² v m²stŊ 
napojen² (redukci tlaku redukļn²m ventilem ļi zvĨġen² tlaku posilovac²m ļerpadlem),  

¶ Zajistit osazen² vodomŊrn® sestavy na napojovan® potrub², s fakturaļn²m 
vodomŊrem tŚ. C, s impulzivn²m vys²laļem, 

¶ Zajistit instalaci uzav²raj² armatury s elektropohonem na napojovan® potrub², 
d§lkovŊ ovl§dan® z centr§ln²ho dispeļinku provozovatele, 

¶ Zajistit pŚ²vod el.energie do napojovac² ġachty, 

¶ Zajistit bezdr§tovĨ radiovĨ pŚenos dat na centr§ln² Ś²d²c² syst®m cel®ho pŚivadŊļe 
(okamģitĨ a celkovĨ prŢtok, stav elektroarmatury ï otevŚeno, zavŚeno, porucha, 
vĨpadek pŚ²vodu el.energie, pŚ²padnŊ stavy ostatn²ho instalovan®ho zaŚ²zen² ï 
redukce tlaku ï posilovac² ļerpadlo) 

¶ Splnit pŚ²padn® dalġ², zde nespecifikovan®, opodstatnŊn® poģadavky vlastn²ka a 
provozovatele pŚivadŊļe, pro zabezpeļen² bezprobl®mov®ho provozu vodovodn²ho 
syst®mu. 

-  
Napojen² na pŚivadŊļ je d§le podm²nŊno nutnost² zajiġtŊn² vlastn² akumulace pitn® 
vody, dimenzovan® pro celodenn² potŚebu cel®ho napojovan®ho spotŚebiġtŊ. Nelze 
poļ²tat s trvalĨm odbŊrem pitn® vody z pŚivadŊļe v prŢbŊhu cel®ho dne pro aktu§ln² 
potŚeby, ale pouze s jednor§zovĨm noļn²m odbŊrem pro naplnŊn² vlastn²ho vodojemu. 
PŚivadŊļ pitn® vody Beneġov ï Sedlļany slouģ² pouze pro plnŊn² vodojemŢ jednotlivĨch 
napojenĨch spotŚebiġŠ v noļn²ch hodin§ch (veġker§ voda je ļerp§na, a to s vyuģit²m pouze 
n²zk®ho tarifu), pŚes den tedy nen² moģno z nŊj vodu odeb²rat a pro zablokov§n² t®to 
moģnosti budou jednotliv® alektroarmatury na odboļk§ch z pŚivadŊļe d§lkovŊ ovl§d§ny 
centr§ln²m Ś²d²c²m syst®mem. 
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6.3.1 Hydraulick® posouzen² - matematickĨ model 

 
V r§mci koncepce Śeġen² byl vytvoŚen jednoduchĨ matematickĨ model navrhovan® vodovodu 
pro Śeġen® m²stn² ļ§sti. Model byl vybudov§n v prostŚed² matematick®ho simulaļn²ho 
prostŚedku InfoWater. Stavbou modelu se oznaļuje pŚevod upravenĨch dat do modelovac²ho 
prostŚedku a jejich n§sledn§ ¼prava a doplnŊn². Schematizace vodovodn² s²tŊ je jedn²m z 
nejdŢleģitŊjġ²ch krokŢ pŚi vytvoŚen² matematick®ho modelu a obsahuje dvŊ z§kladn² oblasti. 
VytvoŚen² hydraulick®ho modelu vodovodn² s²tŊ (potrubn² s²Š) a pŚ²pravu okrajovĨch podm²nek 
(objekty). C²lem schematizace je na jedn® stranŊ nejl®pe popsat vodovodn² s²Š a na stranŊ 
druh® m²t schematizaci maxim§lnŊ jednoduchou. 
Pro orientaļn² ovŊŚen² tlakovĨch provozn²ch podm²nek a vĨġkov®ho um²stŊn² objektŢ 
vodovodn²ho syst®mu je pouģit digit§ln² model ter®nu (DMT), kterĨ byl vytvoŚen v 3D Analystu 
GIS programu ArcGIS na z§kladŊ digit§ln²ho modelu reli®fu (DMR 5G) popisuj²c²ho z§jmov® 
¼zem². Digit§ln² model reli®fu Ļesk® republiky 5. generace (DMR 5G) pŚedstavuje zobrazen² 
pŚirozen®ho nebo lidskou ļinnost² upraven®ho zemsk®ho povrchu v digit§ln²m tvaru ve formŊ 
vĨġek diskr®tn²ch bodŢ v nepravideln® troj¼heln²kov® s²ti (TIN) bodŢ o souŚadnic²ch X,Y,H, 
kde H reprezentuje nadmoŚskou vĨġku ve vĨġkov®m referenļn²m syst®mu Balt po vyrovn§n² 
(Bpv) s ¼plnou stŚedn² chybou vĨġky 0,18 m v odkryt®m ter®nu a 0,3 m v zalesnŊn®m ter®nu. 
 
V r§mci posouzen² byly v sestaven®m matematick®m modelu vypoļteny minim§ln² a 
maxim§ln² tlaky ve vġech m²stech spotŚebiġtŊ. Poģadovan® minim§ln² a maxim§ln² tlaky 
(tlakov® vĨġky nad ¼rovn² ter®nu) pro spotŚebiġtŊ jsou d§ny vyhl§ġkou MZe 428/2001 Sb. a 
jsou n§sleduj²c²: 
 

ǒ Minim§ln² tlak ve spotŚebiġti v ¼rovni ter®nuéééééééééééé. 25 m v. sl. 

    - v pŚ²padŊ maxim§lnŊ dvoupodlaģn² z§stavby typu rodinnĨch domŢé 15 m v. sl. 

ǒ Maxim§ln² tlak ve spotŚebiġti v ¼rovni ter®nuéééééééééééé 60 m v. sl. 

    - v odŢvodnŊnĨch pŚ²padech aģééééééééééééééééé. 70 m v. sl. 
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6.4 Vodovod pro m²stn² ļ§sti J²rovice, Jarkovice a Semovice 

 
řeġen² pŚevzato z pŚedeġl® studie z§sobov§n² pitnou vodou, konkr®tnŊ varianta I. 
 
Z§soben² m²stn² ļ§st² J²rovice, Jarkovice a Semovice je navrģeno v r§mci jednoho syst®mu 
z§sobov§n². Tento syst®m bude vyuģ²vat jako zdroj vodu pŚedanou ze skupinov®ho vodovodu 
Beneġov ï Sedlļany. V obci J²rovice na pozemku p.ļ. st. 296 je um²stŊna armaturn² ġachta, 
v r§mci pŚivadŊļe oznaļen§ jako AĠ2, kter§ je vyļlenŊna pro z§soben² ŚeġenĨch m²stn²ch 
ļ§st². 
 
Podm²nkou pro napojen² na skupinovĨ vodovod je vlastn² akumulace - vodojem o objemu 
odpov²daj²c² maxim§ln² denn² potŚebŊ vody dan®ho spotŚebiġtŊ. N§vrh objemu akumulace je 
Śeġen v pŚedchoz² kapitole.  
 
Technick® Śeġen² 
 
řeġen² uvaģuje s um²stŊn²m VDJ Jarkovice v tŊsn® bl²zkosti napojen² na pŚivadŊļ na pozemku 
p.ļ. 1139/78 v k.¼. J²rovice. Dan® m²sto neumoģn² gravitaļn² z§sobov§n², tlak v rozvodn® s²ti 
tak bude zajiġŠovat ATS um²stŊn§ v armaturn² komoŚe vodojemu. 
VĨhodou tohoto Śeġen² je bl²zkost AĠ2, pro pŚiveden² pitn® vody z pŚivadŊļe do vodojemu je 
tak nutnĨ pomŊrnŊ kr§tkĨ pŚ²vodn² Śad. NevĨhodu je naopak nutnost ļerp§n² vody do 
spotŚebiġtŊ pomoc² ATS. 

 
Pitn§ voda bude distribuov§na do cel®ho spotŚebiġtŊ navrģenĨm syst®mem rozvodnĨch ŚadŢ. 
Trasy vodovodn²ch ŚadŢ byly navrģeny v soubŊhu s navrhovanou splaġkovou kanalizaļn² s²t², 
obŊ s²tŊ tak mohou bĨt ukl§d§ny do jedn® rĨhy. V pŚ²padŊ realizace obou staveb toto Śeġen² 
pŚinese sn²ģen² objemu zemn²ch prac² a t²m sn²ģen² investiļn²ch n§kladŢ.  
 

6.4.1 Napojen² na armaturn² ġachtu AĠ2 (SV Beneġov ï Sedlļany) 

 
St§vaj²c² ġachta AĠ2 leģ² na pozemku p.ļ. st. 296 v k.¼. J²rovice. V ġachtŊ se v souļasn® dobŊ 
nach§z² odboļka z hlavn²ho pŚiv§dŊc²ho Śadu DN250 vedouc² pitnou vodu z VDJ Ġiberna do 
VDJ V§clavice a d§le do mŊsta Sedlļany. V r§mci n§vrhu tak bude na tuto odboļku 
nainstalov§na nov§ vodomŊrn§ sestava kter§ bude slouģit pro fakturaci mnoģstv² pŚedan® 
vody. D§le zde bude um²stŊno servoġoupŊ s moģnost² d§lkov®ho ovl§d§n² z dispeļinku 
provozovatele skupinov®ho vodovodu. Vzhledem k velkĨm tlakŢm na skupinov®m vodovodu 
pak bude na odboļce um²stŊn tlakovŊ redukļn² ventil, kterĨ sn²ģ² tlak vĨstupn²ho tlaku na 
¼roveŔ pro zajiġtŊn² optim§ln²ho plnŊn² navrhovan®ho vodojemu. 
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Obr. 15 PŚehlednĨ pod®lnĨ profil s vyznaļen²m maxim§ln²ch a minim§ln²ch tlakovĨch vĨġek 

v pŚivadŊļi Beneġov ï Sedlļany v m²stŊ AĠ2 

 
Dle dostupnĨch podkladŢ (Obr. 15) se v m²stŊ odboļky - ġachty AĠ2 pohybuje ļ§ra 
hydrodynamick®ho tlaku okolo 605,0 m n. m., to odpov²d§ tlaku cca 252,0 m v. sl. TlakovŊ 
redukļn² ventil bude nastaven na vĨstupn² tlak 362 m n. m. (10 m v. sl.) 

 
Na z§kladŊ provozn²ch zkouġek mŢģe bĨt nastaven² ventilu dle skuteļnĨch ztr§t na ¼seku AĠ2 
ï VDJ Jarkovice upraveno tak, aby byl zajiġtŊn optim§ln² odbŊr ze skupinov®ho vodovodu pro 
potŚeby Śeġen®ho spotŚebiġtŊ. 
 

6.4.2 Technick® Śeġen² z§sobov§n² 

 
Ze st§vaj²c² armaturn² ġachty AĠ2 bude veden pŚiv§dŊc² Śad PE De90 d®lky cca 135 m do 
nov®ho VDJ Jarkovice. Vodojem bude um²stŊn na pozemku p.ļ. 1139/78 v k.¼. J²rovice 
v bl²zkosti KonopiġŠsk®ho potoka mimo vymezen® z§plavov® ¼zem². Pozemek je ve vlastnictv² 
spoleļnosti Resort KonopiġtŊ, s.r.o. Dle ¼zemn²ho pl§nu nen² urļen pro vĨstavbu obytnĨch ani 
rekreaļn²ch budov a v jedn® ļ§sti j²m proch§z² skupinovĨ vodovod Beneġov ï Sedlļany. 
Pozemek ve vlastnictv² mŊsta BystŚice vhodnĨ pro um²stŊn² vodojemu se v bl²zkosti ġachty 
AĠ2 nenal®z§.  
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VDJ Jarkovice je navrģen jako zemn² dvoukomorovĨ monolitickĨ vodojem o objemu 2 x 70 m3 
a vĨġkov®m um²stŊn² 350,00 / 347,00 m n. m. V objektu vodojemu bude um²stŊna automatick§ 
tlakov§ stanice (ATS) s frekvenļn²m mŊniļem se z§kladn²mi parametry Qļ = 6,0 l/s, 
Hļ = 56 m. Pro zajiġtŊn² optim§ln²ch tlakovĨch pomŊrŢ v cel®m spotŚebiġti mus² bĨt vĨstupn² 
tlak ATS na ¼rovni cca 402,00 m n. m. El. energie bude zajiġtŊna z nov® pŚ²pojky NN napojen® 
na m²stn² rozvod el. energie.  
 
Z vodojemu bude veden rozvodnĨ Śad A z potrub² PE De110 smŊrem ke st§tn² silnici 114/II 
kde bude napojen na syst®m rozvodnĨch ŚadŢ, kterĨ zajist² distribuci pitn® vody do vġech ļ§st² 
spotŚebiġtŊ. Rozvodn§ s²Š se skl§d§ z 24  ŚadŢ a zahrnuje Śady PE De110 d®lky 230 m a Śady 
PE De90 d®lky 5 798 m. Celkov§ d®lka rozvodnĨch ŚadŢ je tedy 6,028 km. NavrģenĨ syst®m 
rozvodnĨch Śadu, vļetnŊ oznaļen² ŚadŢ, dimenz² potrub² a um²stŊn² vodojemu je detailnŊ 
zobrazen na Obr. 16. 
 

 
Obr. 16 Situace n§vrhu z§sobov§n² m²stn²ch ļ§st² J²rovice, Jarkovice a Semovice pitnou vodou 
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Vġechny vodovodn² Śady navrhujeme prov®st z potrub² HDPE De90-110 RC v tlakov® tŚ²dŊ 
PN16 (SDR11). Vzhledem k vĨznamu silnice 114/II doporuļujeme pokud to bude technicky 
moģn® minimalizovat z§sahy do asfaltov® vozovky, pŚ²padn® kŚ²ģen² Śeġit bezvĨkopovŊ 
pomoc² Ś²zenĨch protlakŢ.  
 
Z uvedenĨch grafickĨch vĨsledkŢ hydraulick® analĨzy proveden® pomoc² matematick®ho 
modelu je vidŊt, ģe v pŚ²padŊ dodrģen² n§vrhovĨch parametrŢ ATS Jarkovice a dimenze 
jednotlivĨch ŚadŢ bude ve vġech ļ§stech posuzovan®ho spotŚebiġtŊ zajiġtŊn pŚetlak 
poģadovanĨ vyhl§ġkou MZe 428/2001 Sb. I vzhledem k velk® ļlenitosti ter®nu bude moģn® 
zajistit optim§ln² tlakov® pomŊry v cel®m spotŚebiġti v r§mci jednoho tlakov®ho p§sma dan®ho 
nastaven²m vĨstupn²ho tlaku ATS Jarkovice. 
 
 

 
Obr. 17 Z§sobov§n² J²rovice, Jarkovice a Semovice ï minim§ln² tlaky vypoļten® pro maxim§ln² 

hodinovĨ odbŊr pŚi vĨstupn²m tlaku navrhovan® ATS Jarkovice 
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6.5 Vodovod pro m²stn² ļ§sti Drachkov, Radoġovice a Toģice 

 
Zde je nov® Śeġen² z§sobov§n² s²del Drachkov, Radoġovice a Toģice. 
řeġen² s²dla Drachkov je ponech§no z pŚedeġl® studie, ve variantŊ se zemn²m VDJ, na tuto 
vodovodn² soustavu jsou novŊ pŚipojeny s²dla Radoġovice a Toģice. 
 
Z§soben² m²stn² ļ§st² Drachkov, Radoġovice a Toģice je jako v pŚedeġl®m pŚ²padŊ navrģeno 
v r§mci jednoho syst®mu z§sobov§n². Jako zdroj vody bude slouģit voda pŚedan§ ze 
skupinov®ho vodovodu Beneġov ï Sedlļany, napojen² bude realizov§no v armaturn² ġachtŊ 
AĠ5 um²stŊn® na pozemku p.ļ. 923 v k.¼. Drachkov. PŚi n§vrhu skupinov®ho vodovodu byla 
pr§vŊ tato ġachta vyļlenŊna pro budouc² napojen² m²stn² ļ§sti Drachkov. 
 
Z hlediska morfologie ter®nu a um²stŊn² pŚed§vac² ġachty AĠ5 navrhujeme um²stit novĨ 
vodojem na pozemku p.ļ. 329/4 v k.¼. Drachkov. Pozemek je ve vlastnictv² spoleļnosti DZV 
NOVA, a.s., v souļasn® dobŊ slouģ² vĨhradnŊ jako orn§ pŢda a je tŊsnŊ pŚilehlĨ k pozemku 
na kter®m se nach§z² ġachta AĠ5. Navrģen® um²stŊn² vodojemu umoģn² gravitaļn²ho 
z§sobov§n² cel®ho spotŚebiġtŊ Drachkov. M²stn² ļ§st Radoġovice a Toģice se rozkl§daj² 
v podstatnŊ vĨġ² nadmoŚsk® vĨġce neģ ļ§st Drachkov, z§sobov§n² tak bude Śeġen® v r§mci 
dalġ²ho tlakov®ho p§sma, kter® bude dan® parametry zvyġovac² ATS Toģice um²stŊn® 
v armaturn² komoŚe nov®ho vodojemu. 
 

6.5.1 Napojen² na armaturn² ġachtu AĠ5 (SV Beneġov ï Sedlļany) 

 
St§vaj²c² ġachta AĠ5 leģ² na pozemku p.ļ. st. 293 v k.¼. Drachkov. V ġachtŊ se v souļasn® 
dobŊ nach§z² odboļka z hlavn²ho pŚiv§dŊc²ho Śadu DN250 vedouc²ho pitnou vodu 
z VDJ Ġiberna do VDJ V§clavice a d§le do mŊsta Sedlļany. V r§mci n§vrhu tak bude na tuto 
odboļku nainstalov§na nov§ vodomŊrn§ sestava kter§ bude slouģit pro fakturaci mnoģstv² 
pŚedan® vody. D§le zde bude um²stŊno servoġoupŊ s moģnost² d§lkov®ho ovl§d§n² 
z dispeļinku provozovatele skupinov®ho vodovodu. Vzhledem k velkĨm tlakŢm na 
skupinov®m vodovodu pak bude na odboļce um²stŊn talkovŊ redukļn² ventil, kterĨ sn²ģ² tlak 
vĨstupn²ho tlaku na ¼roveŔ pro zajiġtŊn² optim§ln²ho plnŊn² navrhovan®ho vodojemu. 
 
Dle dostupnĨch podkladŢ (Obr. 18) se v m²stŊ odboļky - ġachty AĠ5 pohybuje ļ§ra 
hydrodynamick®ho tlaku okolo 560 m n. m., to odpov²d§ tlaku cca 148 m v. sl. TlakovŊ redukļn² 
ventil bude nastaven tak aby ¼roveŔ vĨstupn²ho tlaku byla 430 m n. m. (20 m v. sl.) 
 
Na z§kladŊ provozn²ch zkouġek mŢģe bĨt nastaven² ventilu dle skuteļnĨch ztr§t na ¼seku AĠ5 
ï VDJ Drachkov upraveno tak, aby byla zajiġtŊn optim§ln² odbŊr ze skupinov®ho vodovodu 
pro potŚeby Śeġen®ho spotŚebiġtŊ. 
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Obr. 18 PŚehlednĨ pod®lnĨ profil s vyznaļen²m maxim§ln²ch a minim§ln²ch tlakovĨch vĨġek 

v pŚivadŊļi Beneġov ï Sedlļany v m²stŊ AĠ5 

 

6.5.2 Technick® Śeġen² z§sobov§n² 

 
Ze st§vaj²c² armaturn² ġachty AĠ5 bude veden pŚiv§dŊc² Śad PE De90 d®lky cca 99 m do 
nov®ho VDJ Drachkov. Vodojem bude um²stŊn na pozemku p.ļ. 329/4 v k.¼. Drachkov 
v bl²zkosti poln² cesty po kter® je veden SV Beneġov - Sedļany. Pozemek je ve vlastnictv² 
spoleļnosti DZV NOVA, a.s. Pozemek ve vlastnictv² mŊsta BystŚice vhodnĨ pro um²stŊn² 
vodojemu se v bl²zkosti ġachty AĠ5 nenal®z§.  
 
VDJ Drachkov je navrģen jako dvoukomorovĨ zemn² monolitickĨ vodojem o objemu 2 x 70 m3 
a vĨġkov®m um²stŊn² 422,00 / 419,00 m n. m. VĨġkov® um²stŊn² vodojemu zajist² gravitaļn² 
z§sobov§n² cel® lokality Drachkov.  
 
Z vodojemu bude veden rozvodnĨ Śad A z potrub² PE De110 z§padnŊ do zastavŊn® ļ§sti 
osady Drachkov. Na kŚiģovatce m²stn² komunikace a silnice 331/III se zmŊn² dimenze Śadu na 
De90 a Śad A d§le povede smŊrem na vĨchod po hlavn² silnici 331/III. Na Śad A budou napojeny 
jednotliv® podruģn® Śady De90, kter® tak spoleļnŊ budou tvoŚit rozvodnou s²Š spotŚebiġtŊ. 
 
M²stn² ļ§st Radoġovice a Toģice bude z§sobov§na pomoc² automatick® tlakov® stanice 
um²stŊn® v objektu VDJ Drachkov. Navrģena je ATS s frekvenļn²m mŊniļem se z§kladn²mi 
parametry Qļ = 1,4 l/s, Hļ = 75 m. VĨstupn² tlak ATS bude na ¼rovni cca 493,00 m n. m. 
El. energie bude zajiġtŊna z nov® pŚ²pojky NN napojen® na m²stn² rozvod el. energie.  
 
Syst®m rozvodnĨch ŚadŢ lze rozdŊlit dle z§sobovanĨch lokalit. Navrģen§ rozvodn§ s²Š pro 
z§sobov§n² m²stn² ļ§sti Drachkov se skl§d§ z 13  ŚadŢ a zahrnuje Śady PE De110 d®lky 643 m 
a Śady PE De90 d®lky 2 041 m. 
 

412 m n. m. 

560 m n. m. 

1
4

8
 m

 v
. 
s

l.
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Obr. 19 Situace n§vrhu z§sobov§n² m²stn²ch ļ§st² Drachkov, Radoġovice a Toģice pitnou vodou 

 
Pro zajiġtŊn² pitn® vody v m²stn² ļ§sti Radoġovice a Toģice je navrģen pŚ²vodn² Śad z nov® ATS 
ve VDJ. PŚ²vodn² Śad je um²stŊn v nevyuģit® poln² cestŊ spojuj²c² Drachkov a Radoġovice. 
Potrub² je navrģeno PE De90 v celkov® d®lce 1 385 m. 
 
Toto Śeġen² poskytne znatelnou ¼sporu investiļn²ch n§kladŢ na ¼pravŊ povrchŢ, a pŚi zvolen² 
technologie pluhov§n². U tohoto Śeġen² se nab²z² v soubŊhu projekt obnoven² t®to poln² cesty 
spojuj²c² obŊ s²dla. Tedy napojen² Drachkova na m²stn² cyklostezku. 
 
V Radoġovic²ch je pak um²stŊna vodovodn² s²Š z PE De90. Vodovod d§le pokraļuje 
pŚ²vodn²m Śadem do o d®lce 715 m do Toģice. řad je um²stŊn na obecn²m pozemku, ļ§st 
vede asfaltovou vozovkou, ļ§st pod®l n². Tato ļ§st bude Śeġena v soubŊhu s tlakovou 
kanalizac², tedy uġetŚen² ļ§sti investiļn²ch n§kladŢ za zemn² pr§ce a obnovu povrchŢ. 
V s²dle Toģice doporuļujeme na s²ti vybudovat prozat²mn² dvoukomorovou ġachtu (komora 
ATS a komora mal® akumulace), z moģn®ho nedostateļn®ho tlaku v horn² ļ§sti s²dla, po 
uveden² do provozu a zŚ²zen² mal® doplŔuj²c² ATS. 
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Obr. 20 Z§sobov§n² Drachkov, Radoġovice a Toģice ï minim§ln² tlaky vypoļten® pro maxim§ln² 

hodinovĨ odbŊr pŚi vĨstupn²m tlaku 

 
Z uvedenĨch grafickĨch vĨsledkŢ hydraulick® analĨzy proveden® pomoc² matematick®ho 
modelu je vidŊt, ģe v pŚ²padŊ dodrģen² vĨġkov®ho um²stŊn² zemn²ho VDJ Drachkov, 
n§vrhovĨch parametrŢ ATS Toģice a dimenze jednotlivĨch ŚadŢ bude ve vġech ļ§stech 
posuzovan®ho spotŚebiġtŊ zajiġtŊn pŚetlak poģadovanĨ vyhl§ġkou MZe 428/2001 Sb. 
Vzhledem k velk® ļlenitosti ter®nu je nutn® z§sobov§n² zajistit pomoc² dvou tlakovĨch p§sem. 
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6.6 Individu§ln² z§sobov§n² pitnou vodou 

 
V r§mci studie je tak® definovat Śeġen² pro zbyl® osady, kde nen² moģn§ vĨstavba vodovodu. 
Zde je nutn® nast²nit Śeġen² v podobŊ individu§ln²ho z§sobov§n² z domovn²ch studn². 
VŊtġina lokalit jiģ disponuje vlastn²mi zdroji vody. Avġak u tŊchto zdrojŢ je tak® dŢleģit® zamŊŚit 
se na samotnou kvalitu vody a tak® jej² mnoģstv². 
Tedy v r§mci osad s absenc² vodovodu je nutn® realizovat ļ§st novĨch zdrojŢ ļi prohlouben² 
st§vaj²c²ch, ļi osazen² novou technologi²/ vĨmŊnu dosluhuj²c²ho ļerpadla. 
 
řeġen² je schematicky br§no jako nov® vrtan® studny s hloubkou do 25 m, prŢmŊru 150 mm 
vļetnŊ vystrojen² ļerpadlem. 
 

6.6.1 Investiļn² stavebn² n§klady  

 
1) Domovn² studny 

 
Cena poŚ²zen² jedn® studny 

- Vrtan§ studna. PrŢmŊru 150 mm, do 25 m hloubky   75 000 Kļ 

- Vystrojen² ļerpadlem vļetnŊ osazen²     35 000 Kļ 

- Dom§c² vod§rna (Darling)        20 000 Kļ 
 

Cena na poŚ²zen² 1 kompletn² studny      130 000 Kļ.  
 
SamozŚejmŊ je nutn® tak® u kaģd®ho objektu vyhotovit hydrogeologickĨ prŢzkum. 
Je tak® nutn® vyhotovit projekt pro povolen² pŚ²sluġnĨm vodopr§vn²m ¼Śadem. 
 
Tak® je nutn® pŚipojen² na domovn² rozvod nn (to znamen§ n§klady na elektrickou energii 
hrad² vlastn²k nemovitosti). 
 
Nov§ studna je br§na jako samostatn§ investice majitele nemovitosti. 
  



Komplexn² technickoekonomick§ studie  
Z§sobov§n² pitnou vodou, odv§dŊn² a ļiġtŊn² odpadn²ch vod pro lokalitu BystŚice 
   

__________________________________________________________________________ 
Zak§zka 4552/002 2020 80 

 
 

7 EKONOMICK£ HODNOCENĉ 
 

7.1 Podklady pro stanoven² investiļn²ch n§kladŢ 

 
Odhad investiļn²ch n§kladŢ je proveden pro n§vrh popsanĨ v pŚedchoz² kapitole, centr§ln² 
Śeġen². PŚi odhadu stavebn²ch n§kladŢ se vych§zelo z n§sleduj²c²ch podkladŢ: 

¶ rozpoļtovĨ program Kros Plus, oceŔov§n² stavebn²ch prac², vĨrobce ĐRS Praha a.s. 
(2019), 

¶ orientaļn² ceny Ministerstva pro m²stn² rozvoje dle rozpoļtovĨch ukazatelŢ 
(www.uur.cz) - PrŢmŊrn® ceny dopravn² a technick® infrastruktury ï aktualizace 2019, 

¶ ceny dodavatelskĨch firem ï popt§vka konkr®tn²ch materi§lŢ a typŢ ļerpadel, 

¶ UNIKA 2017 - sazebn²k pro navrhov§n² orientaļn²ch nab²dkovĨch cen projektovĨch 
prac² a inģenĨrskĨch ļinnost² (platnĨ pro rok 2018 a 2019), 

¶ metodickĨ pokyn pro orientaļn² ukazatele vĨpoļtu poŚizovac² (aktualizovan®) ceny 
objektŢ do VybranĨch ¼dajŢ majetkov® evidence vodovodŢ a kanalizac², pro Pl§ny 
rozvoje vodovodŢ a kanalizac² a pro Pl§ny financov§n² obnovy vodovodŢ a kanalizac² 
(ļj.: 401/2010 - 15000), 

¶ zkuġenosti projektanta. 
 
Skladba ceny a vyuģit² podkladŢ pro jej² odhad je pro pŚ²pad vĨstavby vodovodu uvedena 
v n§sleduj²c² tabulce: 
 

Sloģky n§kladŢ na realizaci navrhovanĨch opatŚen² 
Podklad pro ekonomick® 

vyhodnocen² 

C
e
l
k
o
v
®
 
n
§
k
l
a
d
y
 
n
a
 
v
Ĩ
s
t
a
v
b
u

 PŚ²pravn® 
pr§ce 

Projekļn² pr§ce a inģenĨrsk§ ļinnost Å UNIKA 2017 (pauġ§lnŊ) 

Realizaļn² 
n§klady 

Z§kladn² rozpoļtov® 
n§klady (ZRN) 

Zemn², pŚ²pravn® a 
dokonļovac² pr§ce 

Å URS 2019 rozpoļtovĨ 
program 

Å www.uur.cz 
Å zkuġenosti projektanta 

Trubn² veden² 

Å ceny dodavatelskĨch 
firem 

Å URS 2019 rozpoļtovĨ 
program 

Å www.uur.cz 
Å zkuġenosti projektanta 

Vedlejġ² a ostatn² rozpoļtov® n§klady (VRN) 
Å odhad 3 % ze ZRN 

(pauġ§lnŊ) 
Tab. 26 Sloģky n§kladŢ na realizaci navrhovanĨch opatŚen². 

 
  

http://www.uur.cz/
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7.2 Odhad investiļn²ch n§kladŢ ï ļ§st A ï z§sobov§n² pitnou vodou 

 
V t®to kapitole jsou stanoveny pŚedpokl§dan® investiļn² n§klady pro novŊ navrģen§ technick§ 
opatŚen² kter§ zajist² z§sobov§n² pitnou vodou v ŚeġenĨch lokalit§ch.  
 

Syst®m z§sobov§n² m²stn²ch ļ§st² J²rovice, Jirkovice a Semovice 
ï samostatn§ vĨstavba vodovodu 

Oznaļen² 
objektu 

Materi§l 
DN 
(De) 

Delka 
celkem 

Nezpev. 
povrch 

Jednotk. 
cena 

Asfalt 
Jednotk. 

cena 
Investiļn² 
n§klady 

[-] [mm] [m] [m] [Kļ/mË] [m] [Kļ/mË] [Kļ] 

PřIVĆDŉCĉ 
řAD 

PE 100 
SDR11 

RC 

90 134,4 134,4 2 092 0,0 4 006 281 349 

řAD A 
110 229,7 150 3 060 79,7 6 240 956 178 

90 965,0 400 2 820 565,0 6 010 4 523 470 

řAD A.1 90 181,4 0 2 820 181,4 6 010 1 090 268 

řAD A.2 90 110,4 0 2 820 110,4 6 010 663 402 

řAD A.2.1 90 68,6 0 2 820 68,6 6 010 412 298 

řAD A.3 90 375,5 90 2 820 285,5 6 0107 1 969 367 

řAD A.3.1 90 20,6 0 2 820 20,6 6 010 123 679 

řAD A.4 90 119,5 100 2 820 19,5 6 010 399 459 

řAD A.4.1 90 31,3 31,3 2 820 0,0 6 010 88 060 

řAD A.5 90 41,1 0 2 820 41,1 6 010 247 110 

řAD B 90 791,1 740 2 820 51,1 6 010 2 394 097 

řAD B.1 90 69,0 0 2 820 69,0 6 010 414 534 

řAD B.2 90 294,3 0 2 820 294,3 6 010 1 768 857 

řAD B.2.1 90 41,4 0 2 820 41,4 6 010 248 827 

řAD B.2.2 90 32,8 0 2 820 32,8 6 010 196 879 

řAD B.3 90 110,5 0 2 820 110,5 6 010 663 901 

řAD B.4 90 806,4 580 2 820 226,4 6 010 2 996 522 

řAD B.4.1 90 220,4 0 2 820 220,4 6 010 1 324 484 

řAD B.4.2 90 97,2 70 2 820 27,2 6 010 360 650 

řAD C 90 1006,0 506 2 820 500,0 6 010 4 431 860 

řAD C.1 90 101,8 98 2 820 3,8 6 010 299 156 

řAD C.2 90 80,1 40 2 820 40,1 6 010 353 942 

řAD C.3 90 192,8 0 2 820 192,8 6 010 1 158 446 

řAD C.4 90 40,2 0 2 820 40,2 6 010 241 774 

CELKEM - - 6161,4 2939,7 - 3221,7 - 27 608 569 

VDJ JARKOVICE (zemn² monolitickĨ dvoukomorovĨ vodojem o objemu 2 x 70 m3) 
+ pŚ²pojka NN 

4 300 000 

ATS JARKOVICE (s frekvenļn²m mŊniļem, Qļ = 6,0 l/s, Hļ = 55 m, ATS bude 
um²stŊna v armaturn² komoŚe nov®ho VDJ) 

400 000 

Vystrojen² ve st§vaj²c² armaturn² ġachtŊ AĠ2 (SV Beneġov - Sedlļany) - redukļn² 
ventil, vodomŊrn§ sestava, uzav²rac² servo ġoupŊ + ovl§d§n² z dispeļinku 
provozovatele) 

300 000 

CELKEM ZĆKLADNĉ ROZPOĻTOV£ NĆKLADY (bez DPH) 32 608 569 

Tab. 27 Podrobn® stanoven² investiļn²ch n§kladŢ pro navrģenĨ syst®m z§sobov§n² vodou  
pro lokality J²rovice, Jirkovice a Semovice, dle pŚedeġl® TES 
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Syst®m z§sobov§n² m²stn²ch ļ§st² Drachkov, Radoġovice a Toģice - samostatn§ 
vĨstavba vodovodu 

Oznaļen² 
objektu 

Materi§l DN 
(De) 

Delka 
celkem 

Nezpev. 
povrch 

Jednotk. 
cena 

Asfalt Jednotk. 
cena 

Investiļn² 
n§klady 

[-] [mm] [m] [m] [Kļ/mË] [m] [Kļ/mË] [Kļ] 

PřIVĆDŉCĉ 
řAD 

 PE 
100 

SDR11 
RC 

90 98,9 98,9 2 092 0,0 4 006 206 834 

řAD A 110 643,0 295 3 060 348,0 6 240 3 074 507 

90 776,4 300 2 820 476,4 6 010 3 708 996 

řAD A.1 90 148,4 100 2 820 48,4 6 010 572 614 

řAD A.2 90 112,5 0 2 820 112,5 6 010 675 831 

řAD A.3 90 475,1 130 2 820 345,1 6 010 2 440 597 

řAD A.3.1 90 117,3 110 2 820 7,3 6 010 354 283 

řAD A.3.1.1 90 76,4 76,4 2 820 0,0 6 010 215 162 

řAD A.3.2 90 31,3 0 2 820 31,3 6 010 188 409 

řAD A.3.3 90 42,3 0 2 820 42,3 6 010 254 385 

řAD A.4 90 66,5 60 2 820 6,5 6 010 208 318 

řAD A.5 90 95,4 40 2 820 55,4 6 010 446 030 

řAD A.6 90 99,2 0 2 820 99,2 6 010 596 162 

řAD B 90 1385,0 1150 2 820 0,0 6 010 3 243 000 

řAD B.1 90 1506,0 0 2 820 1506,0 6 010 9 051 060 

řAD B.1.1 90 132,0 12 2 820 120,0 6 010 755 040 

řAD B.1.2 90 45,0 0 2 820 45,0 6 010 270 450 

řAD B.1.3 90 335,0 0 2 820 335,0 6 010 2 013 350 

řAD B.1.4 90 200,0 0 2 820 200,0 6 010 1 202 000 

řAD B.1.5 90 152,0 0 2 820 152,0 6 010 913 520 

řAD B.1.6 
 

90 67,0 0 2 820 67,0 6 010 402 670 

CELKEM - - 6604,7 2372,3 - 3997,4 - 30 793 217 

VDJ DRACHKOV (zemn² monolitickĨ dvoukomorovĨ vodojem o objemu 2 x 75 m3) 
+ pŚ²pojka NN 

4 700 000 

ATS TOĢICE (s frekvenļn²m mŊniļem, Qļ = 1,4 l/s, Hļ = 75 m, ATS bude um²stŊna 
v armaturn² komoŚe nov®ho VDJ) 

300 000 

Vystrojen² ve st§vaj²c² armaturn² ġachtŊ AĠ5 (SV Beneġov - Sedlļany) - redukļn² 
ventil, vodomŊrn§ sestava, uzav²rac² servo ġoupŊ + ovl§d§n² z dispeļinku 
provozovatele) 

300 000 

CELKEM ZĆKLADNĉ ROZPOĻTOV£ NĆKLADY (bez DPH) 36 093 217 

 
Tab. 28 Podrobn® stanoven² investiļn²ch n§kladŢ pro navrģenĨ syst®m z§sobov§n² vodou  

pro lokality Drachkov, Radoġovice a Toģice 
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Syst®m z§sobov§n² are§lu letiġtŊ: 
 

Stavebn² objekt 
Materi§l DN Povrch MJ 

Jednotkov§ 
cena 

Mnoģstv² 
Cena             

(bez DPH) 

[-] [mm] [-] [-] [Kļ] [-] [Kļ] 

Vodovodn² Śady 
PE 100 SDR11 

RC 

90 NezpevnŊnĨ m 2 590 230 595 700 

110 Asfalt m 6 240 290 1 809 600 

110 NezpevnŊnĨ m 2 810 585 1 643 850 

Poģ§rn² hydrant vļ. cel® armaturn² sestavy ks 50 000 6 300 000 

VDJ LetiġtŊ - Beneġov (zemn² prefabrikovanĨ 
dvoukomorovĨ vodojem o objemu 2 x 30 m3) + NN 

pŚ²pojka 
ks 3 000 000 1 3 000 000 

Vystrojen² armaturn² ġachty AĠ3 (armaturn² sestava - 
tlakovŊ redukļn² ventil, vodomŊr, filtr, elektroġoupŊ a 
MaR s pŚednosem na dispeļink provozovatele)  

ks 400 000 1 400 000 

ATS LetiġtŊ - Beneġov (s frekvenļn²m mŊniļem, Qļ = 
6,0 l/s, Hļ = 30 m, ATS bude usm²tŊna v armaturn² 

komoŚe nov®ho VDJ) 
ks 300 000 1 300 000 

Celkem       8 049 150 

Tab.27 Orientaļn² investiļn² n§klady letiġtŊ, dle pŚedeġl® TES 
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7.2.1 Rekapitulace investiļn²ch n§kladŢ 

 
N²ģe je uvedena rekapitulace investiļn²ch n§kladŢ pro navrģen§ opatŚen² zahrnuj²c² n§klady 
na pŚ²pravu stavby (projektov§ dokumentace (PD) pro ¼zemn² Ś²zen², PD pro stavebn² 
povolen², PD prov§dŊn² stavby, InģenĨrsk§ ļinnost pro zajiġtŊn² ¼zemn² rozhodnut² a 
stavebn²ho povolen²), z§kladn² rozpoļtov® n§klady (stavebn² a provozn² objekty)  a vedlejġ² 
rozpoļtov® n§klady (zaŚ²zen² staveniġtŊ, prŢzkumn² pr§ce, zkouġky, atd.). 
 

Syst®m z§sobov§n² m²stn²ch ļ§st² J²rovice, Jirkovice a S®movice 

vĨstavba vodovodu samostatnŊ 
spoleļnŊ s 
kanalizac² 

N§klady na pŚ²pravu stavby : tis. Kļ 1 720 000 1 720 000 

-DUR + DSP + DPS + IĻ tis. Kļ 1 720 000 1 720 000 

N§klady stavby celkem: tis. Kļ 33 586 826 27 899 461 

- ZRN Stavebn² a provozn² objekty tis. Kļ 32 608 569 27 086 856 

- VRN ZaŚ²zen² staveniġtŊ, prŢzkumn® 
pr§ce, zkouġky atd. 

tis. Kļ 978 257 812 606 

CELKEM pŚ²prava + stavba tis. Kļ 35 306 826 29 619 461 
Tab. 29 Stanoven² celkovĨch investiļn²ch n§kladŢ 

 

Syst®m z§sobov§n² m²stn²ch ļ§st² Drachkov, Radoġovice a Toģice 

vĨstavba vodovodu samostatnŊ 
spoleļnŊ s 
kanalizac² 

N§klady na pŚ²pravu stavby : tis. Kļ 1 570 000 1 570 000 

-DUR + DSP + DPS + IĻ tis. Kļ 1 570 000 1 570 000 

N§klady stavby celkem: tis. Kļ 37 176 014 30 523 611 

- ZRN Stavebn² a provozn² objekty tis. Kļ 36 093 217 29 634 574 

- VRN ZaŚ²zen² staveniġtŊ, prŢzkumn® 
pr§ce, zkouġky atd. 

tis. Kļ 1 082 797 889 037 

CELKEM pŚ²prava + stavba tis. Kļ 38 746 014 32 093 611 
Tab. 30 Stanoven² celkovĨch investiļn²ch n§kladŢ 

 

Vodovod pro lokalitu letiġtŊ 

N§klady na pŚ²pravu stavby: tis. Kļ 615 000 

-DUR + DSP + DPS + IĻ tis. Kļ 615 000 

N§klady stavby celkem: tis. Kļ 8 290 700 

- ZRN Stavebn² a provozn² objekty tis. Kļ 8 049 200 

- VRN ZaŚ²zen² staveniġtŊ, prŢzkumn®  
pr§ce, zkouġky atd. 

tis. Kļ 241 500 

CELKEM pŚ²prava + stavba tis. Kļ 8 905 700 
Tab. 31 Stanoven² celkovĨch investiļn²ch n§kladŢ 
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7.2.2 Zhodnocen² n§kladovosti vĨstavby vodovodu 

 
Zhodnocen² n§kladovosti je vedle technick®ho Śeġen² kl²ļovĨm faktorem urļuj²c²m 
realizovatelnost opatŚen². Z§roveŔ hraje z§sadn² roli pŚi posuzov§n² pŚ²padn® ģ§dosti o dotaci. 
Projekty ekonomicky neefektivn², aļkoli jsou pŚ²nosn® z hlediska ģivotn²ho prostŚed², maj² jen 
velmi malou ġanci na z²sk§n² dotace. 
 
Ekonomick§ efektivita je posuzov§na z hlediska Śady ukazatelŢ. NejdŢleģitŊjġ²mi z nich, kter® 
jsou v naprost® vŊtġinŊ pŚ²padŢ urļuj²c²mi pro cel® hodnocen² jsou: 

¶ n§kladovost opatŚen² (vodovodu) na pŚipojen®ho obyvatele. 

¶ n§kladovost vodovodu vztaģen§ k jeho vybudovan® d®lce. 
 
BŊhem samotn®ho posuzov§n² ģ§dost² spr§vcem dotaļn²ho titulu jsou obvykle projekty 
bodovŊ hodnoceny se zamŊŚen²m na kvalitu technick®ho proveden², n§kladovost opatŚen² a 
finanļn² zdrav² ģadatele. PoŚad² projektŢ je pak d§no t²mto bodovĨm hodnocen²m a urļuje 
ġanci na z²sk§n² dotace.  
 
St§tn² fond ģivotn²ho prostŚed² ĻR (d§le jen ĂSFĢPñ), kterĨ administruje nejvĨznamnŊjġ² 
dotaļn² titul Operaļn² program Ģivotn² prostŚed² (d§le jen ĂOPĢPñ) pŚi hodnocen² sleduje limity 
n§kladovosti tĨkaj²c² se vodovodu - Chyba! Nenalezen zdroj odkazŢ.. 
 

 

 

 
Tab. 32 N§kladovost na vodovod 
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M²stn² ļ§st 
Poļet trvale 

bydl²c²ch obyvatel 
Maxim§ln² vĨġe investiļn²ch n§kladŢ na 

vodovod (75 tis. Kļ / EO) 

J²rovice 150 11 250 000 Kļ 

27 750 000 Kļ Jarkovice 150 11 250 000 Kļ 

Semovice 70 5 250 000 Kļ 

Drachkov 250 18 750 000 Kļ 

33 750 000 Kļ Radoġovice 100 7 500 000 Kļ 

Toģice 100 7 500 000 Kļ 

LetiġtŊ 230 EO 17 250 000 Kļ 17 250 000 Kļ 

Celkem 1050 78 750 000 Kļ 78 750 000 Kļ 
Tab. 33 Urļen² maxim§ln²ch investiļn²ch n§kladŢ na vodovod dle metodiky OPĢP 

 

Z hlediska tŊchto krit®ri² lze stanovit limitn² vĨġi n§kladŢ na vodovod za pŚedpokladu zajiġtŊn² 
z§soben² pitnou vodou vġech trvale bydl²c²ch obyvatel. PŚi dodrģen² n§kladovost² vztaģenĨch 
k poļtu z§sobenĨch obyvatel odpov²daj²c² poļtu trvale bydl²c²ch obyvatel novŊ napojenĨch na 
vodovod je n§kladovost na bŊģnĨ metr dodrģena. 
Dotaļn² program nyn² konļ², avġak n§slednŊ bude vyps§n novĨ, s aktu§ln²mi parametry. 
 
Maxim§ln² vĨġe celkov® dotace na jeden projekt (dle vĨġe uveden® vĨzvy) je stanovena na 
80 - 100 % z celkovĨch zpŢsobilĨch vĨdajŢ v pŚ²padŊ projektŢ, kter® Śeġ² akutn² nedostatek 
v z§sobov§n² obyvatelstva pitnou vodou v odpov²daj²c² kvalitŊ: 

¶ VeŚejnĨ zdroj pitn® vody neexistuje anebo 

¶ Kapacita st§vaj²c²ho zdroje/zdrojŢ je prokazatelnŊ nedostateļn§ anebo 

¶ Voda ze st§vaj²c²ho zdroje/zdrojŢ i pŚes technologickou ¼pravu nesplŔuje poģadavky 
kladen® na pitnou vodu dle vyhl§ġky ļ. 252/2004 Sb., kterou se stanov² hygienick® 
poģadavky na pitnou a teplou vodu a ļetnost a rozsah kontroly pitn® vody, v platn®m 
znŊn². 

 
Vodovodn² pŚ²pojky k nemovitostem hrad² majitel nemovitosti a jsou v majetku majitele 
pŚipojen® nemovitosti. 
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7.2.3 Zhodnocen² investiļn²ch n§kladŢ 

 

7.2.3.1 Vodovod pro m²stn² ļ§sti J²rovice, Jarkovice a Semovice 
 
Maxim§ln² vĨġe investiļn²ch n§kladŢ, pŚi kterĨch existuje re§ln§ ġance na z²sk§n² dotaļn²ch 
prostŚedkŢ je v pŚ²padŊ pod§n² ģ§dosti na vodovod 27 750 000 Kļ. VĨġe vyļ²slen§ ļ§stka na 
realizaci vodovodn²ch ŚadŢ pŚitom dosahuje 35 306 826 Kļ. Za tohoto pŚedpokladu je ġance 
na z²sk§n² dotaļn²ch prostŚedkŢ pro vĨstavbu navrģen®ho vodovodu n²zk§. 
 
Doporuļujeme tedy redukovat navrģenĨ rozsah vodovodn² s²tŊ, tj. zruġit Śady kter® z§sobuj² 
minim§ln² poļet obyvatel, ļi nepŚipojovat lokality s malĨm poļtem trvale bydl²c²ch obyvatel 
a vysokĨmi investiļn²m n§klady nutnĨmi pro jejich napojen² na veŚejnĨ vodovod. S vyŚazen²m 
nŊkterĨch lokalit z navrģen®ho vodovodu je nutn® odeļ²st i trvale bydl²c² obyvatel® v tŊchto 
lokalit§ch, t²m se ale sniģuje maxim§ln² vĨġe investiļn²ch n§kladŢ dan§ podm²nkami OPĢP. 
 
V pŚ²padŊ Śeġen®ho vodovodu tak byla porovn§v§na moģnost redukce navrģen® s²tŊ v rŢznĨch 
variant§ch a to vļetnŊ moģnosti spoleļn® realizace s navrhovanou splaġkovou kanalizac².  
 
 
 

7.2.3.2 Vodovod pro m²stn² ļ§sti Drachkov, Radoġovice a Toģice 
 
Maxim§ln² vĨġe investiļn²ch n§kladŢ, pŚi kterĨch existuje re§ln§ ġance na z²sk§n² dotaļn²ch 
prostŚedkŢ je v pŚ²padŊ pod§n² ģ§dosti na vodovod 33 750 000 Kļ. VĨġe vyļ²slen§ ļ§stka na 
realizaci vodovodn²ch ŚadŢ pŚitom dosahuje 38 746 014 Kļ. StejnŊ jako v pŚedchoz²m pŚ²padŊ 
plat², ģe z²sk§n² dotaļn²ch prostŚedkŢ za tŊchto podm²nek je m§lo pravdŊpodobn®.  
 
V pŚ²padŊ Śeġen®ho vodovodu tak byla porovn§v§na moģnost redukce navrģen® s²tŊ 
o vyŚazen² m²stn² ļ§sti Toģice. OpŊt tak® byla porovn§v§na moģnost spoleļn® vĨstavby se 
splaġkovou kanalizac². 
 
V soubŊhu s vĨstavbou kanalizace, tedy sn²ģen² investiļn²ch n§kladŢ je re§ln® z²sk§n² 
dotaļn²ch prostŚedkŢ. Podm²nky hodnocen² projektu jsou dodrģeny. 
 

7.2.3.3 Vodovod letiġtŊ 
 
 
Maxim§ln² vĨġe investiļn²ch n§kladŢ, pŚi kterĨch existuje re§ln§ ġance na z²sk§n² dotaļn²ch 
prostŚedkŢ je v pŚ²padŊ pod§n² ģ§dosti na vodovod 17 250 000 Kļ. VĨġe vyļ²slen§ ļ§stka na 
realizaci vodovodn²ch ŚadŢ pŚitom dosahuje 8 905 700 Kļ. Zde je investiļnŊ vĨhodn® tento 
projekt pŚipravovat do dalġ²ch stupŔŢ pŚ²pravy. StejnŊ tak je moģn® do projektu zakomponovat 
napojen² na osadu nesvaļily a t²m vytvoŚit stabilnŊjġ² vodovodn² s²Š. 
 
Jelikoģ jsme ve f§zi studie lze pŚedpokl§dat ģe fin§ln² ceny budou pozmŊnŊny oproti 
vĨġe uvedenĨm cen§m a to na z§kladŊ zpŚesŔov§n² projektov® dokumentace. 
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8 ĻĆST B ï ODVĆDŉNĉ A ĻIĠTŉNĉ ODPADNĉCH VOD 
 

8.1 Produkce odpadn²ch vod 

 
VĨpoļet produkce odpadn²ch vod a zneļiġtŊn² tj. nejdŢleģitŊjġ²ch hodnot pro stanoven² 
zpŢsobu nakl§d§n² s odpadn²mi vodami, je rozdŊleno do dvou ļ§st² - na vĨpoļet produkce 
odpadn²ch vod komun§ln²ho charakteru (tj. produkce odpadn²ch vod od trvale nebo pŚechodnŊ 
ģij²c²ch obyvatel) a na stanoven² produkce odpadn²ch vod ze sektoru prŢmyslu, zemŊdŊlstv² a 
vybavenosti. 
 

8.1.1 VĨpoļet pŚ²toku OV na ĻOV 

 
Ve studii je ve vĨpoļtu uvaģov§no pouze s produkc² odpadn²ch vod komun§ln²ho charakteru 
a d§le s obļanskou vybavenost² obce. Ve vĨpoļtu nejsou uvaģov§ny prŢmyslov® ani odpadn² 
vody ze zemŊdŊlstv², neboŠ v obci se nenach§z² ģ§dnĨ vĨznamnĨ producent tŊchto vod. Dle 
informac² z²skanĨch od m²stostarosty mŊsta je v s²dle Drachkov krav²n, s 100 kusy dobytka, 
dobytek je chov§n na hlubok® podestĨlce bez produkce odpadn²ch vod.  
 
Pro vĨpoļet mnoģstv² odpadn²ch vod byla pouģita norma ĻSN 75 6101, SmŊrnice ļ. 9/1973 
Sb. a Vyhl§ġka ļ. 120/2011 Sb.  
 
Dle informac² z PRVKUK pro StŚedoļeskĨ kraj je doporuļen§ hodnota produkce odpadn²ch 
vod (pro osobu ģij²c² v nemovitosti pŚipojen® na veŚejnou kanalizaci s ĻOV) 150 l/os/den.  
 
Tato produkce byla redukov§na na 120 l/os/den, plus 10 l/den u obļansk® vybavenosti. 
 
Poļty obyvatel pro vĨpoļet byly pouģity pŚepoļ²tan® vĨhledov® stavy obyvatelstva 
z pŚedchoz² kapitoly progn·za poļtu obyvatel ve vĨhledovĨch horizontech. 
 
Do poļtu obyvatel je pro ¼ļel t®to studie zahrnut odhad (pŚepoļet) zamŊstnancŢ/pracovn²ch 
pŚ²leģitost² Nesvaļilsk®ho letiġtŊ z TES ODVĆDŉNĉ A ĻIĠTŉNĉ ODPADNĉCH VOD PRO 
OSADY MŉSTA BYSTřICE MOKRĆ LHOTA, BOĢKOVICE, LĉĠNO A NESVAĻILY. 
 
Pouģit® vzorce: 
 

Q24 = PO * (qo + qv) 

qo = 130 l/os/den (120 l/os/den + rezerva), qv = 10l/os/den, PO = poļet obyvatel  
 
QB = 0,08 * Q24  8% pro novou kanalizaci 
Qmax,d = Q24 * kd 

Qmax,h = Qmax,d/24 * kh + QB/24 
Qdim = 2 * Qmax,h 
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Legenda: 
 

Q24 PrŢmŊrnĨ denn² prŢtok odpadn²ch vod 

QB  Balastn² vody (8% Q24) 
Qmax,d    Maxim§ln² denn² prŢtok odpadn²ch vod 
kd   koeficient denn² nerovnomŊrnosti pro ĻOV do 1000 obyvatel ï kd = 1,5 
kh  koeficient maxim§ln² hodinov® nerovnomŊrnosti 

kh = 3,5 (do 400) 5,9 (do 100) 
Qmax,h  maxim§ln² prŢtok splaġkovĨch vod 
Qdim  prŢtok pro dimenzov§n² stok 
EO   ekvivalentn² obyvatel (produkce 60g BSK5 za den) 

 
 
 
Produkce odpadn²ch vod na aktu§ln² stav:  
 

M²stn² ļ§st 
(osada) 

Q24 
[m3/den] 

QB 
[m3/den] 

kd 
Qmax,d 

[m3/den] 
kh 

Qmax,h 
[m3/hod] 

Qdim 
[mį/h] 

Qdim 
[l/s] 

BystŚice 234,65 18,77 1,35 316,78 2,1 28,50 57,00 15,83 

Mokr§ Lhota 33,80 2,70 1,5 50,70 2,6 5,61 11,21 3,11 

L²ġno 45,89 3,67 1,5 68,84 2,6 7,61 15,22 4,23 

Boģkovice 9,10 0,73 1,5 13,65 5,9 3,39 6,77 1,88 

Nesvaļily 39,00 3,12 1,5 58,50 2,6 6,47 12,94 3,59 

Nesvaļily-letiġtŊ 29,90 2,39 1,5 44,85 2,6 4,96 9,92 2,75 

J²rovice 19,50 1,56 1,5 29,25 2,6 3,23 6,47 1,80 

Jarkovice 19,50 1,56 1,5 29,25 2,6 3,23 6,47 1,80 

Semovice 9,10 0,73 1,5 13,65 5,9 3,39 6,77 1,88 

Drachkov 32,50 2,60 1,5 48,75 2,6 5,39 10,78 2,99 

Toģice 13,00 1,04 1,5 19,50 5,9 4,84 9,67 2,69 

Z§hoŚany 5,20 0,42 1,5 7,80 6,7 2,19 4,39 1,22 

Vojslavice 2,60 0,21 1,5 3,90 7,2 1,18 2,36 0,65 

Tvorġovice 9,10 0,73 1,5 13,65 5,9 3,39 6,77 1,88 

Strģenec 3,90 0,31 1,5 5,85 7,2 1,77 3,54 0,98 

Radoġovice 13,00 1,04 1,5 19,50 5,9 4,84 9,67 2,69 

Petrovice 1,95 0,16 1,5 2,93 7,2 0,88 1,77 0,49 

OubŊnice 19,50 1,56 1,5 29,25 2,6 3,23 6,47 1,80 

OpŚetice 10,40 0,83 1,5 15,60 5,9 3,87 7,74 2,15 

MlĨny 1,95 0,16 1,5 2,93 7,2 0,88 1,77 0,49 

L²ġtŊnec 1,30 0,10 1,5 1,95 7,2 0,59 1,18 0,33 

Kobyl² a Plchov 5,85 0,47 1,5 8,78 6,7 2,47 4,94 1,37 

JiŚ²n 5,20 0,42 1,5 7,80 6,7 2,19 4,39 1,22 

Jinoġice 8,45 0,68 1,5 12,68 5,9 3,14 6,29 1,75 

Jeleneļ 2,60 0,21 1,5 3,90 7,2 1,18 2,36 0,65 

HŢrka 1,30 0,10 1,5 1,95 7,2 0,59 1,18 0,33 

Hliv²n 4,55 0,36 1,5 6,83 6,7 1,92 3,84 1,07 

Celkem 582,79 46,62   838,99   110,93 221,86 61,63 
 

Tab. 34 VĨpoļet maxim§ln² produkce OV 
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Produkce odpadn²ch vod na vĨhledovĨ stav (2025):  

 

M²stn² ļ§st 
(osada) 

Q24 
[m3/den] 

QB 
[m3/den] 

kd 
Qmax,d 

[m3/den] 
kh 

Qmax,h 
[m3/hod] 

Qdim 
[mį/h] 

Qdim 
[l/s] 

BystŚice 261,97 20,96 1,3 340,56 2,1 30,67 61,34 17,04 

Mokr§ Lhota 37,21 2,98 1,5 55,82 2,6 6,17 12,34 3,43 

L²ġno 50,52 4,04 1,5 75,79 2,6 8,38 16,76 4,65 

Boģkovice 10,02 0,80 1,5 15,03 5,9 3,73 7,46 2,07 

Nesvaļily 42,94 3,44 1,5 64,41 2,6 7,12 14,24 3,96 

Nesvaļily-letiġtŊ 32,92 2,63 1,5 49,38 2,6 5,46 10,92 3,03 

J²rovice 21,47 1,72 1,5 32,20 2,6 3,56 7,12 1,98 

Jarkovice 21,47 1,72 1,5 32,20 2,6 3,56 7,12 1,98 

Semovice 10,02 0,80 1,5 15,03 5,9 3,73 7,46 2,07 

Drachkov 35,78 2,86 1,5 53,67 2,6 5,93 11,87 3,30 

Toģice 14,31 1,15 1,5 21,47 2,6 2,37 4,75 1,32 

Z§hoŚany 5,73 0,46 1,5 8,59 6,7 2,42 4,83 1,34 

Vojslavice 2,86 0,23 1,5 4,29 7,2 1,30 2,60 0,72 

Tvorġovice 10,02 0,80 1,5 15,03 5,9 3,73 7,46 2,07 

Strģenec 4,29 0,34 1,5 6,44 6,7 1,81 3,62 1,01 

Radoġovice 14,31 1,15 1,5 21,47 2,6 2,37 4,75 1,32 

Petrovice 2,15 0,17 1,5 3,22 7,2 0,97 1,95 0,54 

OubŊnice 21,47 1,72 1,5 32,20 2,6 3,56 7,12 1,98 

OpŚetice 11,45 0,92 1,5 17,18 5,9 4,26 8,52 2,37 

MlĨny 2,15 0,17 1,5 3,22 7,2 0,97 1,95 0,54 

L²ġtŊnec 1,43 0,11 1,5 2,15 7,2 0,65 1,30 0,36 

Kobyl² a Plchov 6,44 0,52 1,5 9,66 6,7 2,72 5,44 1,51 

JiŚ²n 5,73 0,46 1,5 8,59 6,7 2,42 4,83 1,34 

Jinoġice 9,30 0,74 1,5 13,96 5,9 3,46 6,92 1,92 

Jeleneļ 2,86 0,23 1,5 4,29 7,2 1,30 2,60 0,72 

HŢrka 1,43 0,11 1,5 2,15 7,2 0,65 1,30 0,36 

Hliv²n 5,01 0,40 1,5 7,51 6,7 2,11 4,23 1,17 

Celkem 645,27 51,62   915,51   115,39 230,78 64,10 
 

Tab. 35 VĨpoļet maxim§ln² produkce OV, horizont 2025 
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Produkce odpadn²ch vod na vĨhledovĨ stav (2030):  

 

M²stn² ļ§st 
(osada) 

Q24 
[m3/den] 

QB 
[m3/den] 

kd 
Qmax,d 

[m3/den] 
kh 

Qmax,h 
[m3/hod] 

Qdim 
[mį/h] 

Qdim 
[l/s] 

BystŚice 287,99 23,04 1,3 374,38 2,1 33,72 67,44 18,73 

Mokr§ Lhota 40,00 3,20 1,5 60,01 2,6 6,63 13,27 3,69 

L²ġno 54,31 4,35 1,5 81,47 2,6 9,01 18,01 5,00 

Boģkovice 10,77 0,86 1,5 16,16 5,9 4,01 8,02 2,23 

Nesvaļily 46,16 3,69 1,5 69,24 2,6 7,65 15,31 4,25 

Nesvaļily-letiġtŊ 35,39 2,83 1,5 53,08 2,6 5,87 11,74 3,26 

J²rovice 23,08 1,85 1,5 34,62 2,6 3,83 7,65 2,13 

Jarkovice 23,08 1,85 1,5 34,62 2,6 3,83 7,65 2,13 

Semovice 10,77 0,86 1,5 16,16 5,9 4,01 8,02 2,23 

Drachkov 38,47 3,08 1,5 57,70 2,6 6,38 12,76 3,54 

Toģice 15,39 1,23 1,5 23,08 2,6 2,55 5,10 1,42 

Z§hoŚany 6,15 0,49 1,5 9,23 6,7 2,60 5,20 1,44 

Vojslavice 3,08 0,25 1,5 4,62 7,2 1,40 2,79 0,78 

Tvorġovice 10,77 0,86 1,5 16,16 5,9 4,01 8,02 2,23 

Strģenec 4,62 0,37 1,5 6,92 6,7 1,95 3,90 1,08 

Radoġovice 15,39 1,23 1,5 23,08 2,6 2,55 5,10 1,42 

Petrovice 2,31 0,18 1,5 3,46 7,2 1,05 2,09 0,58 

OubŊnice 23,08 1,85 1,5 34,62 2,6 3,83 7,65 2,13 

OpŚetice 12,31 0,98 1,5 18,46 5,9 4,58 9,16 2,54 

MlĨny 2,31 0,18 1,5 3,46 7,2 1,05 2,09 0,58 

L²ġtŊnec 1,54 0,12 1,5 2,31 7,2 0,70 1,40 0,39 

Kobyl² a Plchov 6,92 0,55 1,5 10,39 5,9 2,58 5,15 1,43 

JiŚ²n 6,15 0,49 1,5 9,23 6,7 2,60 5,20 1,44 

Jinoġice 10,00 0,80 1,5 15,00 5,9 3,72 7,44 2,07 

Jeleneļ 3,08 0,25 1,5 4,62 7,2 1,40 2,79 0,78 

HŢrka 1,54 0,12 1,5 2,31 7,2 0,70 1,40 0,39 

Hliv²n 5,39 0,43 1,5 8,08 6,7 2,27 4,55 1,26 

Celkem 700,03 56,00   992,46   124,44 248,88 69,13 
 

Tab. 36 VĨpoļet maxim§ln² produkce OV, horizont 2030 
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Produkce odpadn²ch vod na vĨhledovĨ stav (2050):  

 

M²stn² ļ§st 
(osada) 

Q24 
[m3/den] 

QB 
[m3/den] 

kd 
Qmax,d 

[m3/den] 
kh 

Qmax,h 
[m3/hod] 

Qdim 
[mį/h] 

Qdim 
[l/s] 

BystŚice 376,78 30,14 1,3 489,82 2,1 44,11 88,23 24,51 

Mokr§ Lhota 46,01 3,68 1,5 69,01 2,6 7,63 15,26 4,24 

L²ġno 62,46 5,00 1,5 93,69 2,6 10,36 20,72 5,75 

Boģkovice 12,39 0,99 1,5 18,58 5,9 4,61 9,22 2,56 

Nesvaļily 53,08 4,25 1,5 79,63 2,6 8,80 17,61 4,89 

Nesvaļily-letiġtŊ 40,70 3,26 1,5 61,05 2,6 6,75 13,50 3,75 

J²rovice 26,54 2,12 1,5 39,81 2,6 4,40 8,80 2,45 

Jarkovice 26,54 2,12 1,5 39,81 2,6 4,40 8,80 2,45 

Semovice 12,39 0,99 1,5 18,58 5,9 4,61 9,22 2,56 

Drachkov 44,24 3,54 1,5 66,35 2,6 7,34 14,67 4,08 

Toģice 17,69 1,42 1,5 26,54 2,6 2,93 5,87 1,63 

Z§hoŚany 7,08 0,57 1,5 10,62 5,9 2,63 5,27 1,46 

Vojslavice 3,54 0,28 1,5 5,31 7,2 1,60 3,21 0,89 

Tvorġovice 12,39 0,99 1,5 18,58 5,9 4,61 9,22 2,56 

Strģenec 5,31 0,42 1,5 7,96 6,7 2,24 4,48 1,24 

Radoġovice 17,69 1,42 1,5 26,54 2,6 2,93 5,87 1,63 

Petrovice 2,65 0,21 1,5 3,98 7,2 1,20 2,41 0,67 

OubŊnice 26,54 2,12 1,5 39,81 2,6 4,40 8,80 2,45 

OpŚetice 14,16 1,13 1,5 21,23 2,6 2,35 4,69 1,30 

MlĨny 2,65 0,21 1,5 3,98 7,2 1,20 2,41 0,67 

L²ġtŊnec 1,77 0,14 1,5 2,65 7,2 0,80 1,60 0,45 

Kobyl² a Plchov 7,96 0,64 1,5 11,94 5,9 2,96 5,93 1,65 

JiŚ²n 7,08 0,57 1,5 10,62 5,9 2,63 5,27 1,46 

Jinoġice 11,50 0,92 1,5 17,25 5,9 4,28 8,56 2,38 

Jeleneļ 3,54 0,28 1,5 5,31 7,2 1,60 3,21 0,89 

HŢrka 1,77 0,14 1,5 2,65 7,2 0,80 1,60 0,45 

Hliv²n 6,19 0,50 1,5 9,29 6,7 2,61 5,23 1,45 

Celkem 850,64 68,05   1200,60   144,82 289,64 80,46 
 

Tab. 37 VĨpoļet maxim§ln² produkce OV, horizont 2050 
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8.1.2 VĨpoļet zneļiġtŊn² na ĻOV 

 
Pro vĨpoļet mnoģstv² zneļiġtŊn² pŚit®kaj²c²ho na ĻOV byla pouģita data z PRVKUK pro 
StŚedoļeskĨ kraj. Celkov® zneļiġtŊn² charakterizuje n§sleduj²c² tabulka, kter§ vych§z² 
z hodnot doporuļenĨch pro ¼zem² StŚedoļesk®ho kraje.  
Tyto hodnoty jsou: 

1. BSK5 u trvale ģij²c²ch obyvatel napojenĨch na kanalizaci ï 60 g/EO/den. 

2. BSK5 u obyvatel s ļasovŊ omezenĨm pobytem (rekreace) napojenĨch na 

kanalizaci, septik, nebo domovn² ļist²rnu odpadn²ch vod ï 30 g/EO/den 

3. NerozpuġtŊn® l§tky ï NL ï 55 g/EO/den 

4. CHSK ï 110 g/EO/den 

5. N-celk. ï 8 g/EO/den 

6. N-NH4 ï 5,2g/EO/den 

7. P-celk. ï 2 g/EO/den 
 

M²stn² ļ§st 
(osada) 

BSK 
zneļiġtŊn² 

kg/den 

CHSK 
zneļiġtŊn² 

kg/den 

NL 
zneļiġtŊn² 

kg/den 

Nc 
zneļiġtŊn² 

kg/den 

Pc 
zneļiġtŊn² 

kg/den 

BystŚice 108,30 198,55 99,28 14,44 3,61 

Mokr§ Lhota 15,60 28,60 14,30 2,08 0,52 

L²ġno 21,18 38,83 19,42 2,82 0,71 

Boģkovice 4,20 7,70 3,85 0,56 0,14 

Nesvaļily 18,00 33,00 16,50 2,40 0,60 

Nesvaļily-letiġtŊ 13,80 25,30 12,65 1,84 0,46 

J²rovice 9,00 16,50 8,25 1,20 0,30 

Jarkovice 9,00 16,50 8,25 1,20 0,30 

Semovice 4,20 7,70 3,85 0,56 0,14 

Drachkov 15,00 27,50 13,75 2,00 0,50 

Toģice 6,00 11,00 5,50 0,80 0,20 

Z§hoŚany 2,40 4,40 2,20 0,32 0,08 

Vojslavice 1,20 2,20 1,10 0,16 0,04 

Tvorġovice 4,20 7,70 3,85 0,56 0,14 

Strģenec 1,80 3,30 1,65 0,24 0,06 

Radoġovice 6,00 11,00 5,50 0,80 0,20 

Petrovice 0,90 1,65 0,83 0,12 0,03 

OubŊnice 9,00 16,50 8,25 1,20 0,30 

OpŚetice 4,80 8,80 4,40 0,64 0,16 

MlĨny 0,90 1,65 0,83 0,12 0,03 

L²ġtŊnec 0,60 1,10 0,55 0,08 0,02 

Kobyl² a Plchov 2,70 4,95 2,48 0,36 0,09 

JiŚ²n 2,40 4,40 2,20 0,32 0,08 

Jinoġice 3,90 7,15 3,58 0,52 0,13 

Jeleneļ 1,20 2,20 1,10 0,16 0,04 

HŢrka 0,60 1,10 0,55 0,08 0,02 

Hliv²n 2,10 3,85 1,93 0,28 0,07 

Celkem 268,98 493,13 246,57 35,86 8,97 
Tab. 38 VĨpoļet zneļiġtŊn² pro aktu§ln² stav 
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Produkce zneļiġtŊn² na vĨhledovĨ stav (2025):  
 

M²stn² ļ§st 
(osada) 

BSK 
zneļiġtŊn² 

kg/den 

CHSK 
zneļiġtŊn² 

kg/den 

NL 
zneļiġtŊn² 

kg/den 

Nc 
zneļiġtŊn² 

kg/den 

Pc 
zneļiġtŊn² 

kg/den 

BystŚice 120,91 221,66 110,83 16,12 4,03 

Mokr§ Lhota 17,18 31,49 15,74 2,29 0,57 

L²ġno 23,32 42,75 21,38 3,11 0,78 

Boģkovice 4,62 8,48 4,24 0,62 0,15 

Nesvaļily 19,82 36,33 18,17 2,64 0,66 

Nesvaļily-letiġtŊ 15,19 27,86 13,93 2,03 0,51 

J²rovice 9,91 18,17 9,08 1,32 0,33 

Jarkovice 9,91 18,17 9,08 1,32 0,33 

Semovice 4,62 8,48 4,24 0,62 0,15 

Drachkov 16,52 30,28 15,14 2,20 0,55 

Toģice 6,61 12,11 6,06 0,88 0,22 

Z§hoŚany 2,64 4,84 2,42 0,35 0,09 

Vojslavice 1,32 2,42 1,21 0,18 0,04 

Tvorġovice 4,62 8,48 4,24 0,62 0,15 

Strģenec 1,98 3,63 1,82 0,26 0,07 

Radoġovice 6,61 12,11 6,06 0,88 0,22 

Petrovice 0,99 1,82 0,91 0,13 0,03 

OubŊnice 9,91 18,17 9,08 1,32 0,33 

OpŚetice 5,28 9,69 4,84 0,70 0,18 

MlĨny 0,99 1,82 0,91 0,13 0,03 

L²ġtŊnec 0,66 1,21 0,61 0,09 0,02 

Kobyl² a Plchov 2,97 5,45 2,72 0,40 0,10 

JiŚ²n 2,64 4,84 2,42 0,35 0,09 

Jinoġice 4,29 7,87 3,94 0,57 0,14 

Jeleneļ 1,32 2,42 1,21 0,18 0,04 

HŢrka 0,66 1,21 0,61 0,09 0,02 

Hliv²n 2,31 4,24 2,12 0,31 0,08 

Celkem 297,82 546,00 273,00 39,71 9,93 
Tab. 39 VĨpoļet zneļiġtŊn² pro horizont 2025 
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Produkce zneļiġtŊn² na vĨhledovĨ stav (2030):  
 

M²stn² ļ§st 
(osada) 

BSK 
zneļiġtŊn² 

kg/den 

CHSK 
zneļiġtŊn² 

kg/den 

NL 
zneļiġtŊn² 

kg/den 

Nc 
zneļiġtŊn² 

kg/den 

Pc 
zneļiġtŊn² 

kg/den 

BystŚice 132,92 243,68 121,84 17,72 4,43 

Mokr§ Lhota 18,46 33,85 16,93 2,46 0,62 

L²ġno 25,07 45,96 22,98 3,34 0,84 

Boģkovice 4,97 9,11 4,56 0,66 0,17 

Nesvaļily 21,30 39,06 19,53 2,84 0,71 

Nesvaļily-letiġtŊ 16,33 29,94 14,97 2,18 0,54 

J²rovice 10,65 19,53 9,76 1,42 0,36 

Jarkovice 10,65 19,53 9,76 1,42 0,36 

Semovice 4,97 9,11 4,56 0,66 0,17 

Drachkov 17,75 32,55 16,27 2,37 0,59 

Toģice 7,10 13,02 6,51 0,95 0,24 

Z§hoŚany 2,84 5,21 2,60 0,38 0,09 

Vojslavice 1,42 2,60 1,30 0,19 0,05 

Tvorġovice 4,97 9,11 4,56 0,66 0,17 

Strģenec 2,13 3,91 1,95 0,28 0,07 

Radoġovice 7,10 13,02 6,51 0,95 0,24 

Petrovice 1,07 1,95 0,98 0,14 0,04 

OubŊnice 10,65 19,53 9,76 1,42 0,36 

OpŚetice 5,68 10,42 5,21 0,76 0,19 

MlĨny 1,07 1,95 0,98 0,14 0,04 

L²ġtŊnec 0,71 1,30 0,65 0,09 0,02 

Kobyl² a Plchov 3,20 5,86 2,93 0,43 0,11 

JiŚ²n 2,84 5,21 2,60 0,38 0,09 

Jinoġice 4,62 8,46 4,23 0,62 0,15 

Jeleneļ 1,42 2,60 1,30 0,19 0,05 

HŢrka 0,71 1,30 0,65 0,09 0,02 

Hliv²n 2,49 4,56 2,28 0,33 0,08 

Celkem 323,09 592,34 296,17 43,08 10,77 
Tab. 40 VĨpoļet zneļiġtŊn² pro horizont 2030 
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Produkce zneļiġtŊn² na vĨhledovĨ stav (2050):  
 

M²stn² ļ§st 
(osada) 

BSK 
zneļiġtŊn² 

kg/den 

CHSK 
zneļiġtŊn² 

kg/den 

NL 
zneļiġtŊn² 

kg/den 

Nc 
zneļiġtŊn² 

kg/den 

Pc 
zneļiġtŊn² 

kg/den 

BystŚice 173,90 318,82 159,41 23,19 5,80 

Mokr§ Lhota 21,23 38,93 19,46 2,83 0,71 

L²ġno 28,83 52,85 26,43 3,84 0,96 

Boģkovice 5,72 10,48 5,24 0,76 0,19 

Nesvaļily 24,50 44,92 22,46 3,27 0,82 

Nesvaļily-letiġtŊ 18,78 34,44 17,22 2,50 0,63 

J²rovice 12,25 22,46 11,23 1,63 0,41 

Jarkovice 12,25 22,46 11,23 1,63 0,41 

Semovice 5,72 10,48 5,24 0,76 0,19 

Drachkov 20,42 37,43 18,72 2,72 0,68 

Toģice 8,17 14,97 7,49 1,09 0,27 

Z§hoŚany 3,27 5,99 2,99 0,44 0,11 

Vojslavice 1,63 2,99 1,50 0,22 0,05 

Tvorġovice 5,72 10,48 5,24 0,76 0,19 

Strģenec 2,45 4,49 2,25 0,33 0,08 

Radoġovice 8,17 14,97 7,49 1,09 0,27 

Petrovice 1,23 2,25 1,12 0,16 0,04 

OubŊnice 12,25 22,46 11,23 1,63 0,41 

OpŚetice 6,53 11,98 5,99 0,87 0,22 

MlĨny 1,23 2,25 1,12 0,16 0,04 

L²ġtŊnec 0,82 1,50 0,75 0,11 0,03 

Kobyl² a Plchov 3,68 6,74 3,37 0,49 0,12 

JiŚ²n 3,27 5,99 2,99 0,44 0,11 

Jinoġice 5,31 9,73 4,87 0,71 0,18 

Jeleneļ 1,63 2,99 1,50 0,22 0,05 

HŢrka 0,82 1,50 0,75 0,11 0,03 

Hliv²n 2,86 5,24 2,62 0,38 0,10 

Celkem 392,60 719,77 359,89 52,35 13,09 
Tab. 41 VĨpoļet zneļiġtŊn² pro horizont 2050 
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8.2 Posouzen² re§lnosti odkanalizov§n² osad 

 
V prvn² ŚadŊ je nutn® posouzen² vġech osad z pohledu re§lnosti odkanalizov§n² a ļiġtŊn² 
odpadn²ch vod. Zde je br§no jako hlavn² limit velikost s²dla a poļet obyvatel. Dalġ²m krit®riem 
je moģnost pŚipojen² k vŊtġ²mu s²dlu. 
Vzhledem objemu opatŚen² je v n§vrhu br§n vĨhledovĨ horizont, konktr®tnŊ vĨhledovĨ horizont 
2030. 
 

M²stn² ļ§st (osada) 
Moģnost 

odkanalizov§n² 
Moģnost ĻOV 

Moģnost 
pŚipojen² osady 

BystŚice ANOΣ ǎǘłǾŀƧƝŎƝ ANOΣ ǎǘłǾŀƧƝŎƝ - 

Mokr§ Lhota ANO ANO ANO 

L²ġno ANO ANO ANO 

Boģkovice NE NE NE 

Nesvaļily ANO ANO ANO 

Nesvaļily-letiġtŊ ANO NE ANO 

J²rovice ANO NE ANO 

Jarkovice ANO ANO ANO 

Semovice ANO NE ANO 

Drachkov ANO ANO NE 

Toģice ANO NE ANO 

Z§hoŚany NE NE NE 

Vojslavice NE NE NE 

Tvorġovice b9Σ ǎǘłǾŀƧƝŎƝ b9Σ ǎǘłǾŀƧƝŎƝ NE 

Strģenec NE NE NE 

Radoġovice ANO ANO NE 

Petrovice NE NE NE 

OubŊnice ANO ANO NE 

OpŚetice NE NE NE 

MlĨny NE NE NE 

L²ġtŊnec NE NE NE 

Kobyl² a Plchov NE NE NE 

JiŚ²n NE NE NE 

Jinoġice NE NE NE 

Jeleneļ NE NE NE 

HŢrka NE NE NE 

Hliv²n NE NE NE 
 

Tab. 42 Re§lnost kanalizace v m²stn²ch ļ§stech 

 
 
StejnŊ jako v ļ§sti z§sobov§n² pitnou vodou, je osadŊ Tvorġovice je st§vaj²c² kanalizace 
spojen§ s golfovĨm are§lem, zakonļen§ ĻOV. Dle informac² poskytnutĨch starostou mŊsta je 
na kanalizaci komplikovan§ obnova. 
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8.1 Variantn² um²stŊn² ĻOV v jednotlivĨch lokalit§ch 

 

8.1.1 Lokalita ĻOV BystŚice I 

 
Zde se jedn§ co st§vaj²c² lokalitu ĻOV BystŚice. Nen² vhodn§. Respektive na lokalitŊ nen² 
moģn® odtok z ĻOV za¼stit jinam neģ do Splavsk®ho rybn²ka, kterĨ jiģ nyn² trp² znaļnou 
eutrofizac². Are§l st§vaj²c² ĻOV je tak® prostorovŊ nedostaļuj²c² pro rozġ²Śen² ĻOV na 
n§vrhov® horizonty. D§le v pŚ²loze studie. 
 

8.1.2 Lokalita ĻOV BystŚice, Pod SplavskĨm rybn²kem  

 
Lokalita vhodn§ pro um²stŊn² nov® centr§ln² ĻOV BystŚice. Nach§zej²c² se pod hr§z² 
Splavsk®ho rybn²ka, vedle bezpeļnostn²ho pŚelivu, v tŊsn® bl²zkosti KonopiġŠsk®ho potoka. 
VĨhodou lokality je moģnost pŚiveden² slaġkov® kanalizace ļistŊ gravitaļnŊ.  
Navrhovan® um²stŊn² ĻOV nen² zaneseno v platn®m ¼zemn²m pl§nu. 
Navrhovan® um²stŊn² ĻOV nen² uvaģov§no v platn®m PRVKUK. 
Na lokalitŊ probŊhlo novŊ biologick® posouzen² lokality, s ļerstvĨm hodnocen²m konstatuj²c² 
nevhodnost z dŢvodu n§lezu zvl§ġtŊ chr§nŊnĨch druhŢ fauny i flory, napŚ. ChŚ§stal vodn², a 
jin®. 
Od t®to lokality bylo upuġtŊno. 
 

8.1.3 Lokalita ĻOV BystŚice II (lokalita ĻOV L²ġno) 

 
Lokalita je d²ky morfologii ter®nu ¼zem² na severovĨchodn² ļ§sti obce v tŊsn® bl²zkosti 
L²ġeŔsk®ho potoka a Splavsk®ho rybn²ka. 
Zde se jedn§ o v²ce jak 4 500 m2 plochy pro vyuģit² centr§ln² ĻOV BystŚice. 
Navrhovan® um²stŊn² ĻOV je zaneseno v platn®m ¼zemn²m pl§nu. 
Navrhovan® um²stŊn² ĻOV nen² uvaģov§no v platn®m PRVKUK. Zde bude nutn§ zmŊna 
PRVK. Um²stŊn² centr§ln² ĻOV dle pŚ²lohy studie. 
 

8.1.4 Lokalita J²rovice 

 
Lokalita ĻOV J²rovice je d²ky morfologii ter®nu ¼zem² v centr§ln² ļ§sti obce v tŊsn® bl²zkosti 
KonopiġŠsk®ho potoka, za fotbalovĨm hŚiġtŊm. 
Navrģena je mechanicko-biologick§ ļist²rna odpadn²ch vod, dvou link§ch, o 2x250 EO. 
V r§mci maxim§ln²ho odkanalizov§n² je uvaģov§no pŚipojen² s²dla Semovice, Jarkovice a Star® 
Jarkovice. 
VypouġtŊn² odpadn²ch vod nebylo s vodopr§vn²m ¼Śadem projedn§v§no. 
Navrhovan® um²stŊn² ĻOV je zaneseno v platn®m ¼zemn²m pl§nu. 
Navrhovan® um²stŊn² ĻOV nen² uvaģov§no v platn®m PRVKUK. 
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8.1.5 Lokalita Drachkov  

 
Lokalita ĻOV Drachkov je d²ky morfologii ter®nu ¼zem² na severn²m okraji obce v tŊsn® 
bl²zkosti Z§hoŚansk®ho potoka. 
Navrģena je mechanicko-biologick§ ļist²rna odpadn²ch vod, dvou link§ch, o 2x150 EO. 
AlternativnŊ je moģn® Śeġit lokalitu kontejnerovou, balenou ĻOV. 
VypouġtŊn² odpadn²ch vod nebylo s vodopr§vn²m ¼Śadem projedn§v§no. 
Navrhovan® um²stŊn² ĻOV nen² v platn®m ¼zemn²m pl§nu. 
Zde bude nutn§ zmŊna ĐPD. 
Navrhovan® um²stŊn² ĻOV je uvaģov§no v platn®m PRVKUK. 
 

8.1.6 Lokalita Mokr§ Lhota 

 
Lokalita ĻOV Mokr§ Lhota je d²ky morfologii ter®nu ¼zem² na z§padn²m okraji obce v tŊsn® 
bl²zkosti recipientu, Mokrolhotsk®ho potoka. 
Navrģena je mechanicko-biologick§ ļist²rna odpadn²ch vod, dvou link§ch, o 2x150 EO. 
AlternativnŊ je moģn® Śeġit lokalitu kontejnerovou, balenou ĻOV. 
Kapacita ĻOV je uvaģov§na na vĨhledovĨ stav. 
VypouġtŊn² odpadn²ch vod nebylo s vodopr§vn²m ¼Śadem projedn§v§no. 
Navrhovan® um²stŊn² ĻOV je zaneseno v platn®m ¼zemn²m pl§nu. 
Navrhovan® um²stŊn² ĻOV nen² uvaģov§no v platn®m PRVKUK. 
 

8.1.7 Lokalita Nesvaļily 

 
Lokalita ĻOV Nesvaļily je d²ky morfologii ter®nu ¼zem² na severn²m okraji obce v tŊsn® 
bl²zkosti Nesvaļilsk®ho potoka.  
Navrģena je mechanicko-biologick§ ļist²rna odpadn²ch vod, dvou link§ch, o 2x250 EO. 
Toto rozloģen² bude vĨhodn® v r§mci pruģnosti provozu, kde bude rezerva na hydraulick® 
vĨkyvy v r§mci provozu pŚipojen®ho Nesvaļilsk®ho letiġtŊ. 
Kapacita ĻOV je uvaģov§na na vĨhledovĨ stav. 
Recipient je m®nŊ vodnĨ. 
VypouġtŊn² odpadn²ch vod nebylo s vodopr§vn²m ¼Śadem projedn§v§no. 
Navrhovan® um²stŊn² ĻOV je zaneseno v platn®m ¼zemn²m pl§nu, i v PRVKUK. 
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8.1.8 Nezpracovan® osady s moģnost² odkanalizov§n² a ĻOV 

 

8.1.8.1 Radoġovice 
 
Lokalita ĻOV Radoġovice je d²ky morfologii ter®nu ¼zem² na severn²m okraji obce v tŊsn® 
bl²zkosti Nesvaļilsk®ho potoka.  
Je zde moģnost pŚipojen² nedalek® osady Toģice. Kter§ nen² zanesena UPD, a nem§ vhodnĨ 
recipient. 
Navrģena je mechanicko-biologick§ ļist²rna odpadn²ch vod, dvou link§ch, o 2x100 EO. 
AlternativnŊ je moģn® Śeġit lokalitu kontejnerovou, balenou ĻOV. 
Kapacita ĻOV je uvaģov§na na vĨhledovĨ stav. 
Recipient je m®nŊ vodnĨ. 
VypouġtŊn² odpadn²ch vod nebylo s vodopr§vn²m ¼Śadem projedn§v§no. 
Navrhovan® um²stŊn² ĻOV je zaneseno v platn®m ¼zemn²m pl§nu. 
Nen² zaneseno v PRVKUK. Zde bude nutn§ zmŊna PRVK. 
 

 
Obr. 21 Navrhovan® um²stŊn² ĻOV 

 
  

Um²stŊn² ĻOV 



Komplexn² technickoekonomick§ studie  
Z§sobov§n² pitnou vodou, odv§dŊn² a ļiġtŊn² odpadn²ch vod pro lokalitu BystŚice 
   

__________________________________________________________________________ 
Zak§zka 4552/002 2020 101 

 

8.1.9 Vyhodnocen² lokalit 

 
Z§sadn² nevĨhodou lokalit je absence vhodn®ho recipientu pro za¼stŊn² pŚeļiġtŊnĨch 
odpadn²ch vod.  Tento limit se tĨk§ hlavnŊ lokality ĻOV Toģice, kde uvaģovanĨ recipient je 
m§lo vodnĨ. PŚi spojen² s²del Radoġovice a Toģice ļ§steļnŊ vyŚeġen. 
D§le jsou tak® nutn® zmŊny ĐP ļi PRVKUK. 
DoplnŊn² ĻOV pro Drachkov v ĐPD. 
V koncepļn²m materi§lu PRVKUK pro s²dla okolo mŊsta BystŚice (vļetnŊ) je uvaģov§no 
lokalitami kanalizace a ĻOV BystŚice, L²ġno, Nesvaļily a Drachkov. 
Osada L²ġno m§ Śeġen² v podobŊ pŚeļerp§van² na stokovou s²t BystŚice. 
Zbyl® s²dla maj² z investiļnŊ-provozn²ch dŢvodŢ navrģeno Śeġen² ve formŊ akumulaļn²ch 
j²mek nebo DĻOV. 
 
 

8.2 Variantn² Śeġen² odkanalizov§n² 

 
Vzhledem k ļlenitosti ter®nu z§jmov®ho ¼zem² vyplĨv§ v²ce moģnost² Śeġen² lokalit. Lok§ln² 
Śeġen² a ļ§steļn® centr§ln² Śeġen². 
 

8.2.1 Lok§ln² Śeġen² odkanalizov§n² 

 
řeġen² obsahuje samostatnou kanalizaļn² s²Š pro kaģdou s²deln² jednotku. V Śeġen² je tak® 
pouģito Śeġen² formou spojen² bl²zkĨch s²del, za ¼ļelem sn²ģen² investiļn²ch n§kladŢ. D²ky 
poļtu trvale bydl²c²ch obyvatel a ploġe odkanalizov§n², bude kanalizaļn² s²Š uvaģov§na jako 
odd²ln§ ve vġech s²dlech. Snahou bylo navrģen² gravitaļn² kanalizace, s lok§ln²m vyuģit²m 
ļerpac²ch stanic a tlakov® kanalizace a to z dŢvodu ļlenitosti ter®nu. Tlakov§ kanalizace 
vyģaduje domovn² ļerpac² stanici (DĻS). Um²stŊn² stok je pŚev§ģnŊ v souļasnĨch 
komunikac²ch. 
 
Toto Śeġen² bylo Śeġeno v jiģ zmiŔovanĨch TES, tedy: 

¶ Technickoekonomick§ studie z§sobov§n² pitnou vodou, odveden² a ļiġtŊn² odpadn²ch 
vod pro J²rovice, Jarkovice, Semovice, Drachkov a Toģice 

¶ Technickoekonomick§ studie odv§dŊn² a ļiġtŊn² odpadn²ch vod pro osady mŊsta 
BystŚice - Mokr§ Lhota, Boģkovice, L²ġno a Nesvaļily 

 
Ostatn² osady nebyly souļ§st² Śeġen² TES. 
 
J²rovice, Semovice, Jarkovice 
 

¶ Gravitaļn² odkanalizov§n² v maxim§ln²m rozsahu (lok§lnŊ tlakov§ kanalizace a vĨtlak 
s ļerpac² stanic²) s um²stŊn²m ĻOV v lokalitŊ J²rovice ï VARIANTA I. 

¶ Redukovan® gravitaļn² odkanalizov§n² s um²stŊn²m ĻOV v lokalitŊ J²rovice (bez 
s²deln²ch ļ§st² Semovice a Jarkovice s um²stŊn²m ĻOV ve stejn® lokalitŊ, s 
n§vrhovou kapacitou  pro neodkanalizovan® ļ§sti) ï VARIANTA II. 

¶ Tlakov§ kanalizace s um²stŊn²m ĻOV v lokalitŊ J²rovice ï VARIANTA III. 
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Drachkov 
 

¶ Gravitaļn² odkanalizov§n² v maxim§ln²m rozsahu (lok§lnŊ tlakov§ kanalizace) s 
um²stŊn²m ĻOV ï VARIANTA I. 

¶ Redukovan® gravitaļn² odkanalizov§n² s um²stŊn²m ĻOV ï VARIANTA II. 

¶ Tlakov§ kanalizace s um²stŊn²m ĻOV ï VARIANTA III. 
 

 
Nesvaļily 
 

¶ Gravitaļn² odkanalizov§n² v maxim§ln²m rozsahu (lok§lnŊ tlakov§ kanalizace a vĨtlak 
s ļerpac² stanic²) s um²stŊn²m ĻOV v lokalitŊ ï VARIANTA I. 

¶ Redukovan® gravitaļn² odkanalizov§n² s um²stŊn²m ĻOV ve stejn® lokalitŊ, s 
n§vrhovou kapacitou  pro neodkanalizovan® ļ§sti ï VARIANTA II. 

¶ Tlakov§ kanalizace s um²stŊn²m ĻOV v lokalitŊ ï VARIANTA III. 

 
L²ġno 
 

¶ Gravitaļn² odkanalizov§n² v maxim§ln²m rozsahu (lok§lnŊ tlakov§ kanalizace) s 
um²stŊn²m ĻOV v lokalitŊ ï VARIANTA I. 

¶ Redukovan® gravitaļn² odkanalizov§n² s um²stŊn²m ĻOV ve stejn® lokalitŊ, s 
n§vrhovou kapacitou  pro neodkanalizovan® ļ§sti ï VARIANTA II. 

¶ Tlakov§ kanalizace s um²stŊn²m ĻOV v lokalitŊ ï VARIANTA III. 
 

Mokr§ Lhota 
 

¶ Gravitaļn² odkanalizov§n² v maxim§ln²m rozsahu (lok§lnŊ tlakov§ kanalizace a vĨtlak 
s ļerpac² stanic²) s um²stŊn²m ĻOV v lokalitŊ ï VARIANTA I. 

¶ Redukovan® gravitaļn² odkanalizov§n² s um²stŊn²m ĻOV ve stejn® lokalitŊ, s 
n§vrhovou kapacitou  pro neodkanalizovan® ļ§sti ï VARIANTA II. 

¶ Tlakov§ kanalizace s um²stŊn²m ĻOV v lokalitŊ ï VARIANTA III. 
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8.2.1.1 Z§vŊry z pŚedeġlĨch TES 
 
 
Klasick® odkanalizov§n² a ĻOV 
 
J²rovice + Jarkovice, RedukovanĨ rozsah 
 
Tento variantn² n§vrh vznikl vyŚazen²m tlakov® kanalizace ve StarĨch Jarkovic²ch a n§kladn® 
vĨtlaļn® kanalizace v Semovic²ch, byly tak® redukov§ny vedlejġ² doplŔkov® stoky. Zbyl§ s²Š 
zŢstala beze zmŊn. Kanalizaļn² s²Š se skl§d§ z kmenov® stoky A DN 250-300 a vedlejġ²ch 
stok A1 aģ A5 o DN 250, kmenov® stoky B DN 250-300 a vedlejġ²ch stok B1 aģ B3 o DN 250. 
D§le je zde ļerpac² stanice (Q do 5 l/s) s vĨtlaļnĨm Śadem DN 90.  
 
M²sto um²stŊn² ĻOV bylo ponech§no, kapacita je 500 EO. Zde bude realizov§na pouze 
jedna linka ĻOV a po pŚipojen² zbylĨch ļ§st² bude dostavŊna druh§ linka. ĻOV bude nutn® 
vybavit tak® akumulaļn² j²mkou pro sv§ģen® splaġkov® vody z neodkanalizovanĨch ļast², 
kter® se budou postupnŊ pŚiļerp§vat na technologii. 
 

 
Obr. 22 Sch®ma kanalizaļn² s²tŊ J²rovice, Semovice a Jarkovice 
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Drachkov, RedukovanĨ rozsah 
 
Z dŢvodu vysokĨch poļ§teļn²ch investiļn²ch n§kladŢ lze pŚedpokl§dat etapovou vĨstavbu 
kanalizaļn² s²tŊ. Na z§kladŊ tohoto faktu byla vytvoŚen§ redukovan§ varianta vych§zej²c² 
z pŚedchoz²ho n§vrhu kanalizaļn² s²tŊ. Tento variantn² n§vrh vznikl vyŚazen²m vedlejġ²ch 
doplŔkovĨch stok. Zbyl§ s²Š zŢstala beze zmŊn.  
M²sto um²stŊn² ĻOV bylo ponech§no, kapacita je 300 EO.  
 

 
Obr. 23 Sch®ma kanalizaļn² s²tŊ, Drachkov 
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Nesvaļily, RedukovanĨ rozsah odkanalizov§n²  
 
Z dŢvodu vysokĨch poļ§teļn²ch investiļn²ch n§kladŢ lze pŚedpokl§dat etapovou vĨstavbu 
kanalizaļn² s²tŊ. Na z§kladŊ tohoto faktu byla vytvoŚen§ redukovan§ varianta vych§zej²c² 
z pŚedchoz²ho n§vrhu kanalizaļn² s²tŊ. Tento variantn² n§vrh vznikl redukc² stoky A, konļ²c² 
na letiġti Nesvaļily. Tato stoka byla zkr§cena, o 720 m, k hranici letiġtŊ. Zbyl§ s²Š zŢstala beze 
zmŊn. 
M²sto um²stŊn² ĻOV bylo ponech§no, kapacita je 500 EO.  
 
 

 
Obr. 24 Sch®ma kanalizaļn² s²tŊ Nesvaļily 

 
  


































































































































